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Malowanie klatek schod DS5.KST KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.pod ogi ponad 5
m2

m2

2,3*5,1*5*2 m2 117,30
(2,3+5,1)*2*3,0*5*2 m2 444,00

RAZEM 561,30
2 KNR 4-01

0711-01
Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na cianach i s upach prostok tnych na pod o u z ceg y i pustaków (do
1 m2 w 1 miejscu)

m2

444,0*0,03 m2 13,32
RAZEM 13,32

3 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod o y preparatami   - powierzchnie poziome -strop m2

117,3 m2 117,30
RAZEM 117,30

4 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod o y preparatami  - powierzchnie pionowe ciany m2

444,0 m2 444,00
RAZEM 444,00

5 KNR 2-02
0815-06

Wewn.g adzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

117,3 m2 117,30
RAZEM 117,30

6 KNR 2-02
0815-04

Wewn.g adzie gipsowe,dwuwarstw.na cianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

444,0 m2 444,00
RAZEM 444,00

7 KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farb  olejn  uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2

m2

1,5*2,0*4*3,0*2 m2 72,00
RAZEM 72,00

8 KNR 4-01
1204-01 z.sz.
2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufi-
tów - klatki schodowe

m2

117,3 m2 117,30
RAZEM 117,30

9 KNR 4-01
1209-13

Dwukrotne malowanie farb  olejn  podokienników i innych elementów o pow.
do 0.52 m2

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

10 KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farb  olejn  krat z pr tów prostych m2

5,0*1,1*11*2 m2 121,00
RAZEM 121,00

11 KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50
mm

m

15*4 m 60,00
RAZEM 60,00

12 KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejników radiatorowych m2

0,48*11*4*2 m2 42,24
RAZEM 42,24

13 KNR 4-01
1207-02 z.sz.
2.3.

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (coko ów) o wysoko ci do 20
cm - klatki schodowe

m

5,1*4*5*2 m 204,00
RAZEM 204,00

14 KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farb  olejn  powierzchni metalowych pe nych szpachlo-
wanych jednokrotnie

m2

0,8*1,2*2*5*2 m2 19,20
RAZEM 19,20

15 KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki  na cianach klatki schodowej. m2

444,0 m2 444,00
RAZEM 444,00

16 KNR 0-33
0124-06

Tynki  na bazie ywicy syntetycznej z ró nobarwnych kamieni o walorach tynku
zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane r cznie - na cianach klatki
schodowej.

m2

444,0 m2 444,00
RAZEM 444,00

17 KNR 4-01
0817-05

Uzupe nienie listew przy ciennych z PCW 25x100mm m

(1,5*2+2,3)*8*2 m 84,80
RAZEM 84,80

18 KNR 2-02
0925-01

Os ony okien folia polietylenowa m2
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Norma STD Wersja 4.13



Malowanie klatek schod DS5.KST KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,5*0,9*4*2 m2 10,80

RAZEM 10,80
19 KNR-W 4-01

1216-01
Zabezpieczenie pod óg foli m2

117,3 m2 117,30
RAZEM 117,30

20 KNR 4-01
0106-04

Usuni cie z  budynku gruzu m3

1 m3 1,00
RAZEM 1,00

21 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

1 m3 1,00
RAZEM 1,00

22 KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za ka dy
nast. 1 km
Krotno  = 14

m3

1 m3 1,00
RAZEM 1,00

23 Kalkulacja
wlasna

Op ata za wysypisko m3

1 m3 1,00
RAZEM 1,00
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Norma STD Wersja 4.13


