I-02 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kod wedtug Wspdlnego Stownika zaméwien (CPV) 4531000-3 - roboty w zakresie instalacji
elektrycznych,

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania instalacji wymiany wlz
wraz z tablica gtowng w bud. gléwnym ul. Bielska 62 w Cieszynie.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi (aktualnymi) odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w
ST-0 ,,Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robdt w zakresie instalacji
elektrycznych zgodnie z dokumentacja projektowa 1 obejmuja:
= Demontaz istn. wlz i tablicy gtowne;j
» demontaz wszystkich polaczen elektrycznych
= Montaz tablicy gt. wraz z przetaczeniem wszystkich obwodéw
» Instalacj¢ nowego wlz 1 TG
» Uziemienia , ochrona przeciwprzepigciowa , potaczenia wyréwnawcze, ochrona
przeciwporazeniowa
= Badania i pomiary instalacji elektrycznej pomontazowe
* Dokumentacja powykonawcza
= Certyfikaty i atesty

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robodt z
dokumentacja projektowa, ST i obowiazujacymi normami oraz przepisami. techniczno-
budowlanymi... Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Mozna zastosowac tylko te materiaty, ktére posiadaja:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: — Polska Norma lub — aprobata techniczna,
Produkty przemystowe musza posiada¢ wydane przez producenta ww. dokumenty, ktére w razie
potrzeby zostana potwierdzone wynikami badan. Dokumenty te zostana zataczone do protokotéw
odbioru wykonanych robot.

2.1. Przewody
* Drut ocynkowany DFe/Zn 8 mm, ptaskownik stalowy ocynkowany 30x4mm
* Przewody YDYpzo 5x2,5, YDY 4x1,5, YDYzZo 3x2,5, YDY 2x1,5 mm2. YKYLY 5 x

50mm
* Przewody wyréwnawcze
* przewody uziemiajace
2.2. Osprzet
= Osprzet do instalacji uziemiajacej ocynkowany
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» Puszki przytaczeniowo-rozgatezne IP 65 UV 1-fazowe
= Osprzet instalacyjny
2.3. Rozdzielnice

» Tablica glowna ,,TG” z pglnym wyposazeniem elektrycznym i pomiarowym

» Uktady pomiarowe energii elektryczne;j

= Oswietlenie ADM budynku gléwnego

= Sterowanie o§wietleniem. nocnym i ogélnym

= Tablica ,,TG”: musi posiada¢ aktualny certyfikat do stosowanie w budownictwie oraz pelna
dokumentacje powykonawcza 1 by¢ odpowiednio oznakowana znakami towarowo-
technicznymi

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci w zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inwestora.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inwestora.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwos$¢ do
robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.
Materiaty, aparaty , urzadzenia elektryczne i1 maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych.
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych w temperaturze nie nizszej niz —15°C i nie wyzszej niz 25°C, w wiazkach
odpowiednio gesto wiazanych z dala od urzadzen grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w sposob jak wyzej lecz w krggach zwijanych
zwiazanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.
Tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby plynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy
magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisow
p/pozarowych i BHP..

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca robét elektrycznych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane sa na etapie umozliwiajacym ich
wykonywanie.



5.2. Roboty instalacyjno-montazowe
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczona wraz z
urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystapieniem do
montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposéb podany w dokumentacji lub
wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia.

5.3. Koordynacja prac
» Projekt instalacji elektrycznych nalezy rozpatrywac tacznie z projektem elewacji.
= W przypadku niezgodnosci nalezy zatozy¢, ze instalacje elektryczne maja by¢ dostosowane
do w/w projektu.

= Wykonawca robét elektrycznych musi uczestniczy¢ w calym procesie wykonywania
elewacji i ich konstrukcji wykonujac na biezaco wszelkie niezbedne prace zwiazane z
wykonaniem instalacji elektrycznych (mocowanie przewodéw uziemiajacych i1
wyréwnawczych wraz z gtéwna szyna wyréwnawcza budynku).

» Przed przystapieniem do realizacji instalacji nalezy na roboczo potwierdza¢ parametry
rzeczywiscie instalowanych urzadzen, w szczegdlnosci dotyczy to osprzgtu i skrzynek
rewizyjnych instalacji elektrycznej. Urzadzenia przyjete na etapie ofertowania nalezy
traktowac jako ostateczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST 0. Przestrzega¢ nalezy wymagania
stawiane przez Aprobaty Techniczne i instrukcje producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli projekt, ST lub przedmiar rob6t wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m” jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami projektu, przedmiaru rob6t lub ST.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej sa:
= dlaosprzgtu  — szt.
= dla przewodéw — m

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich iloSci, jakoSci 1 wartosci oraz zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa.
Sprawdzeniu podlegaja:
= materialy bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg,
Do odbioru nalezy przedtozyc¢:
= dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow,
= Swiadectwa jako$ci oraz aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci dostarczone przez
dostawcow,
= protokoty odbioréw czesciowych,



10.

= protokoty z pomiar6w uziemien oraz ciagtosci przewoddw instalacji uziemiajace;j
= protokoty z pomiar6éw ochrony przeciwporazeniowej

= protokdly rezystancji izolacji kabli i przewodéw

= protokély badania natgzenia o§wietlenia

= protokét badania ochrony przeciwprzepigciowe;j

= schemat jednokreskowy tabl. gt. ,,TG”

= plan trasy wlz relacji inst., ZK-3a - tabl. ,,TG”

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw.

PRZEPISY ZWIAZANE
= —Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z pézn.

zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

—Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z p6zn. zm.) 1 aktami wykonawczymi do tych ustaw,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.),
—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

10.1. Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN), w tym w

szczegollnosci:

1. PN-IEC-60364 (wszystkie arkusze) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

2. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach -elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

3. PN-IEC-61024-1:2001/Ap1:2002  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.

4. PN-IEC-61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogblne Wybdr pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

5. PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady og6lne

Przewodnik Badanie, Projektowanie ,montaz, konserwacja 1 sprawdzania urzadzen
piorunochronnych.
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. PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady

ogolne.

PN-IEC-61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czeg$¢2:
Ekranowanie obiektow, polaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie polaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprz¢tem informatycznym.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzadzen. Wymagania.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

. PN-EN 12464-1:2004 Technika §wietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czgs¢l: Miejsca pracy

wewnatrz pomieszczen.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek przepisu, aktu prawnego czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych w polskim prawie.



