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Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9016 dla Uniwersytet Slaski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Remont sal dedaktycznych
1 Sala9i9a
1|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1]0354-13
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy wapienno-gipsowej | m?2
d.1]0712-02 na $cianach, pilastrach na podtozu drewnianym otrzcinowanym (do 2 m2 w 1 miej-
scu)
9.2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
3|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 15 cm na murach z ce- |m
d.1/0705-01 giet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegta-
mi lub dachéwkami
95.3 m 95.300
RAZEM 95.300
4|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1/1216-01
80.85 m?2 80.850
RAZEM 80.850
5/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?
d.1/1202-09 5 m2 z pow .$cian i sufitéw
393.27 m?2 393.270
RAZEM 393.270
6/KNR 4-01 W ypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m?2
d.1/0704-03 towa
80.85 m?2 80.850
RAZEM 80.850
7|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach, filarach, pilastrach m?2
d.1/0703-01
31242 m?2 312.420
RAZEM 312.420
8/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m?2
d.1/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
80.85 m?2 80.850
RAZEM 80.850
9/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.1/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
31242 m?2 312.420
RAZEM 312.420
10|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami impregnujacymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.1/202 1134-02
356.7 m?2 356.700
RAZEM 356.700
11|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.1/1204-01
80.85 m?2 80.850
RAZEM 80.850
12| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1/1204-02
356.70 m?2 356.700
RAZEM 356.700
2 Podtogi i posadzki
13/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m?2
d.2/0816-06
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
14| KNR 4-01 Oczyszczenie deszczutek z rozbiorki z posegregowaniem i powigzaniem w wigzki | m?2
d.2/0816-07
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
15/KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto- | m?2
d.2/0211-01 gach
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
16|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 | m?2
d.2/202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami impregnujacymi - powierzchnie poziome |m?2
d.2/202 1134-01
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
18| KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczutek de- |m?2
d.2|/0814-01 bowych lub jesionowych o grubosci 19 mm mocowanych na lepik
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5 m? 5.000
RAZEM 5.000
19|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych | m?2
d.2/0816-03 pytochtonem
80.85 m? 80.850
RAZEM 80.850
20/KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw - podktad m?2
d.2/1111-08
80.85 m? 80.850
RAZEM 80.850
21|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.2/1111-08
80.85 m? 80.850
RAZEM 80.850
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $érednicydo  |m
d.2|1212-28 50 mm
26.8 m 26.800
RAZEM 26.800
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiotorowych m2
d.2|1212-19
9.24 m?2 9.240
RAZEM 9.240
24|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 m2
d.2|1211-02
9.24 m?2 9.240
RAZEM 9.240
25|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni ponad | m?2
d.2{1210-10 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ptycinowe z obramowaniem profilowym petne lub z
z.52.4.5.4. jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z cwieréwatkami - opaski dwu-
9914-03 stronne profilowane o szer. do 15 cm
z.82.4.5.4. Krotno$¢ = 2
9914-07
z.82.4.5.4.
9914-09
8.45 m?2 8.450
RAZEM 8.450
26/ KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub | m?2
d.2/0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
27|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.2|0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
28|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncow be- |szt.
d.2/0313-06 lek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia- m2
d.2|0318-03 nach wewnetrznych z cegiet
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
30{KNR 4-01 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowej m3
d.2|/0349-08
2.46 m3 2.460
RAZEM 2.460
31|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.2/2003-04 obustr.dwuwarstw.100-02
22.14 m?2 22.140
RAZEM 22.140
32|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?2
d.2|1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
33|KNR 4-01 Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna li$ciastego m
d.2/0815-07
79.1 m 79.100
RAZEM 79.100
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