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Wymiana stolarki okiennej  i instalacja witraŜy- WBiOŚ ul Jagiellońska 26 28 Katowice.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wymiana stolarki  okiennej - WBiO Ś ul. Jagiello ńska 26-28 Katowice

1 Wymiana stolarki okiennej 
1

d.1
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

409.33 m2 409.330
RAZEM 409.330

4
d.1

KNR-W 2-02
1018-01

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m2

0.612 m2 0.612
RAZEM 0.612

5
d.1

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2

4.88 m2 4.880
RAZEM 4.880

6
d.1

KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2

8.52 m2 8.520
RAZEM 8.520

7
d.1

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

423.53 m2 423.530
RAZEM 423.530

8
d.1

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 15 cm

m

731.51 m 731.510
RAZEM 731.510

9
d.1

KNR 4-01
0728-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłoŜach z z
cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

219.45 m2 219.450
RAZEM 219.450

10
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

219.45 m2 219.450
RAZEM 219.450

11
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

219.45 m2 219.450
RAZEM 219.450

12
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

45 m3 45.000
RAZEM 45.000

2 witra Ŝe
13

d.2
TZKNBK XIV
0403-58

OstroŜne wyjęcie szyb z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

14
d.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

10.956 m2 10.956
RAZEM 10.956

15
d.2

KNR-W 2-02
1217-03

Obramienia z kątownika 50x5 mm m

26.52 m 26.520
RAZEM 26.520

16
d.2

KNR 4-03
1017-10

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm i głębokości do 5 mm w meta-
lu

otw.

108 otw. 108.000
RAZEM 108.000

17
d.2

KNR 4-03
1009-06

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm
w podłoŜu betonowym

otw.

60 otw. 60.000
RAZEM 60.000

18
d.2

KNR 4-03
1016-03

Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
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19

d.2
KNR-W 2-02
1217-03

Rama  z kątownika  30x3 mm m

26.52 m 26.520
RAZEM 26.520

20
d.2

KNR 5-08
0809-03

Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych
otworach

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

21
d.2

KNR-W 2-02
1410-04

Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła specjalnego - powierzchnia szyb po-
nad 3.0 m2

m2

10.956 m2 10.956
RAZEM 10.956

22
d.2

TZKNBK XIV
0102-10
analogia

Przez analogie: MontaŜ witraŜy m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

- 3 -
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