TECHNOLOGIA WYKONANIA WITRAZY

Lokalizacja witrazy, a takze ich kompozycia | wymiary sugerujg wykonanie
technologia klasyczna, w ktorej poszezegdine elementy ze szkla witra2owego
laczone sg profilami olowianymi, a nastepnic miejsca taczenia profili spajane cyna.
Kazdy element jest wykrawany z odpowigdnio do projektu dobranego pod .
wzgledem koloru, faktury i stopnia przejrzystosal rodzaju szkia,

Profile olowiane majq zréznicowane szerokosci, zgodnie z projektem.

Element centralny kazdego witraza — odpowiednio godio Uniwersytetu Slaskiego,
Wydziahu Biologii i Ochrony Srodowiska oraz herb Katowic - bylby elementem
malowanym.

Technika malowania szkla polega na pokryciu szkla farba, a nastgpnic utrwaleniu
jej w procesie wypalania w wysokiej temperaturze.

Aby uzyskaé zloty kolor profili lsczacych, nalezy je zacynowaé na calej dtugosci, a
nastgpnie pokry¢ stosowng patynq.

Ksztaltownik aluminiowy o przekroju H taczacy poszczegdlne kwatery witraza
powinien by¢ pomalowany na kolor dostosowany do koloru linii ofowianych w
witrazu.

PARAMETRY ,
* grubosé szkiel uzytych w witrazu 3,0mm- 3,8mm
» szer. profili olowianych o przekroju H 4mm, 6mm, §mm
" wys. profili olowianych Smm
"  wys. spawu (otowiu pokrytego cyng) 6,5mm- 7,5mm
® grubos¢ profili aluminiowych 10mm
* szer. profili aluminiowych 20mm
.

cigzar witraza(w zaleznosci od zageszczenia linii) 7,5-13kg/Im kw.




