PL Electronic 23W

- Wik
3 wertykalne okna z witrazami w absydzie auli w/w budynku

o wym. 110cmx332cm
KONSTRUKCJA
o RAMA ZEWNETRZNA wykonana z katownika stalowego réwnoramiennego 50x 5
" umocowana do muru za pomocg 20 kotkdéw ;{)xgm:&wyz;h odl 80mmi o 12mm,

rozmieszezonych po 3 na gémym i doluym ramieniu ramy oraz po 7 na bocznych w

wdstepach 50 em.

Dodatkowo nieréwnosci muru wypelnione piznka monta2owa w celu uszczelnienia

osadzenia ramy, a tak?e jzj wzmocnienia.

Polaczenie ramy z murem od strony elewaci wykoficzone zaprawg murarska,
SZYBA o grubosci Smm przewidziana w projekeie elewacji, osadzona w ramie i

uszczelniona silikonem.

WITRAZ o grubodci max. 7,5mm przylegaiqey do szyvby zewngtrzne].
Witraz w ka2dym z okien skiada si¢ z trzech osobnych kwater polgczonych ze soba,
za pomocy ksztaltownikéw aluminiowych o grubodei 10mm.

* RAMA WEWNETRZNA zahezpicczaiges witraz od wewnalrz, wykonana z
katownika stalowego rdwnoramiennego 30x3 umieszczona w ramie zewnetrzne; i
umocowana za pomocg kotkéw rozporowych przewidzianych do kotwienia ramy

Zewngtrznej - po 2 na dolnym i gémym ramieniu oraz po 4 na bocznych.

Parametry ramy zostaly dostosowane do wymaganych funkji tak, aby
gwarantowaly bezpieczefistwo, wytrzymaloéé i stabilnosé calej konstrukcji,
uwzgledniajac wymiary okna oraz cigzar witraza.




