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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
0349-02
{[3.57*2.1-0.6*2*4]*4*0.1+(1.5*2.1*6*0.1)+(2*2.1-0.6*2*3)*0.1+(1.77*2.5-0.8*2] |m3 6.623
*0.1}2
RAZEM 6.623
2/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
0212-01 cm
{(8.57+3.57+2.75+2.75)*2.1*5*0.1+(2.2+2.2+1.77+1.77)*2.1*0.1+(4.57*2.75*5+ | m3 35.217
1.7772.2)*0.04}*2
RAZEM 35.217
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
0807-04
(1¥2.75*5+3.57*2.75*5+2.2*1.77)*2 m?2 133.463
RAZEM 133.463
4|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
{(1+1+2.75+2.75)*2.5"5+(3.57+3.57+2.75+2.75)*0.4"5+(2.2+2.2+1.77+1.77)* |m2 244.412
0.4}*2
RAZEM 244.412
5|KNR 4-01 Skucie nierébwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na sufitach m2
0211-02
(4.5772.75*5+1.77*2.2)"2 m?2 133.463
RAZEM 133.463
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
(6*4*4+3+1)*2 szt. 200.000
RAZEM 200.000
7|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-01 towo-wapiennej cegtami
{(0.5"0.5*3*5+0.5"0.5*5)"0.24}*2 m3 2.400
RAZEM 2.400
8|/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m?2
1018-03
(2.52*0.55*5)*2 m2 13.860
RAZEM 13.860
9|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
1106-01
(4.5772.75*5+1.77*2.2)"2 m?2 133.463
RAZEM 133.463
10/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
1106-07
(4.57*2.75*5+1.77*2.2)*2 m?2 133.463
RAZEM 133.463
11|/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z betonéw ~ |m2
0716-07 zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt widrowo-cementowych na $cianach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
{(4.57+4.57+2.75+2.75+2.75+2.75)*2.5*5+(2.2+2.2+1.77+1.77)*2.5-2.52*0.55* |m2 457.340
5-0.9"2*20}*2
RAZEM 457.340
12/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowejna |m
0708-05 osciezach szerokosci do 25 cm
{(2.52+2.52+0.55+0.55)*5}*2 m 61.400
RAZEM 61.400
13/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m2
0127-02 paratem RENOGAL - recznie, malowanie dwukrotne
(4.5772.75*5+1.77*2.2)"2 m?2 133.463
RAZEM 133.463
14|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe , gr. tynku 2x1,5cm |m2
0122-02
(4.57*2.75*5+1.77*2.2)*2 m?2 133.463
RAZEM 133.463
15/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m2
0124-03 tynkow
(4.5772.75*5+1.77*2.2)"2 m?2 133.463
RAZEM 133.463
16|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m2
0124-03 tynkow
(4.57*2.75*5+1.77*2.2)*2 m?2 133.463
RAZEM 133.463
17/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszcze- m2
0304-01 niach wilgotnych - grunowanie podtoza preparatem
1*2.75"10+1.7772.22 m?2 31.429
RAZEM 31.429
18|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszcze- m
0304-06 niach wilgotnych - wklejenie tasmy uszczelniajgcej
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(1+1+2.75+2.75)"10+(2.2+2.2+1.77+1.77)-0.9"2* 11 m 63.140
RAZEM 63.140
19/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|mz2
1118-08 todg zwyklg
(4.57*2.75*5+1.77*2.2)*2 m?2 133.463
RAZEM 133.463
20|KNR 2-02 Licowanie cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwykig m2
0829-08
{(4.57+4.57+2.75+2.75+2.75+2.75)*2.5*5+(2.2+2.2+1.77+1.77)*2.5-2.52*0.55" |m2 457.340
5-0.9*2*20}*2
RAZEM 457.340
21|KNR 2-02 zabudowa systemowa kabin wc - Scianki wraz z drzwiami z litego laminatu m2
1021-02 ana-
logia
{(1.30*4+2+3.57)*2.10*5+0.8*2.1*5}*2 m?2 242.970
RAZEM 242.970
22|NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po-  |m
202 0842-02 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
{(2.52+2.52+0.55+0.55)*5+(2+2+0.9)*16}*2 m 218.200
RAZEM 218.200
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
{[3.57*2.1-0.6*2*4]*4*0.1+(1.5*2.1*6*0.1)+(2*2.1-0.6*2*3)*0.1+(1.77*2.5-0.8*2] |m3 65.844
*0.1+(3.57+3.57+2.75+2.75)*2.1*5*0.1+(2.2+2.2+1.77+1.77)"2.10.1+(4.57*
2.75*5+1.77*2.2)*0.04+(1*2.75*5+3.57*2.75*5+2.2*1.77)*0.03+(6*4*4+3+1)*
0.1}*2
RAZEM 65.844

Norma STD Wersja 4.19




Uniwersytet Slaski Katowice ul. Bankowa 12

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

PRZEDMIAR ROBOT

Remont wc

Katowice ulica Studencka 15
Uniwersytet Slgski

Katowice ul. Bankowa 12

SPORZADZIt. KALKULACJE Mirostawa Alijew
DATA OPRACOWANIA 21.06.2010
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
21.06.2010

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



