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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t na wykonanie
remontu sanitariatéw w Domu Studenta nr 1 w Katowicach ul. Studencka
nr 15

1 .Przedmiot zaméwienia.
Remontem objgta jest wymiana pionéw wod — kan wraz z osprzgtem

-remont instalacji elektrycznej , wymiana osprz¢tu , opraw
oswietleniowych

-rozebranie scianek dzialowych

-wymiana stolarki okiennej PCV
-wymiana tynkow

-wymiana posadzek

-wykonanie odgrzybienia $cian 1 sufitow
-wykonanie tynkOw renowacyjnych
-ulozenie ptytek glazurowych na Scianach
-ulozenie ptytek terakotowych na posadzce
-malowanie sufitéw farbg silikonowa

-montaz scianek dziatowych wraz z drzwiami Compact LTT 13 mm

2 .Klasyfikacja robot wg. CPV
45 00-0000-7 roboty budowlane
45-33-24-00-7prace dotyczace instalacji urzadzen sanitarnych
45-40-00-00-1 roboty wykonczeniowe
45-44-21-00-8 roboty malarskie
45-44-21-90-5 prace dotyczace usuwania warstwy malarskiej
45-42-11-21-8 instalacje drzwi z tworzyw sztucznych

45-43-11-00-8 prace dotyczace kladzenia glazury
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45-43-11-00-8 ktadzenie terakoty

45-31-00-00-3 prace dotyczace wykonania instalacji elektryczne;j
45-26-25-20-2 prace murowe

45 32-00-00-6 prace izolacyjne

45-42-11-25-6 instalacja okien z tworzyw sztucznych
45-42-11-41-4 instalacja scianek dzialowych

3.  Zakres robot
-Rozebranie scianek dzialowych kabin wc

-Rozebranie plytek ceramicznych $ciennych wraz z izolacja pionowa 1
tynkami.

-Rozebranie posadzki z ptytek terakotowych , izolacji oraz lastryka .

-Wymiana stolarki okiennej . Nalezy dostarczy¢ 1 zamontowa¢ okna o
profilach minimum pigciokomorowych w kolorze biatym. Profil
polzlicowany. Oscieznice i1ramki skrzydet rozwieralnych wzmocnione
wktadka z blachy stalowej minimum 1,5 mm ,zabezpieczone przed
korozja. Skuteczny system odprowadzania wody z przestrzeni pomigdzy
skrzyditem 1 oScieznica. Okucia obwiedniowe z najazdem skrzydet
rolkowym. Okucia winny posiada¢ system mikrowentylacji. W
.skrzydtach nalezy zamontowac¢ szyby zespolone , jednokomorowe
,wsp6tczynnik przenikania ciepta maksimum U+1,0 W/m® K Wycena
okien winna obejmowac¢ zamocowanie podokiennikdw zewngtrznych
wraz z kosztami materiatowymi podokiennikéw .Nalezy uwzgledni¢ w
wycenie parapety zewngtrzne z blachy 0,5 mm malowane proszkowo w
kolorze wedtug palety barw RAL nr 8017 ,na zakonczeniach brzegéw
parapetow nalezy zamontowac ksztattki PCV. Oscieza wewngtrzne
nalezy obtozy¢ ptytkami glazurowymi. Wycena okien winna obejmowac
montaz nawietrzakow. Opis 1 kalkulacja okien w kosztorysie ofertowym
winna zawiera¢ nawietrzaki.

-Wykonanie izolacji grzybobdjcze;.
-Wykonanie tynkéw renowacyjnych na sufitach

-Wykonanie izolacji poziomej w czgsci przedsionka wedtug technologii
okreslonej w przedmiarze robot.
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UWAGA !!!: Podane ponizej parametry i symbole dotycza parametréow
technicznych, kolorystyki i wzornictwa, ktore stanowia kontynuacje
remontu sanitariatéw i z uwagi na zachowanie koncepcji kolorystycznej
nalezy zastosowac.

Inwestor dopuszcza zastosowanie materiatléw innych producentéw pod
warunkiem zachowania parametréw, wzornictwa i kolorystyki.

-Na $cianach nalezy utozy¢ ptytki glazurowe (obecnie istniejace ,,RAKO” typ
ALLEGRO symbol WARKBOO6) o wymiarach 25 x 33 cm oraz facznie 240
sztuk dekoréw wedtug symbolu WLAKKO002 (SET) o wymiarach 25 x 4,8 cm.

-Na posadzce nalezy utozy¢ terakote (obecnie istniejaca ,,RAKO” typ
GDMO02045 (SET)) o wymiarach 30 x 30 cm minimum [V klasa Scieralnosci.

Nalezy przyjac¢ do kalkulacji 1 wykonania fugi antygrzybiczne

-Zabudowg kabin wc wykona¢ w systemie Scian dziatowych 24 mm pokryta
obustronnie melaminem wodoodpornym w kolorze jasno szarym.

Konstrukcja no$na — profile aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym,
przestrzen mi¢dzy podtoga a konstrukcja 0.12 m. Sposdb zamknigcia gatka z
zasuwka. Szerokos¢ drzwi 0,8 m. Wysokos¢ catkowita 2,10 m . Materiaty uzyte
na $cianki powinny posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

-Instalacje wodna wykonac z rur PP.
-Instalacj¢ kanalizacyjna wykonac z rur PCV.

-Wpusty podtogowe z PCV d=50 mm z kotnierzem do izolacji poziome;j
,mozliwoscia czyszczenia od zewnatrz.

-Armatura odcinajaca kulowa z dwuztaczka
-Zestawy podtynkowe z okresem gwarancji producenta 120 miesigcy

-Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami o napigciu przebicia 750 V
(obecnie istniejacy osprzet elektryczny typu POLO), oprawy o$wietleniowe typu
WL 3151P652x 9 W.

4. Zabezpieczenie terenu
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru robot.
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S. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie
materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty
odbioru konhcowego.

6.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu ,
gdy beda one potrzebne do rob6t , byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem , zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i administratorem
obiektu.

7.  Wymagania ogélne

a).Materialty uzyte do wykonania przedmiotu zamdéwienia  musza
posiada¢ aprobaty techniczne ,Swiadectwa ,deklaracje zgodno$ci z
obowigzujacymi normami lub atesty. Dokumentacje t¢ Wykonawca
przedstawia na kazde zadanie Zamawiajacego, a po zakonczeniu realizacji
przedmiotu zamoéwienia przekazuje uzytkownikowi potwierdzajac kazdy
dokument o$wiadczeniem, ze wymieniony materiat zostat zabudowany w
remontowanym obiekcie.

b).Inwestor nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu. Oferent winien
dotaczy¢ do ofert informacj¢ gdzie bedzie sktadowany gruz, kto bedzie go
przewozit 1 skladowat. W przedmiarze przyjeto wywoz gruzu na
odlegtos¢ 1 km. Koszty sktadowania 1 wywozu na przyj¢te miejsce nalezy
ujac¢ w kosztach ogdlnych kosztorysu ofertowego.

c¢).Prace prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych”.

d).Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
przepisami ,,Prawa Budowlanego,, ,BHP, p.poz , z uwzgl¢dnieniem norm
technicznych oraz technologii wykonania robét..

e).Kosztorys ofertowy sporzadzony w oparciu o przedmiar robot i
Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych -
obejmujacy wyceng poszczegdlnych elementéw zaméwienia z cenami
jednostkowymi 1 wyszczegdlnieniem sktadnikéw ceny ( w szczegdlnosci
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R, Kp, Zysk) oraz ceng oferty. Zaleca si¢ sporzadzenie kosztorysu
traktujac jako wzor Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1
Budownictwa z 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektow 1 robdt budowlanych (Dz. U. z 2001r. nr 80, poz. 867) .
Wskazanym jest zlozenie kosztorysu w formie uproszczonej, ale
dopuszcza si¢ rowniez kosztorys w formie szczegétowej. Kosztorys
uproszczony winien zawieraC ilosci robot 1 ceng jednostkowa dla kazdej
pozycji kosztorysowej, zestawienie materiatlow (wraz z cenami) oraz
tabele elementow scalonych (z wyszczegdlnieniem sktadnikow ceny R,
Kp, Zysk).

Kosztorysy ofertowe w branzy wod-kan i elektrycznej wykonad
wylacznie jako szczegotowe.

f). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz ich
zgodno$¢ z rozwigzaniami przedstawionymi w przedmiarach robaét.
g)Wyszczegdlnienie robdt , zakres stosowania , zalozenia kalkulacyjne ,
warunki techniczne , zasady przedmiarowania obowiazuja odpowiednio
do poszczegdlnych pozycji okreslonych w przedmiarze robodt 1
kosztorysie ofertowym 1 zamiennym.

h).-Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony
zycia ,zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ,w obrgbie placu budowy.
Uznaje si¢ wszelkie koszty zwiazane z uzupelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie ,sa uwzglednione w
ofercie Wykonawcy begdacej integralng czgscia umowy.

1).Inwestor zabezpiecza bezptatny dostgp do wody 1 energii elektryczne]
do celéw wykonania przedmiotu zamdwienia.



