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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Wytyczne programowe opracowane przez Inwestora
Mapa zasadnicza do celéw projektowych, skala 1:500
Inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta
Polskie normy i obowigzujace przepisy

2. OPIS BUDYNKU — STAN ISTNIEJ ACY

Budynek Wydziatu Filologicznego znajduje sie w Katowicach na dziatce nr
28/2. Obiekt przylega do granicy poétnocnej, wschodniej i potudniowe]j dziaiki.
Granice zachodnig stanowi ogrodzenie z muru. Gtowny dojazd i wejscie do
obiektu od strony Placu Sejmu Slaskiego. W zachodniej czesci dziatki znajduje
sie podworko gospodarcze dostepne od ulicy Sienkiewicza.

Budynek o typowym ukfadzie korytarzowym, sktada sie z czterech oddylatowa-
nych od siebie segmentéw, zostat wybudowany w konstrukcji mieszanej zelbe-
towo-murowej z czesciowym zastosowaniem szkieletu zelbetowego. Stropo-
dach wentylowany . Ptyty dachowe zelbetowych ze spadkiem w strone podwo-
rza . Pokrycie potaci dachowej 2 x papa na lepiku.

3. OPIS HALLU WEJ SCIOWEGO — STAN ISTNIEJACY

Hall wejsciowy stanowi wiatrotap, portiernia oraz komunikacja (korytarz i klatka
schodowa). Hall zlokalizowany jest na parterze w srodkowej czesci obiektu.
Wejscie do hallu od strony wschodniej.

Posadzki

- lastryko, kolor czarny — wiatrotap i klatka schodowa

- lastryko, kolor czarny — cokoliki

- plytki ceramiczne gresowe 30x30 cm, korytarz szary — korytarz

Tynki cementowo-wapienne

Wykonczenie powierzchni

- farby emulsyjne, kolor bezowy — wszystkie sufity

- farby emulsyjne, kolor biaty — klatka schodowa

- lamperie, kolor bezowy — $ciany w korytarzu

- plyty kamienne, kolor brgzowo-szary — $ciany i fragmenty stupow w wiatrota-
pie



- lastryko, kolor szaro-zielony — stupy

Stolarka okienna

- doswietlenie swiattem posrednim poprzez szyby w Sciankach dziatowych ko-
rytarza i portierni

- przeszklone otwory okienne z kratkami stalowymi — wiatrotap

Stolarka drzwiowa

- drzwi dwuskrzydiowe, drewniane, czesciowo przeszklone. Kolor brgzowy —
wejscie gtbwne do budynku

- drzwi dwuskrzydtowe, wahadtowe, drewniane, przeszklone — wiatrotap

- drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, przeszklone. Kolor szary — portiernia

Scianki dziatowe

- $cianki z profili aluminiowych wypetionych szybami i ptytami aluminiowymi
pomiedzy wiatrotapem, portiernig i komunikacjg

Zestawienie powierzchni
wiatrotap — 20,30 m?
portiernia — 8,10 m?
korytarz

klatka schodowa — 21,10 m?

Rozmieszczenie pomieszczen, funkcje, powierzchnie oraz rodzaj posadzki po-
kazano na rys. nr 02A i 03A.

. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa hallu wejsciowego budynku Wydziatu
Filologicznego Uniwersytetu Slaskiego.

Przedmiot inwestycji obejmuje:

- przywrécenie stanu pierwotnego wiatrotapu poprzez przeniesienie pomiesz-
czenia portierni w miejsce ,duszy” klatki schodowe]

- wymiane Scianek dziatowych w hallu miedzy wiatrotapem a korytarzem

- renowacje drzwi w wiatrotapie

Program uzytkowy przewiduje nastepujgce pomieszczenia
- wiatrotap — 28,40 mz
- portiernia — 5,40 m?
- korytarz
- klatka schodowa — 21,10 m?

Rozmieszczenie pomieszczen, funkcje, powierzchnie oraz rodzaj posadzki po-
kazano na rys. nr O5A i 06A.

. PRACE BUDOWLANE

- rozebrac¢ Scianki dziatowe i sufit z ptyt wibrowych (punkt ksero — sutereny)
- zdemontowac rolete (punkt ksero — sutereny)

- zdemontowac instalacje elektryczng i komputerowg (portiernia)

- zerwac wierzchnig warstwe posadzki z wyktadziny PCV (portiernia)

- zdemontowac konstrukcje posadzki (portiernia)



- rozebrac¢ scianki dziatowe z profili aluminiowych wypetnionych szybami i pty-
tami aluminiowymi

- rozebrac elementy stalowe balustrady miedzy filarami

- rozebra¢ murek miedzy filarami

- rozebra¢ fragment posadzki z ptytek ceramicznych gresowych 30x30 cm
miedzy filarami

- wykonac scianke z cegly petnej gr. 12 cm, tgczonej za pomoca pretow stalo-
wych ze $ciankami ,duszy” (suterena)

- wykonac piyte zelbetowg krzyzowo zbrojong gr. 10 cm. Beton kl. B20. Stal
zbrojeniowa Kl. A-1i A-lI

- potozy¢ tynki na $ciance ceglanej i ptycie zelbetowej

- uzupei¢ ubytki po zdemontowanych sciankach aluminiowych zaprawg do
renowacji

- uzupei¢ ubytki po zdemontowanej konstrukcji posadzki (portiernia) zaprawg
do renowaciji

- uzupeli¢ i wyrownac¢ tynki na scianach i sufitach zaprawg cementowo-
wapienng w obrebie prowadzonej przebudowy

- potozyé posadzke z ptytek ceramicznych gresowych 30x30 cm w projektowa-
nej portierni. Kolor szary, RAL 7046.

- pomalowac dwukrotnie farbami emulsyjnymi $ciany i sufity w obrebie prowa-
dzonej przebudowy. Kolory farb nawigza¢ do istniejgcych

- wyremontowac¢ stare oscieznice i drzwi dwuskrzydtowe 244x327 cm (1 sztu-
ka). Opali¢ lub zeszlifowa¢ stary lakier, zaszpachlowa¢ nierdwnosci i poma-
lowac lakierem w kolorze ciemnobrgzowym, RAL 8002. Wyczysci¢ i zakon-
serwowac elementy stalowe

- wykonac konstrukcje portierni i Scianek w hallu z profili stalowych zimno-
ksztalttowanych 60x60x5 mm malowanych proszkowo w kolorze jasnoszarym,
RAL 7038. Konstrukcje smocowac¢ do stropow i scian kotwami

- zamontowac¢ do konstrukcji stalowej systemowe s$cianki ze szkia hartowane-
go za pomocg tacznikow punktowych ze stali nierdzewnej

- wykona¢ lade portierni. Scianki lady wykona¢ z piyt biurowych gr. 18 mm. Ko-
lor jasnoszary RAL 7038 i ciemnoszary RAL 7043. Plyte ciemnoszarg wyto-
zy¢ blachg aluminiowg perforowang gr. 3 mm. Blat lady wykona¢ w techno-
logii postforming gr. 38 mm. Kolor ciemnoszary RAL 7043

- zamontowac do konstrukcji portierni sufit podwieszany azurowy z tworzywa
ABS metalizowany o module 20x20 cm i wysokosci 7 cm

- materiaty z rozbiérki sktadowa¢ w miejscu wyznaczonym przez inspektora
nadzoru a po zakonczeniu robo6t wywiesé na sktadowisko odpadéw i przed-
stawi¢ Inwestorowi dokument potwierdzajgcy utylizacje

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora — Uniwersytet Slaski w Katowicach ul. Bankowa 12

- projekt architektoniczny pomieszczenia portierni

- inwentaryzacja istniejgcej instalacji elektrycznej

- uzgodnienia z upowaznionymi przedstawicielami uzytkownika

- obowigzujace zasady i przepisy w zakresie projektowania instalacji elektrycznych
w obiektach uzytecznosci publicznej



Zakres opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje swoim zakresm :

- wykonanie linii kablowej zasilajgcej pomieszczenie portierni
- instalacje o$wietlenia podstawowego

- instalacje gniazda wtykowego ogolnego uzytku

Zasilanie

Projektowane pomieszczenie portierni zasilane bedzie w energie elektryczng linia
kablowa relacji: RGn/n — tablica tagczeniowa TP — zlokalizowana w pomieszczeniu
projektowanej portierni. Linie kablowg zasilajgcg zaprojektowano jako natynkowa
— prowadzona powyzej istniejgcego sufitu podwieszanego na poziomie przyziemia
wykonana przewodem YDy 3x4 mm?2. Diugosc linii kablowej okoto 25 m. Zabez-
pieczeniem linii kablowe] zasilajgcej jest tacznik nadmiarowo-pragdowy typu S
301B-20A — zabudowany w polu odptywowym rozdzielni RG n/n. Przewdd zasila-
jacy nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw do stropu pierwotnego. Przejscia
przez strop i Sciany nalezy zabezpieczy¢ przepustami rurowymi uszczelnionymi
materialem niepalnym.

Tablica TP

W pomieszczeniu portierni nalezy zabudowac tablice tgczeniowg TP wyposazong
w aparature tgczeniowg i zabezpieczajacg dla obwoddéw elektrycznych stanowia-
cych wyposazenie projektowanego pomieszczenia portierni. Szczegoty wyposa-
zenia tablicy przedstawiono na rys. nr 04-E. Polgczenia natomiast prezentuje
schemat zasadniczy rys. nr 01-E. Ponizej tablicy TP nalezy w odrebnej obudowie
izolacyjnej zabudowac¢ transformator oswietleniowy 220/12 V, 310 VA. Szkic wy-
miarowy transformatora przedstawiono na rys. nr 05-E.

Oswietlenie

Instalacje oswietlenia podstawowego zaprojektowano jako n. t prowadzong prze-
wodami YDyoz 3x1,5 w ostonie z rur PCV. Jako zrédfa swiatta zaprojektowano
oprawy FS2.H111 prod. ES-SYSTEM. Rozmieszczenie i typy opraw przedstawio-
no na rys. nr 02-E. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za posrednic-
twem ftgcznikbw matogabarytowych FR 301-20A zabudowanych w tablicy TP.
Szczegbty potgczen przedstawiono na rys. nr 01-E. Dobrane oprawy oraz ich roz-
mieszczenie zapewniajg spetnienie wymagan normowych w zakresie oswietlenia
wnetrz. Po zakonczeniu prac montazowych niezbednym jest wykonanie pomiaréw
sprawdzajgcych srednie natezenie oswietlenia w pomieszczeniu.

Obwdd gniazd wtykowych

Pomieszczenie projektowanej portierni wyposazono w obwod gniazd wtykowych
0go6lnego uzytku. Gniazdo wtykowe natynkowe, szczelne nalezy zabudowa¢ pod
powierzchnig blatu lady. Szczegoty lokalizacji gniazda nalezy uzgodnié¢ z uzytkow-
nikiem.



Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano dostatecznie
szybkie wylgczenie napiecia zrealizowane za posrednictwem wytgcznika roznico-
wo-pragdowego zabudowanego w tablicy TP. Ochrong objeto wszystkie czynne
elementy instalacji elektrycznej mogace sie znalez¢ w stanie pracy awaryjnej pod
wptywem niebezpiecznego dla uzytkownika napiecia dotykowego.

Uwagi dodatkowe

Prace elektroinstalacyjne nalezy zleci¢ firmie elektroinstalacyjnej posiadajgcej
wymagane uprawnienia w tym zakresie. Wykonawca prac elektrycznych zobowia-
zany jest do przestrzegania obowigzujacych w chwili realizacji rob6t przepiséw.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ wymagane przepisami
badania, proby i pomiary instalacji a stosowane protokoty pomiarowe nalezy
przedtozy¢ uzytkownikowi w formie dokumentacji powykonawczej w trakcie odbio-
ru technicznego robét instalacyjnych. Do realizacji robét nalezy stosowac¢ materia-
ly i osprzet zgodny z zaprojektowanym. Wszelkie odstepstwa materiatowe wyma-
gajg uzgodnienia z autorem opracowania projektowego i uzytkownikiem. Zastoso-
wane materiaty muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczeniowe i certyfikaty do sto-
sowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej.

7. UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang z materiatdbw posiadajgce odpo-
wiednie atesty i aprobaty techniczne, zgodnie z polskimi normami z zachowaniem
w catosci rozwigzan systemowych.

Oswiadczenie

Okre slone w dokumentacji projektowej typy materiatow pod ano dla wyzna-
czenia standardu technicznego. Wykonawcy przystuguj e prawo ich zast a-
pienia przez materialy o co najmniej rbwnowa znych parametrach technicz-
nych pod warunkiem osi agniecia zatozonych w dokumentacji projektowe]
standardéw technicznych. Wykonawca proponuj  acy urz gdzenia i materiaty
zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mo  zliwo $ci ich zastosowania
w realizacji przedmiotu zamowienia pod ka  zdym wzgl edem (w tym min.: wy-
miarOw, ci @zaru, sposobu transportu i monta zu). Materialy budowlane do
wykonania przedmiotu zamoOwienia musz g spetnia ¢ wymogi art. 10 ustawy
Prawo Budowlane



