INFORMACJE DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ponizsze informacje stanowig podstawe do opracowania ,Planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia”, ktory to obowigzek spoczywa na Kierowniku Budowy
(rob6t). Kierownik powyzszy powinien prowadzi¢ staty nadzor nad wszelkimi
prowadzonymi robotami budowlanymi. Podczas planowanych rob6t budowla-
nych nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
zdrowia podanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6. 02. 2003 r. /
D.U. Nr 47 poz. 401 /.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy zagospodarowac teren budo-

wy. Przede wszystkim nalezy poinformowac:

- prowadzonych pracach budowlanych (tablica informacyjna i ostrzegawcza),

- zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwoscig wejscia 0sOb postronnych,
przewidzie¢ miejsca sktadowania materiatdw i odpaddéw (np gruzu ).

Przed przystgpieniem do kazdego zakresu rob6t budowlanych Kierownik robot

powinien:

- poinformowa¢ pracownikédw o zagrozeniach wynikajacych z zakresu plano-
wanych prac, czynnosci i sposobu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to
szczegolnie prac wykonywanych na wysokosci powyzej 1,5 m).

- zobowigza¢ pracownikow do stosowania niezbednych $rodkéw ochrony in-
dywidualnej.

- sprawdzac czy prawidiowo zostaty zabezpieczone stanowiska pracy na wy-
sokosci.

Przewidywane zagro zenia, ktére mog g wyst gpié podczas realizacji robot
budowlanych:

Roboty budowlane:

Zachowac¢ bezpieczne warunki prowadzenia prac budowlanych przez pracow-
nikbw posiadajgcych stosowne, wymagane uprawnienia, ze szczegoélnym
uwzglednieniem dla:
a. prac prowadzonych na wysokosci, w zaleznosci od przyjetego typu ruszto-
wan, zapewnienia ich uziemienia, przegladow, transportu i sktadowania mate-
riatow.

b. robot zbrojarskich prowadzonych na wysokosci, zapewnienia bezpieczen-
stwa transportu materiatdw (zawiesia, miejsce sktadowania, sposob transportu)
i odpowiednich warunkéw prowadzenia prac (dostep, barierki ochronne, etc).
c. robot ciesielskich i dekarskich prowadzonych na wysokos$ci z uzyciem mate-
riatdw fatwopalnych i sprzetu specjalistycznego, ewentualnych prac spawalni-
czych, prac prowadzonych z uzyciem materiatdbw w wysokiej temperaturze (po-
krycia dachow, izolacje, etc). Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednig
odziez ochronng oraz wyposazyc¢ ich w bezpieczne, sprawne i dopuszczone do
stosowania w budownictwie maszyny, narzedzia i urzadzenia wiasciwe dla da-
nego rodzaju robot.

Roboty wyko Aczeniowe:



Zachowa¢ warunki bezpiecznego prowadzenia robot wykonczeniowych z za-
chowaniem warunkéw BHP z uwzglednieniem:

a. kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych.

b. prac prowadzonych z uzyciem materiatéw fatwopalnych i trujgcych (farby,
kleje, rozpuszczalniki, materiaty izolacyjne).

c. prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki,
malowanie natryskowe, roboty izolacyjne).

Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik biorgcy udziat w procesie budowlanym powinien spetniac
wymagania stawiane przez przepisy BHP, a w szczegolnosci:

a. posiada¢ wazne badania lekarskie.

b. posiada¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wyko-
nywanej pracy.

c. by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy.

d. by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.W przypadku prowadzenia robot
szczegOlnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ instruktaz
dla pracownikdw, przypominajacy zagrozenia i warunki bezpiecznego prowa-
dzenia prac.

Srodki techniczne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom:

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych
prac budowlanych, nalezy stosowa¢ nastepujgce srodki techniczne:

a. prawidtowo funkcjonujgce urzadzenia elektryczne, posiadajace aktualne ba-
dania skutecznosci zerowania oraz wyposazone w sprawne wytgczniki awaryj-
ne.

b. urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:

- wskazniki przecigzen, wytaczniki krancowe.

- wskazniki nadmiernego stezenia substancji niebezpiecznych (np gaz).

- wskazniki przegrzania urzadzenia, wylaczniki termiczne.

C. urzadzenia sterownicze:

- dostepnos¢ i ergonomia urzadzeh samoczynna regulacja bezpiecznych
warunkéw pracy, bez mozliwosci przypadkowej ich zmiany.

Srodki organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom:

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych

roboét, nalezy stosowac nastepujace srodki organizacyjne:

a. ustalenie prawidtowej technologii wykonywania robd6t, wynikajacej z

dokumentaciji projektowe;.

b. przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody
realizacyjnej.

c. zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajgcych

stosowne uprawnienia i badania pracownikéw.

d. wyposazenie pracownikOw w sprawne, dopuszczone do stosowania w

budownictwie maszyny i urzadzenia.

e. optymalny dobér i podziat na grupy pracownikow.

f. zapewnienie wlasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy etc).



