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l. Wstep

[.1. Przedmiot STWiIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t sag
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t elektrycznych polegajgcych na wy-
konaniu instalacji elektrycznej w projektowanym pomieszczeniu portierni.

|.2 Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robdét jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

[.3 Nazwy i kody

Kategorie rob6t wg WSZ — kod CPV
45311200-2 — roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Il. Roboty elektryczne CPV — 45311200-2

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg realizacji rob6t przygotowaw-

czych i pozostatych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w pomieszcze-

niu portierni

— wykonanie linii zasilajgcej portiernie

— wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego

— wykonanie instalacji gniazda wtyczkowego ogolnego uzytku

— pomiary stanu izolacji, ochrony przeciwporazeniowej i Sredniego natezenia
os$wietlenia

lll.  Wymagania dotycz gce robot elektrycznych

Wykonanie instalacji elektrycznej musi byC przeprowadzone zgodnie z regutami
sztuki budowlanej, oraz w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ potencjatem ludzkim posiadajgcym odpowiednie
i wymagane kwalifikacje oraz niezbedng wiedze praktyczng. Wykonawca ponosi pet-
ng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych prac oraz ich zgodnos¢ z wytycznymi
PBUE i obowigzujgcymi PN branzowymi. Wszelkie prace zwigzane z przylaczeniem
do istniejgcej instalacji elektrycznej muszag by¢ wykonywane przy odigczonym napie-



ciu ,a poprawnos¢ tych podiaczen potwierdzona przez osoby sprawujgce nadzor
nad ich realizacja.

IV.  Trasowanie tras kablowych

Trasy kablowe winny by¢ wytyczane przez wykwalifikowanych elektromonteréw. W
przypadku kolizji i zblizen oraz skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy zachowac¢
minimalne odlegtosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przewody instalacji we-
wnetrznych nalezy uktada¢ w rurach ostonowych mocowanych za posrednictwem
uchwytéw .Trasy linii kablowych powinny przebiegac liniach poziomych i pionowych.

V. Uktadanie kabli i przewodéw

Przewody instalacji oswietleniowej nalezy uktada¢ w rurach ochronnych mocowa-
nych za posrednictwem uchwytéw mocujgcych Przewodéw tych nie nalezy napre-
zac ,zaginac i krzyzowac. Wprowadzajgc przewody do puszek i opraw nalezy uni-
ka¢ przej$¢ przez ostre krawedzie stosujgc ostony z diawikow gumowych lub rurki
ochronne. Kable i przewody uzywane do wykonania instalacji powinny spetniaé wy-
magania PN -93/E-90401, PN-76/E-90251, PN-79/E-90250.

VI.  Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy przewodow wchodzacych w skiad instalacji elek-
trycznych muszag by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez sto-
sowanie przepustow rurowych uszczelnionych materialami niepalnymi. Zaleca sie
stosowanie przepustow z rur z polietylenu wysokiej gestosci PEHD o s$rednicy we-
wnetrznej nie mniejszej niz 1,5 srednicy przewodu.

VII.  Montaz opraw o swietleniowych i osprz etu

Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ na oryginalnych wieszakach
,dostarczanych w komplecie z nimi, montowa¢ za pomocg kotkéw ( haczykow)
sprawdzonych pod wzgledem nosnosci. Z uwagi na koniecznos¢ dostosowania fa-
brycznego rozwigzania montazu opraw do specyficznej konstrukcji sufitu podwiesza-
nego —zachodzi potrzeba wykonania elementow konstrukcyjnych umozliwiajgcych
poprawny montaz opraw zaréwno uwzgledniajgcy obcigzenie jak i zachowanie pa-
rametréw oswietleniowych.

VIIl. Ochrona przeciwpora zeniowa

Dla ochrony przed skutkami porazen pradem elektrycznym przewidziano dodatkowy
srodek ochronny przed dotykiem posrednim w postaci samoczynnego wytgczenia
napiecia zasilajgcego.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy przedtozy¢ w trakcie odbioru tech-
nicznego robot elektroinstalacyjnych wymagane przepisami protokoty préb i badan
instalacji elektrycznej w formie dokumentacji powykonawcze;.



IX. Odbior robot

Odbidr robot elektroinstalacyjnych przebiegaé bedzie zgodnie z wytycznymi zawar-
tymi w ,Zasadach wykonywania i odbioru robo6t budowlanych” — tom V Instalacje
elektryczne.

X. Uwagi dodatkowe

Zwraca sie uwage na fakt, ze instalacja elektryczna w portierni wykonana bedzie w
pomieszczeniu przeszklonym, w zwigzku z tym nalezy roboty elektroinstalacyjne wy-
konac¢ ze szczego6lng starannoscia.

Nalezy zwréci¢ uwage na kolorystyke wystroju wnetrza i dopasowac osprzet elek-
tryczny do kolorystyki wnetrza. Montaz osprzetu oraz trasy przewoddéw nalezy wyko-
nac poprzez mocowanie do elementéw konstrukcyjnych portierni.

W polu rozdzielni RG n/n nalezy opisa¢ zabezpieczenia gtbwne w sposob nie bu-
dzacy watpliwosci co do punktu odbioru energii elektrycznej.

Linie kablowg zasilajgcg nalezy uktada¢ powyzej istniejgcego sufitu podwieszanego.



