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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1/KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powigrzehni do 1 m2 szt.
0354-03
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
2KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic drewnlanych o powierzchni do 2 m2 szt
0354-04
13 szl. 13.000
RAZEM 13.000
3|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m?2 m2
0354-05
(5.4+3.4)*0.8/2+1.37*1.71+1.45"1.6+1.5"1.5+1.5'2.7+1.5'2.3+1.5"1.9+1.2*|m2 131.655
1.85+2.55*1"2+1.6°2.7"12+1.6'2.85"6+1.6"2.12+1.6°2.62*5
| RAZEM 131.655
4]KNR 2-02  |Okna drewniane zespclone dwuszybowe jednodzielne jednorzedows bu-  |m2
1003-03 downictwa vzylecznosci publicznef, fabrycznie wykonczone o powierzchni
0.5-0.6 m2 :
. 0.6'0.8 m?2 0.480
i RAZEM 0.480
5KNR 2-02  |Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzedowe bu-  [m2
1003-04 downictwa uzytecznosci pubticznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni

‘ 0.6-1.0 m2 wykonane z drewna debowego

: 0.93'0.95*2 m? 1,767

: RAZEM 1.767

6/KNR 2-02  |Okna drewniane zespofone dwuszybowe jednodzieine jednorzgdowe bu-  |mz2
1003-05 downictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykorczone o powierzchni
1.0-1.5 m2 z drewna debowego
1.2*1.1*12+1.05°0.85 m? 16.733
RAZEM 16.733
7IKNR 2-02  |Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budo- im?
1003-09 wnictwa vzylecznoéci publicznef, fabrycznie wykoficzene o powierzchni
2.0-2.5m2
1.37*1.71+1.45"1.6+1.5°1.5+1.2*1.85 m? 8.133
RAZEM 9.133
8;KNR 2-02  |Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednedzielne dwurzedowe budo- |m?

,1003-10 wnictwa uzylecznoéci publicznej, fabryczaie wykonczone o powierzchni

i 2.5-3.0m2

! 1.5°1.942.55"1"2+(5.4+3.4)'0.8/2+1.5°2.741.5'2.3+1,6'2,7*12+1.6*2.85* |m? 122.522

’ 6+1.6°2.12+1.6'2,62'5

' RAZEM 122.522

OKNR 4-01  {Wykonanie tynkdw zwyklych wawngtrznych kal. Hll z zaprawy cementowo- |m

0708-01 wapiennej na osciezach szeroko$ci do 15 om
5.443.4+0.8+0.8+(1.2+1.1+1. 1) 1241.37+1.71+1.71+1.45+1.641.6+1.5+ |m 275.890
1.5+1.5+1,642,7+42,7+1.6+2.342.3+1.5+1.0+1.9+0.6+0.8+0.8+1.05+0,85+
0.85+1.2+1.85+1.85+(0.93+0.95+0.95)' 2+(2.55+1+1)*2+(1.6+2.7+2.7)*
12+{1.6+2.85+2.85)'6+1.6+2,12+2.12+(1.6+2.62+2,62)'5

RAZEM 275.890
10KNR 4-01  [Uzupelnienie tynkéw zewngtrznych cementowych kat, lif o podiozachzz  |m2

0728-02 cegly, pustakéw, gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 migjscu )
(5.4+3.440.8+0.8+(1.2+11+1. 1) 12+1.37+1.71+1.71+1.45+1 6+1.6+1.5+ m? 41.384
1.541.541.5+42.742.7+1.542.3+2.3+1.5+1.9+1.9+0.6+0.8+0.8+1.05+0.85+

' 0.85+1.2+1.85+1.85+(0.93+40.95+0.95)' 2+(2.55+1+1y2+(1.6+2.7+2.7)*

t 12+4(1.6+2.85+2.85)'6+1.6+2.12+2.12+(1.642.62+42.62)'51'0,15

! RAZEM 41.384

11/KNR 4-01  |Przygolowanie powierzehni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  {m?

11204-08 tynkow z poszpachiowaniem nierdwnosci

' [5.4+3.4+0.8+0.8+(1.2+ 1.1+ 1. 1)"1241.374+1, 7141 . 71+1.45+1.6+1.641.5+ [m? 41.384

' 1.5+1.56+1.5+2,742.7+1.5+2.3+2.3+1.5+1.9+1.9+0.6+0.8+0.8+1.05+0.85+

} 0.85+1,2+1.85+1.85+(0.93+0.95+0.95)"2+(2.55+4+ 1) 2+(1.6+2,7+2.7)*

! 124(1.6+2.85+2.85)'6+1.6+2.12+2.12+{1.6+2.62+2.62)'5]'0.15

J RAZEM 41.384

12'KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych {m?

11204-02 $cian !

‘ [5.4+3.440.8+0.8+{1.2+1.4+1.1) 1241.37+1.71+1.71+1.45+1 6+1.6+1.5+ |m? 41.3841
1.6+1.5+1,5+2.7+2.7+1.5+2 3+2.3+1.5+1.9+1,9+0.6+0.8+0.8+1.05+0.85+ '
0.85+1.2+41.85+1.85+(0.93+0.95+40.95)' 2H2.55+1+1)' 2+(1.6+2.7+2.7)* ;
12+{1,6+2.85+2.85)'6+1.6+2.1242.124{1.6+2.62+2.62)*5]*0.15 |

RAZEM ' 41.384
13 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na edleg- |m3 :

0108-G9 fos¢ do 1 km '
[0.6°0.8+{1.2°1.1)'12+1.05°0.85+(5.4+3.4)*0.8/2+1.37"1.71+1.45*1.6+1.5* im3 15.869:
1.5+1.5"°2.7+1.5'2.3+1.5°1.9+1.2*1.85+2.55"1"'2+1.6*2.7*12+1.6* 2,856+ f
1.6°2.12+1.6'2.62'5]"0.1066 :

i 15.869

Neorma STD \Wersja 4.19




