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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
wymiany stolarki okiennej w obiekcie Wydzialu Biologii i
Ochrony Srodowiska w Katowicach ul. Jagielloniska 28

1.Klasyfikacja robot CPV

45421135-9- instalacja okien drewnianych

45400000-1 — roboty wykonczeniowe

45262520-2 — roboty murowe

45410000-1 — prace tynkarskie

45442120-4 - malowanie , okladziny ochronne na budynkach

2. Przedmiof zamowienia

Nalezy dokonaé¢ wymiany okien drewnianych na okna drewniane dgbowe
malowane na kolor bialy . Okna te oznaczono w zestawieniu stolarki okiennej
symbolami
0,34,0,13,0,14,0,15,0,24,0,25,0,26,0,41,0,42,0,46,0,50,0,51,0,52,0,53,0,54,0,43,
0,33, . Nalezy wykona¢ szklenie szybami zespolonymi U max 1,0 .W oknach
oznaczonych symbolami 054 nalezy zamontowaé system otwierania okien z
pozimu posadzki w ilosci 6 szt,

Okna wyposazone w nawierzaki higrosterowalne oraz mikrowentylacje.
Wysokosé klamek dostosowaé do otwierania z poziomu podtogi.

Kwatery rozwieranc wyposazy¢ w urzadzenia do blokowania otwartego
skrzydla w dowolne pozycji.

W czterech oknach , pelniacych funkeje okien oddymiajacych , nalezy
oznaczone kwatery wyposazy¢ w sitowniki(przelozenie sitownikow istniejacych
w obecnych oknach drewnianych) oraz odpowiednie okucia.(Przetozenie oraz
okucia uja¢ w cenie jednostkowej okien)

Zachowuje sie gabaryty okien i rysunek na kwatery ,,geometryczne” /zmianie
ulega podzial na czesci ruchome. Nie moze ulec zmianie wyglad okien —
szerokosé szprosdw musi odpowiadaé szprosow istniejacych — niedopuszezalne
jest zastosowanie szproséw migdzyszybowych , mozliwe natomiast szprosow
naklejanych , ale o szerokosci takiej samej jak ramiaki okienne.

Zakres prac obejmuje demontaz okien istniejacych wraz z parapetami
wewnetrznymi( drewnianymi i licowanych ptytkami glazurowanymi ),
nastepnie montaz nowych okien, parapetow PCV komorowych w kolorze
bialym , naprawe tynkow wewngtrznych przy oknach oraz malowanie osciezy
wewnetrznych , a takze odtworzenie oblicowania osciezy 1 parapetow plytkami
glazurowymi.

Tynki ofciezy zewnetrznych oraz parapety zewngtrzne stanowig przedmiot
projektu i remontu konserwatorskiego,




Przy niektorych oknach (oznaczonych na rysunku elewacji musi nastapic
demontaz i powtorny montaz zabudowanych rolet).

Ponadto w niektorych oknach nalezy osadzi¢ w szybach wentylatory , jako
odtworzenie wentylacji dotychczas istnigjace;.

Szczegbdlowe wymiary |, podzial skrzydet oraz lokalizacje okien podano w
zestawieniu oraz na rysunkach elewacji.

UWAGA: Wszystkie wymiary okien wykonawca powinien sprawdzié¢ na budowie
przed wykonaniem okien zamiennych.
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Zabezpieczenie terenu
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru robét,

Ochrona i utrzymanie robhot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koficowego.,

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materialy do czasu , gdy
bedg one potrzebne do robdt , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ,
zachowaly swojg jakos¢ i whasciwo$c do robdt i byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow bedg
zlokalizowane w obr¢bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru.

4

Wymagania ogdlne

Materialy uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia musza posiadaé aprobaty
techniczne ,$wiadectwa , deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi normami lub
atesty. Dokumentacj¢ t¢ Wykonawca przedstawia na kazde zadanie
Zamawiajacego , a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia przekazuje




uzytkownikowi potwierdzajac kazdy dokument o$wiadczeniem , ze wymieniony
materiat zostat zabudowany w remontowanym obiekcie,

Inwestor nie wskazuje migjsca sktadowania gruzu. Oferent winien dotaczy¢ do
ofert informacjg gdzie bedzie skladowany gruz, kto bedzie go przewozit i
skladowal. W przedmiarze przyjeto wywoz gruzu na odlegtosé | km. Koszty
sktadowania i wywozu na przyjete miejsce nalezy ujaé w kosztach ogélnych
kosztorysu ofertowego.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano — montazowych”,

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami”
Prawa Budowlanego”, BHP , p.poz, z uwzglednieniem norm technicznych oraz
technologii wykonania robot.

Kosztorys ofertowy sporzadzony w oparciu o przedmiar robét i Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - obejmujacy wycene
poszczegdlnych elementdw zamdwienia z cenami jednostkowymi i
wyszezegblnieniem skladnikéw ceny ( w szczegolnosci R, Kp, Zysk) oraz cene
oferty. Zaleca sig sporzadzenie kosztorysu na podstawie Rozporzadzenia
Minisira Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (Dz. U, z 2001, nr 80,
poz. 867) . Wskazanym jest ztozenie kosztorysu w formie uproszczonej, ale
dopuszcza si¢ rowniez kosztorys w formie szczegdtowej. Kosztorys
uproszczony winien zawiera¢ podstawe wyceny zgodna z przedmiarem robét
ifosci robdt i ceng jednostkows dla kazdej pozycji kosztorysowe], zestawienie
materialdw (wraz z cenami) oraz tabelg elementéw scalonych (z
wyszezegolnieniem skladnikéw ceny R, Kp, Zysk). Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$é z rozwigzaniami
przedstawionymi w przedmiarach robdét.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia, zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie, w obrebie placu budowy. Uznaje sig wszelkie koszty
zwiazane z uzupetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie ,sq uwzglednione w ofercie Wykonawey bedace; integralng
czgdcia umowy.,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
roku w tabelach przedmiaru rob6t nie uwzgledniono robét tymczasowych , ktore
Jako potrzebne do wykonania robét podstawowych nie sg przekazywane
zamawiajgcemu ( rusztowania , zabezpieczenie posadzek i okien folig).

Wykonawca w ramach kosztéw ogdlnych zabezpieczy teren od strony
Jagiellonskiej na czas wymiany okien .
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