Zatqcznik nr 2A do SIWZ RU/RB/09/10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Temat:
1.Wymiana rynien, rur spustowych wraz z remontem kominow
2.Wymiana plytek na antyposlizgowe na widowni i wejsciu do szatni
oraz wymiana stolarki okiennej w szatni damskiej

3.Remont instalacji wodnej w tazni meskiej

Obiekt:
1.0biekty sportowe:
poz. 1 przewigzka

poz. 2 i 3 basen Cieszyn ul. Paderewskiego 9

Inwestor: Uniwersytet Slaski
ul. Bankowa 12
40- 007 Katowice
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Czes¢ opisowa zawiera:
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5. Informacje o terminie budowy
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1. Nazwy i kody:
ZamoOwienie realizowane bgdzie pod wspolnym kodem Stownika Zaméwien

45000000 — 7 roboty budowlane z podzialem szczegétowym na:

4526 13 10 - O: obrdobka blacharska

45 26 13 20 — 4: ktadzenie rynien

45 41 00 00 — 4: prace tynkarskie

4543 11 00 — 8: ktadzenie terakoty

4542 11 34 - 2: instalacja stolarki okienne;j

45 33 29 00 — 7: prace dotyczace wykonania instalacji sanitarnej



2. Zakres robot:
Szczegbtowy zakres robdt okreslony zostal w przedmiarze robét, stanowiacym

integralng czgs¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia.

Podstawowy zakres rob6t obejmuje:

1.1. Branza budowlana:

1) rozebranie obrébek blacharskich, rur spustowych, rynien, dwoch warstw
papy

2) przemurowanie i otynkowanie kominéw, wykonanie warstwy zbrojacej
z siatki z wt6kna szklanego, zagruntowanie i pomalowanie

3) naprawa podlewek betonowych, montaz nowych hakéw rynnowych

4) montaz nowych obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej grubosci
0,55 mm,

5) montaz rynny o S$rednicy 15 cm oraz rur spustowych o $rednicy 15 cm
z blachy ocynkowanej

6) uzupetnienie pokrycia dachow jedna warstwa papy termozgrzewalnej
podktadowej o grubosci 4,7 mm i1 nawierzchniowej o grubosci 5,2 mm

7) Wyczyszczenie istniejacych czyszczakéw zeliwnych 1 sprawdzenie
doraznosci odptywu.

8) sklucie istniejacych ptytek, naprawa podtoza, potozenie nowych ptytek
antyposlizgowych

9) demontaz istniejacej stolarki okiennej, parapetow, montaz nowej stolarki

okiennej (wg rysunku) parapetOw wraz z obrabianiem oscieznicy.

1.2. Branza instalaciji elektrycznych:

Demontaz instalacji odgromowej, wykonanie nowej instalacji na dachu

1 potaczenie jej z uziomem.



1.3. Branza instalacji sanitarnej:

- demontaz istniejacej instalacji wodnej,

- demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych,
- montaz nowej instalacji z rur PP stabi,

- montaz instalacji natryskowej podtynkowe;]

- montaz urzadzen zgodnie z przedmiarem.

3. Oferta:

W kalkulacji poszczegdlnych pozycji uja¢ wszystkie rodzaje materiatow,
maszyn 1 materialtbw pomocniczych objetych okreslonymi pozycjami
katalogowymi.

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia muszg posiada¢ aprobaty
techniczne, swiadectwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi normami lub
atesty. Dokumentacje te Wykonawca przedstawia na kazde zadanie
Zamawiajacego, a po zakonczeniu realizacji przedmiaru zamoéwienia przekazuje
uzytkownikowi potwierdzajac kazdy dokument o§wiadczeniem, ze wymieniony

materiat zostal zabudowany w remontowanym obiekcie.

4. BHP:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw
dotyczacych Bezpieczenstwa i1 Higieny Pracy. Wykonawca ma obowiazek
zadba¢, aby pracownicy nie wykonali pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b

zatrudnionych na budowie, w obrg¢bie placu budowy.



Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie sa uwzglednione w ofercie

Wykonawcy bedacej integralng cz¢scia umowy.

5. Informacje o terenie budowy:
Na czas realizacji zadania Inwestor zabezpieczy zaplecze socjalne
1 magazynowe dla potrzeb Wykonawcy.

Inwestor udostgpni korzystanie z wody i energii elektryczne;.

6. Odbior roboét:

Odbiory beda dokonywane czgsciowo poprzez wpis do Dziennika Budowy oraz
sporzadzenie protokotu odbioru czesciowego robot. Roboty, ktére ulegaja
zabudowie ( zanikowi), nalezy zgtosi¢ do odbioru, po odbiorze zabudowac. Po

zakonczeniu realizacji zadania strony dokonaja koncowego odbioru robét.



