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Cieszyn wymiana rynien wraz z remontem kominbw PRZEDMIAR 

Norma STD Wersja 4.27 Lieencja. 9016 dla Uniwersylet $la.ski 
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I Opis i wyliczenia 
,wymiana rynien ,rur spustowych ,remont kornin6w 

Wymiana wspornikdw instalacji odgromowej na dachu plaskim krytym pa- 
pq na betonie 
150 

Wymiana przewod6w instalacji uziemiajqcej i odgromowej z prqta o prze- 
kroju do 120 mm2 w ciqgu poziomym 
150 

Wymiana przewod6w instalacji uziemiajqcej i odgromowej z prqta o prze- 
kroju do 120 mm2 w ciqgu pionowym 
46 

Rozbi6rka pokrycra z papy na dachach betonowych - pielwsza warstwa 

55 

Rozbi6rka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa 

55 

Rozebranie rynien z blachy nie nadajqcej sig do utytku 

119 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqcej sig do uzytku 

48 

Rozebranie obr6bek blacharskich mur6w ogniowych, okap6w, kdnierzy, 
gzymsow itp. z blachy nie nadajqcej sig do utytku 
147 

Wymiana haka rynnowego 

240 

Zerwanie posadzki cementowej 

60 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- 
losc do 1 km 
3.4 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kat- 
dy nastgpny 1 km 
3.4 

Utylizacja papy z demontatu 

1 

Oplata za przyjgcie gruzu na wysypisko 

2.4 

Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1 .O-5.0 m2 w jednym 
miejscu z zatarciem na ostro 
55 

Uzupelnienie tynkbw zewngtrznych zwyklych kat. Ill o podlotach z cegly, 
pustak6w, gazo-i pianobeton6w ( do 1 m2 w 1 miejscu ) 
35 

Pokrycie dachdw papq termozgrzewalnq dwuwarstwowe 

120 
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Cieszyn wyrniana rynien wraz z remontem komin6w PRZEDMIAR 
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Podstawa 
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Opis i wyliczenia 
(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o s2er.w rozwinieciu ponad 
25 cm 

120 

(z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej 
p6tokrqglych o Sr. 15 cm 

120 

(z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej 
okrqglych o Sr. 15 cm 

48 

Demontaz i montat czyszczakow kanalizacyjnych teliwnych o Sr.zewn. 
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160 rnm tqczonych rnetodq wciskowq wraz z sprawdzeniem i wyczyszue- 
niem odplpvu ~- - ~ - -  -~ 

7 

Przecieranie tynk6w zwyklych cementowo-wapiennych kat. II lub Ill na ko- 
minach ponad dachem ptaskim 
20.8 

Osiatkowanie tynku wewngtrznego na Scianach i stropach 

20.8 

(z.VII) Gruntowanie podtoty preparatami powierzchni pionowych komin6w 

20.8 

Dwukrotne malowanie farbarni emulsyjnymi elewacji - beton 

20.8 

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokoSci kolumny do 6 
m 
25 
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