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Cieszyn wymiana rynien wraz z remontem kominéw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz | Razem
Cieszyn - przewiazka ,wymiana rynien ,rur spustowych ,remont kominéw
1|KNR 4-03  (Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym pa- |szt.
0702-04 1) |pa na betonie
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
2|KNR 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o prze- |m
0704-03 V) {kroju do 120 mm2 w ciggu poziomym
150 m 150.000
RAZEM 150.000
3/KNR 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o prze- |m
0704-08 ) |kroju do 120 mm2 w ciggu pionowym
46 m 46.000
RAZEM 46.000
4/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
0519-06 2
55 m?2 55.000
RAZEM §5.000
5/KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
0519-07 2) »
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
6/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
0535-04 2)
119 m 119.000
RAZEM 119.000
7/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m
0535-06 2)
48 m 48.000
RAZEM 48.000
8/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, koinierzy, |m2
0535-08 2) |gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
147 m2 147.000
RAZEM 147.000
9/KNR 4-01  {Wymiana haka rynnowego szt
0526-05 2)
240 szt 240.000
RAZEM 240.000
10|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07 2
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
11|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
0108-092) |fos¢ do 1 km
3.4 m3 3.400
RAZEM 3.400
12|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
0108-102 |dy nastepny 1 km
34 m3 3.400
RAZEM 3.400
13 Utylizacja papy z demontazu t
kalk. wiasna
1 t 1.000
RAZEM 1.000
14 Oplata za przyjecie gruzu na wysypisko m3
kalk. wiasna
2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400
15/KNR 4-01 |Uzupeinienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
0803-01 2 |miejscu z zatarciem na ostro
55 m2 55.000
RAZEM 55.000
16|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Ill o podiozach z cegly, |m2
0726-012) |pustakéw, gazo-i pianobetondw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
17|KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
02 0504-02
3)
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
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Cieszyn wymiana rynien wraz z remontem kominow PRZEDMIAR

Razem /

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz
18/NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad (m2
202 0541-02|25 cm
4)
120 m2 120.000
. RAZEM 120.000
19|NNRNKB  |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej |[m
202 0517-04 |potokragtych o $r. 15 cm
4)
120 m 120.000
RAZEM 120.000
20[NNRNKB  |(z.]) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m
202 0519-04 |okragtych o $r. 15 cm
4)
48 m 48.000
RAZEM 48.000
21|KNR 2-15 |Demontaz i montaz czyszczakéw kanalizacyjnych zeliwnych o $r.zewn. szt.
0217-03 5) {160 mm taczonych metodq wciskowa wraz z sprawdzeniem i wyczyszcze-
niem odpiywu o
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR 4-01  |Przecieranie tynkéw zwykiych cementowo-wapiennych kat. Il lub lll na ko- [m?2
0735-052) |minach ponad dachem ptaskim
20.8 m2 20.800
RAZEM 20.800
23|KNR 2-02  |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m2
0817-01 6)
20.8 m2 20.800
RAZEM 20.800
24|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami powierzchni pionowych komindw|m?2
202 1134-02
4)
20.8 m2 20.800
RAZEM 20.800
25|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton m2
1204-04 2) :
20.8 m2 20.800| -
RAZEM 20.800
26|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokos$ci kolumny do 6 (kol.
1612-068 |m
: 25 kol. 25.000
RAZEM 25.000




