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Cieszyn-obiekty sportowe_basen PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis | wyliczenia

| jm. |

Poszcz

Razem

Cieszyn - Basen plywacki. Wymiana plytek na antyposlizgowe na widowni | zeJéciu do szatni ,wymiana okien w fa2ni
damskiej .Hala sportowa -wykonanie wieszaka na tablice $wietina.

1 Wymiana plytek na antyposlizgowe
1|KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1|0811-07 1
82.8 m2 82.800
RAZEM 82.800
2|KNR 4-01  [Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na $cianach | m2
d.1(0211-03 ) {lub podiogach
82.8 m?2 82.800
RAZEM 82.800
3|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.1{1102-01 2 |mm zatarte na ostro
82.8 m?2 82.800
RAZEM 82.800
4(KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
d.1{1102-03 2) |potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotno$¢ = 3
82.8 m2 82.800
RAZEM 82.800
5(NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.11202 1134-02
3)
82.8 m2 82.800
RAZEM 82.800
6/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.1/0829-01 2)
82.8 m2 82.800
. RAZEM 82.800
7/KNR 2-02 {Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 20x20 cm antyposlizgowe |m2
d.1/1118-07 2 |ukiadane na klej metoda kombinowang
82.8 m2 82.800
RAZEM 82.800
8|KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg na od- |t
d.1/0107-01.01 |legto$¢ do 10 m w jednym poziomie
4 Krotno$é =3
5.21 t 5.210
RAZEM 5.210
9|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |t
d.1]0108-19 V) |strukcji 2wirobetonowych i zelbetowych na odleglo$¢ do 1 km
5.21 t 5.210
RAZEM 5.210
10|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- |t
d.1|10108-20 1  |strukciji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$é = 10
5.21 t 5.210
RAZEM 5.210
11 optata za przyjecie gruzu t
d.1|kalk. wtasna
5.21 t 5.210
RAZEM 5.210
2 Wymiana okien w tazni
12|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|/0354-05 1)
32.928 m2 32.928
RAZEM 32.928
13|KNR 4-01  {Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2|0354-11 1)
20.8 m 20.800
RAZEM 20.800
14|KNR 4-01  [Naprawa peknie¢ podokiennikéw i czapek kominowych m
d.2|0205-03 1)
20.8 m 20.800
RAZEM 20.800
15/KNR 4-01  |Wykucie otwordw i obsadzenie kotkéw drewnianych szt
d.2|0211-10 1
98 szt. 98.000
RAZEM 98.000
16|KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0923-04 2)
4.16 m2 4.160
RAZEM 4.160
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17|KNR 4-01  |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szeroko$ci |m
d.2|0702-03 ") |do30cm
48 m 48.000
RAZEM 48.000

18|KNR-W 2- |Okna z ksztaitownikdw 2 wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5|m?2
d.2|02 1018-04 |m2 - szyby matowe
S)
32.928 m?2 32.928
RAZEM 32.928

19|KNR 2-02  [Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa- |m2
d.2|0506-02 2 [nej powlekanej w kol .brazowym ’
7.42 m2 7.420
RAZEM 7.420

20/KNR 4-01  |Wykonanie tynkdw 2wyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- {m
d.2|{0708-03 !} |wapiennej na o$ciezach szerokoséci do 40 cm
T 48.4 m 48.400
RAZEM 48.400

21/KNR 4-01  (Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- m3
d.2|0106-05 Y [dynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi -
1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250

_22|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3

d.2|0108-08 1) |to$¢ do 1 km
1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250

23|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.2{0108-10  |dy nastepny 1 km

1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
T 24 optata za przyjecie gruzu m3
d.2|kalk. wlasna
1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250




