Obiekt: Slaskie Migdzyuczelniane Centrum Edukacji i Badan
Interdyscyplinarnych w Chorzowie ul. 75 Putku Piechoty
Inwestor: Uniwersytet Slaski ul. Bankowa 12 , 40-007 Katowice

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

CZESC I - OPISOWA
1.0 Podstawy opracowania

1.1 Projekt budowlany Gospodarki Wodno-Sciekowej, Gospodarki
Cieplnej, Instalacji Technologicznych — dla Centrum Edukac;ji i
Badan Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Slaskiego w
Chorzowie — opracowanie z kwietnia 2004 r

1.2 Program Funkcjonalno — Uzytkowy Slaskiego
Migdzyuczelnianego Centrum Edukacji 1 Badan
interdyscyplinarnych w Chorzowie. Opracowanie 2007 r.

1.3 Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla Zespotu
Naukowo-Dydaktycznego Centrum Edukacji 1 Badan
Interdyscyplinarnych uniwersytetu Slaskiego w Chorzowie.

1.4 Warunki techniczne odbioru sciekow 1 wdd deszczowych z
terenu planowanej budowy Centrum Edukacyjnego. Pismo PWIK
Chorzéw znak PTD/R/ZK — 352/9570/66/06 z dnia 06.09.2006.
Zatacznik nrl

1.5 Protokdét nr 43 PWIK Chorzéw znak TT-147/3/68/66/04 z dnia
02.06.2004 r. w sprawie wydania warunkow odbioru sciekow 1
wod deszczowych z terenu planowanej budowy Centrum
Edukacyjnego. Zatacznik nr 2

1.6 Zapewnienie dostawy ciepla oraz podanie warunkow

technicznych podiaczenia do budynku laboratoryjnego przy ul.



75PP. Pismo Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Katowice
S.A.z dnia 08.09.2006 r. Znak ID/S.C./873/08/06. Zatacznik nr 3

1.7 Pismo PEC Katowice znak PEC/5767/04/2007 ;
ID/JF/521/04/2007 z dnia 18.04.2007 w sprawie uzgodnienia
branzowego. Zatacznik nr 4

1.8 Wstepna informacja na temat mozliwosci zasilania
projektowanego obiektu w paliwo gazowe. Pismo Goérnoslaskiej
Spotki Gazownictwa znak HK9-440-356/04 z dnia 16.10.2006 r.
Zatacznik nr 5

1.9 Pismo znak K09/I11/-432-145/07 z dnia 02.05.2007r. w sprawie

uzgodnienia terenu .Zalacznik nr 6

2.0 Zakres opracowania.

2.1 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany I-
go Etapu Centrum Edukacyjnego w Chorzowie w zakresie
Inzynierii Srodowiska. Realizacje Centrum Edukacyjnego
zaplanowano w dwoch etapach. W ramach I-go Etapu planuje si¢
realizacj¢ segmentow: Al;D;E;E1;F;G;H;HI1;P;S. W ramach II-go
etapu planuje si¢ realizacje segmentow: A;B;C.

2.2 Celem opracowania jest spetnienie warunkéw niezbgdnych do
uzyskania Pozwolenia Na Budowg I-go Etapu.

2.3 Opracowanie uwzglednia rozwiazania dla uktadu docelowego
czyli 1 II etapu tacznie.

3.0 Sieci zewnetrzne.

3.1Sieci wodociagowe.

3.1.1 Woda do celéw ppoz., bytowo-gospodarczych,

technologicznych. Odpowiednio do Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 rokuw

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog



pozarowych rozdzial 2 §3 projektowany obiekt wymaga zaopatrzenia
w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru. Potrzebna ilos¢ wody do
zewngtrznego gaszenia pozaru zostata okreslona w opracowaniu wg
punktu 1.3 niniejszego opracowania jako 20 dm’/s . Potrzebna ilo§¢
hydrantéw zewngtrznych @80 wynosi 2 szt. Wydajnos¢ 1 hydrantu
® 80 wynosi 10 dm’/s. Odpowiednio do ww. Rozporzadzenia
MSWiA rozdzial 4 §9 sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa powinna
by¢ wykonana jako sie¢ obwodowa. Z dopuszczenia do budowy sieci
rozgat¢zieniowej nie mozna skorzystac¢, gdyz mozliwosc¢ ta dotyczy
tylko takich obszaréw gdzie taczna wymagana ilos¢ wody nie
przekracza 20 dm’/s . W przypadku projektowanego Centrum ,
taczna ilos¢ wody ktdéra powinien zapewni¢ wodociag zewngtrzny
wynosi ; 20 dm’/s + 15% wody dla celéw bytowo-gospodarczych
oraz niezbg¢dnych potrzeb technologicznych , a zatem niezbedna
bedzie sie¢ wodociagowa obwodowa.. Projektuje si¢ zewngtrzna sie¢
wodociagowa dla projektowanego Centrum poprzez wiaczenia do
istniejacych sieci wodociagowych w oznaczonych na planie
zagospodarowania punktach W1, W2 1 W3. W efekcie Projektowany
dla Centrum Edukacyjnego wodociag zewngtrzny zasilany bgdzie z
dwoch miejsc:

- z 1stniejacego przytacza @110 wyprowadzonego z wodociagu
®600 istniejacego w ulicy Nomiarki 1 zasilajacego istniejacy Obiekt
Uniwersytetu Slaskiego.

- z projektowanego obecnie wiaczenia do wodociagu ®200
istniejacego w poboczu ulicy 75 Putku Piechoty.

Na projektowanej sieci wodociagowej obwodowej projektuje si¢
dwa hydranty naziemne ®80 , ktérych usytuowanie spetnia wymogi
ww. Rozporzadzenia: odlegtos¢ od chronionego obiektu nie

wigksza niz 75m a od $ciany nie mniejsza niz Sm .



Odpowiednio do wymogéw Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. instalacja
wodociagowa projektowanego Centrum Edukacji zasilana bgdzie z
dwoch stron poniewaz liczba pionéw hydrantowych w
projektowanym obiekcie jest wigksza niz trzy .

3.1.2. Srednica projektowane;j sieci wodociagowej tworzacej
pierscien oraz Srednica przytacza wodociagowego wyniesie dnl100.
Projektuje si¢ przewody polietylenowe PE110 , cisnienie minimalne
PN10, taczonych na zgrzewanie doczotowe lub ksztattki
elektrooporowe. Wymagane minimalne przykrycie rur
polietylenowych wynosi 1.7 m . Hydranty zewngtrzne projektuje si¢
jako dn80 nadziemne z migkkim uszczelnieniem grzyba.

3.2 Sieci cieplne .

3.2.1. Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania oraz
instalacji ciepta technologicznego obejmujacego podgrzewanie
powietrza wentylacyjnego,( z wytaczeniem przygotowania ciepte;j
wody uzytkowej ) bedzie istniejaca miejska sie¢ cieplna,
preizolowana .PEC Katowice jako miejsce wiaczenia przytacza sieci
cieplnej dla projektowanego obiektu , wskazuje cieptociag
preizolowany 2 x 219/315. Istniejaca siec cieplna czynna jest tylko w
okresie grzewczym . Parametry nominalne czynnika grzejnego
wynosza 135/70°C . Zrédto ciepta prowadzi regulacje jakosciowo-
1losciowa.

3.2.2. Istniejaca preizolowana siec cieplna o srednicach 2¢168/250
oraz 2¢ 114.3/200 przebiega w terenie przeznaczonym obecnie pod
budowe Centrum Edukacji. Projektuje si¢ zdemontowanie
preizolowanej sieci cieplnej na kolizyjnym odcinku o dtugosci ca

130 mb 1 wykonanie odpowiedniego obejscia cieptociagu z



rOwnoczesnym zaprojektowaniem wiaczenia nowego odcinka sieci w
istniejacy przewod 2¢219/315 .

3.2.3. Projektuje si¢ wykonanie obejscia cieptociagu oraz przytacza
do Centrum Edukacji w technologii preizolowanej

3.2.4 Srednica przytacza projektowanego zespotu obiektéw Centrum
dla Q = 1480 kW+ 268kW= 1748 kW

G = 23.1 t/h Dla DN 125 w=0.57m/s R=35Pa/mb

G =23,1t/h Dla DN 150 w=0.39m/s R=13.5Pa/mb

3.2.5. Istniejaca siec cieplna , na kolizyjnym odcinku przewidziana
do demontazu, nalezy usuna¢ z wykopu i podtoze gruntowe wypetnic¢
piaskiem z ubiciem do uzyskania prawidlowego stopnia
zageszezenia gruntu pod konstrukcje budowlane

3.3 Siec kanalizacji deszczowej

3.3.1 Na podstawie warunkéw technicznych wydanych prze PWIK
Chorzéw pismem znak PTD/R/ZK — 352/9570/66/06 z dnia
06.09.2006 r , odbiornikiem wod opadowych z terenu
projektowanego Centrum Edukacji bedzie kolektor ogélnosptawny 2
x K-1.5m ,,Czarny R6w” istniejacy w ulicy 75 Putku Piechoty.
Kolektor ten sktada si¢ z dwdch kanatéw utozonych rownolegle o
jednakowej srednicy po 1.5 m. Projektuje si¢ wiaczenie kanatu
odpltywowego z terenu Centrum do przewodu 1.5 m utozonego blizej
objetego opracowaniem terenu. Usytuowanie wysokosciowe
projektowanego kanatu odptywowego @500 z terenu Centrum i
kolektora odbiorczego @1500 nie pozwalana na wylicowanie
stropOw kanalow, a zatem na kanale @500 projektuje si¢ urzadzenie
zZwrotne.

3.3.2 Zgodnie z zaleceniem zawartym w ww. Warunkach

Technicznych , przewidziano w projekcie architektoniczno-



budowlanym zastosowanie nawierzchni azurowych w maksymalnym
stopniu w celu ograniczenia ilosci wod sptywajacych do kolektora.
3.3.3 Projektuje si¢ wykonanie zewngtrznej kanalizacji deszczowej z
rur PVC-U Kklasy S o litej jednorodnej strukturze scianki, o
sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m” , taczonych na
kielichy z uszczelkami gumowymi. Studnie rewizyjne na przewodach
kanalizacyjnych o $rednicy do S00mm projektuje si¢ jako
prefabrykowane z kregéw zelbetowych o srednicy 1000 mm .W
uzasadnionych przypadkach przewiduje si¢ zastosowanie studzienek
kontrolnych z PVC o srednicy 425 mm.

3.3.4 Warunki gruntowo-wodne

3.4 Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3.4.1 Na podstawie warunkow technicznych wydanych prze PWIK
Chorzow pismem znak PTD/R/ZK — 352/9570/66/06 z dnia
06.09.2006 r , koncowym odbiornikiem sciekéw bytowo-
gospodarczych z terenu projektowanego Centrum bedzie kolektor
ogolnosptawny 2 x K-1.5m ,,Czarny ROw” istniejacy w ulicy 75
Putku Piechoty. Scieki z obiektéw Centrum , zgodnie z zaleceniem
Inwestora ( patrz opracowanie ARPA 2004 ) kierowane beda do
istniejacego osadnika , ktory skutecznie pelnit swoja role dla
poprzedniego uzytkownika terenu , obecnie przeznaczonego pod
zabudowe¢ Centrum. Po przejsciu przez osadnik , Scieki bytowo-
gospodarcze sptywac bgda do istniejacego w ul.75PutkuPiechoty
kolektora ogélnosptawnego 1500 mm,

3.4.2 Projektuje si¢ wykonanie zewngtrznej kanalizacji bytowo-
gospodarczej z rur PVC-U klasy S o litej jednorodnej strukturze
Scianki, o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m” ,
taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi. Studnie rewizyjne

na przewodach kanalizacyjnych o $rednicy do 500mm projektuje si¢



jako prefabrykowane z kregéw zelbetowych o srednicy 1ooo mm .W
uzasadnionych przypadkach przewiduje si¢ zastosowanie studzienek
kontrolnych z PVC o $rednicy 425 mm.

3.5 Sie¢ kanalizacji technologicznej — Scieki laboratoryjne.

3.5.1 Aby wprowadzi¢ Scieki technologiczne w rozumieniu sciekOw
z laboratoriéw, pracowni 1 pomieszczen naukowo-dydaktycznych do
miejskiej sieci kanalizacyjnej , nalezy spetni¢ okreslone warunki
.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 roku w
sprawie warunkOw wprowadzenia sciekOw do urzadzen
kanalizacyjnych stanowiacych mienie komunalne przytoczone w
poprzednim opracowaniu , zostato uchylone.

Obecnie obowiazujaca Ustawa Dz.U.nr 129poz.1108 okresla sposob
realizacji obowiazkéw dostawcow Sciekow przemystowych, oraz
warunkow wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych .
Warunki odprowadzania do kanalizacji ciektych odpadow
promieniotworczych, okreslaja odrgbne przepisy. W uzgodnieniu z
Inwestorem jako przedstawicielem Uzytkownika , przyjmuje sig, ze
wszelkie substancje ktorych dotyczy zakaz wprowadzania do
kanalizacji, uzywane w procesach naukowo-badawczych beda
gromadzone 1 przekazywane do utylizacji. Dla ochrony sieci
kanalizacyjnej przed pomytkowym wprowadzeniem substancji
niedozwolonych , szkodliwych, projektuje si¢ na sieci zewngtrznej
kanalizacji technologicznej, urzadzenie umozliwiajace automatyczne
zablokowanie odptywu, monitoring a po ustaniu przyczyny odptyw
by-passem.. Podobne urzadzenie zostalo wykonane przez f-m¢
COWGAK. Na planie sieci oznaczono urzadzenie jako ,,awaryjna
zapora dla sciekow technologicznych.

3.5.2 Do okreslenia rodzaju materiatu z ktérego powinny by¢

wykonane przewody kanalizacji technologicznej, niezbgdna jest



szczegOtowa analiza przeprowadzona w oparciu o dane niezb¢dne

dla takiego celu a mianowicie : okreslajace ilosci i rodzaje

stosowanych w Centrum Edukacyjnym substanciji chemicznych z

podzialem na przeznaczone do utylizacji lub do wprowadzenia do
kanalizacji technologicznej .
3.6 Sie¢ kanalizacji technologicznej — gastronomia.
Scieki z zespotu gastronomicznego wyprowadzone beda do
zewngtrznej kanalizacji sanitarnej po przejsciu przez urzadzenie
do usunigcia ttuszczu. oraz studzienkg kontrolng umozliwiajaca
pobranie probki
3.7Sie¢ gazowa
3.7.1 Na podstawie wstgpnej informacji wydanej przez Gornoslaska
Spotke Gazownictwa pismem HK9-440-356/06 z dnia 16.10.2006 r.
projektuje si¢ wlaczenie sieci gazowej Centrum do istniejacego w
poboczu ul.Slaskiej gazociagu ér.cisnienia @110 PE. Dostawca
okresla rodzaj dostarczanego gazu jako: gaz ziemny PN-C-04753-E
co oznacza gaz ziemny, grupa E, dotychczas znany pod nazwa GZ-50
PN-87/C-96001 .
3.7.2 Uktad funkcjonalno-przestrzenny obiektu Centrum sktania do
zaprojektowania dwoch przytaczy gazowych z wlasnymi kurkami
gazowymi .Instalacje gazowe zasilane z ww. przylaczy nie beda
potaczone . W skrzynce gazowej 1.usytuowanej na scianie
pomieszczenia kottowni cwu znajdowac si¢ beda : kolejno: kurek
gtowny, reduktor, gazomierz, zawOr automatycznego odcigcia
doptywu. W skrzynce gazowe] 2 usytuowanej na pétnocnej scianie
klatki schodowej segmentu G znajdowac sig¢ beda : kurek gtéwny,
reduktor, gazomierz.
3.7.3 Projektuje si¢ wykonanie gazociagu z przewodow

polietylenowych taczonych przy uzyciu ksztattek elektrooporowych



3.8 Warunki gruntowo-wodne.
3.8.1 W profilu geologicznym terenu przewidzianego pod budoweg
Centrum Edukacji. wystgpuja pod warstwa wierzchnia terenu dwie
warstwy gruntu; warstwa II: gliny twardoplastyczne 1 warstwa III :
gliny plastyczne. Teren pokryty jest czg¢sciowo gleba oraz gruntami
nasypowymi. Miazszos¢ gleby wynosi ca 0.3 do 0.4 m a nasypow
0.3 do 0.5 m. W sklad nasypéw wchodza gtdwnie utwory rodzime:
piaski Srednie 1 gliniaste , miejscami z humusem oraz zuzel, gruz
ceglany, tupek weglowy. W podlozu objetego badaniami terenu,
woda gruntowa nie wystgpuje. Jedynie po okresach dlugotrwatych
opadéow lub roztopéw wiosennych moga wystapi¢ niewielkie
saczenia w warstewkach piaszczystych zwiazane z infiltracja wod
powierzchniowych.
3.82 Z ww.oceny stosunkOw gruntowo-wodnych, wynikaja
okreslone uwarunkowania dla wykonywania robdt ziemnych 1
montazowych uzbrojenia zewngtrznego. Dno wykopow nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem. Podloze i1 obsybke rurociagéw z
tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ z gruntéw zwirowo-
piasczystych o odpowiednim uziarnieniu. Do ww. celé6w nie moze
by¢ uzyty grunt rodzimy. Dla elementéw betonowych nalezy
zastosowac ochrong antykorozyjna

4.0 Instalacje wewnetrzne.
4.1 Instalacja wody zimnej .
4.1.1 Na przytaczu wody zimnej projektuje si¢ zasuwe gtéwna ,
wodomierz do celow ogdlnego pomiaru zuzycia wody oraz
odpowiednie urzadzenie antyskazeniowe . Za wodomierzem
projektuje si¢ odgatezienie z podlicznikiem do celéw utrzymania
zieleni . Projektuje si¢ instalacje wodociagowa w uktadzie

obwodowym. Poziome przewody wodociggowe rozprowadzone w



przestrzeni nad sufitem podwieszonym w korytarzach utworza
pierscien. Dla zapewnienia niezawodnej dostawy wody do pionéw
hydrantowych , na pierscieniu nie beda wystgpowaty zadne zawory
odcinajace. Instalacje wodociagowe segmentow D, E, F, G, H, P, S
zasilane beda poprzez ,,wtasne” wyprowadzone z pierscienia
odgalezienia z zaworem odcinajacym. Piony ww instalacji
prowadzone beda w ,,systemowych” szachtach : za stupami wzdtuz
zewngtrznych Scian segmentoéw 1 w szachtach srodkowych. Z
pierscienia wyprowadzone beda takze podejscia pod 4 piony
hydrantowe @32 usytuowane w segmentach ; D,E1, G, H1, oraz do
hydrantow w segmencie P 1 S . Na podejsciach pod hydranty zgodnie
z obowiazujaca norma nalezy umiesci¢ urzadzenia antyskazeniowe .
Zgodnie z wytycznymi ochrony ppoz.(wg punktu 1.3 ) w calym
obiekcie Centrum b¢da mialy zastosowanie tylko hydranty DN25. .
Projektuje si¢ hydranty DN25z wezem poétsztywnym o diugosci 30m
umieszczone w szafkach z miejscem na gasnice . Hydranty
rozmieszczono: przy wejsciu do budynku, przy wejsciu do klatki
schodowej na kazdej kondygnacji budynku, przy wejsciu na
poddasze. Sprawdzono, przy efektywnym zasi¢gu rzutu strumienia o
dtugosci 30m + 3m = 33 m , ze ilo$¢ hydrantéw jest wystarczajaca
do pokrycia chronionej powierzchni . Na obecnym etapie projektu
przewiduje si¢ zastosowanie pomp przeciwpozarowych, na pionach
hydrantowych,. Powyzsze wymaga sprawdzenia w projekcie
wykonawczym na podstawie obliczen hydraulicznych 1 danych o
cis$nieniu dyspozycyjnym w sieci wodociagowej . Wymagana
minimalna wydajno$é hydrantu HP25 wynosi 1dm’/s a wymagane
cisnienie 0.2 MPa .

4.1.2 Zgodnie z zaleceniem rzeczoznawcy ds. San-Epid w

pomieszczeniach z pisuarami oraz w takich w ktérych liczba misek



ustgpowych jest rowna lub wigksza od 4 nalezy zaprojektowac kratki
sciekowe oraz zawory ze ztaczka na waz. Zalecenie to zostato
spelnione .

4.1.2 Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur stalowych
ocynkowanych faczonych na gwint i zaizolowanych
antykondensacyjnie.

4.2 Instalacja wody cieplej i cyrkulacji.

4.2.1 Ciepta woda uzytkowa o temperaturze 55°C — 60°C
przygotowywana bgdzie w projektowanej kottowni gazowej, czynne]
calorocznie. Miejska sie¢ cieplna nie moze by¢ wykorzystana w tym
celu gdyz czynna jest tylko w okresie grzewczym.. Poziome
przewody cieplej wody uzytkowe i cyrkulacji prowadzone beda nad
sufitem podwieszonym w korytarzu. Piony cwu i cyrkulacji
usytuowane beda w szachtach systemowych za stupami
usytuowanymi wzdtuz scian zewngtrznych budynku oraz w
szachtach srodkowych. Przewiduje si¢ zastosowanie automatycznej
termostatycznej regulacji przeptywow cieptej wody cyrkulacyjne;j
oraz automatyczny okresowy przegrzewu instalacji cwu i cyrkulacji
w temperaturze 70 °C .

4.2.2 Projektuje si¢ wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowe;j i
cyrkulacji z przewodow tworzywowych PEX-AL-PEX .

4.3 Instalacja centralnego ogrzewania.

4.3.1 Instalacje grzewcze poszczegllnych segmentéw wraz z
,wiezami” wyposazone beda we ,,wlasne” rozdzielacze, usytuowane
w wydzielonym pomieszczeniu. Z rozdzielaczy beda wyprowadzone
ciagi przewodow niezaleznie zasilajacych grzejniki po kazdej stronie
segmentu, co umozliwi sprawniejsza regulacje w zaleznosci od
odmiennych warunkéw zazwyczaj wystepujacych po obu stronach

budynku. Przewody poziome w ramach jednej instalacji beda



odpowiednio zaizolowane termicznie ( nie w peszlach ) 1 beda
usytuowane w warstwie posadzkowej Projektuje si¢ grzejniki stalowe
plytowe z uzebrowaniem konwektorowym, wyposazone w
zintegrowany zawOr termostatyczny, usytuowane w strefie
podokiennej. Przewody poziome taczace rozdzielacze
poszczegllnych segmentoéw , usytuowane beda nad sufitami
podwieszonymi w korytarzach. Piony grzewcze usytuowane beda w
systemowych szachtach za stupami $cian zewnetrznych.

4.3.2 Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur
stalowych czarnych odpowiednich dla tego celu , faczonych
spawaniem.

4.4 Instalacja ciepta technologicznego .

4.4.1 W wezle cieplnym projektuje si¢ oddzielny czton wymiany
ciepta dla zasilania nagrzewnic wentylacyjnych , okreslony jako
wymiennik ciepta technologicznego . Przewody ciepta
technologicznego o parametrach 80°C/60°C wyprowadzone beda z
wezta cieplnego do poszczegdlnych wentylatorni w ktorych zostaty
usytuowane nagrzewnice powietrza wentylacyjnego. Przewody
poziome bgda rozprowadzone w przestrzeniach powyzej sufitow
podwieszonych.

4.4.2 Instalacje ciepta technologicznego nalezy wykonac z rur
stalowych czarnych taczonych spawaniem identycznych jak dla
instalacji c-o 1 zaizolowanych termicznie.

4.5 Wentylacja mechaniczna.

4.5.1 Wentylacja pomieszczen laboratoryjnych i pomieszczen
pracownikéw naukowych. Jako zasade wynikajaca z oszczgdnosci
energetycznej , przyjmuje si¢ , ze we wszystkich pomieszczeniach do
ktorych dostawa swiezego powietrza jest niezbedna ze wzgledow

bytowych ( 30m’/h dla jednej osoby) projektuje si¢ centrale



wentylacyjna nawiewno- wywiewng wyposazona w blok odzysku

ciepta . Natomiast usuwanie powietrza z pojedynczych pomieszczen
lub grup pomieszczen o zblizonych uwarunkowaniach
technologicznych bez odzyskiwania zawartego w nim ciepta
ograniczone bedzie do tych pomieszczen w ktoérych uzywane beda
szkodliwe lub uciazliwe np. zapachowo , substancje chemiczne. Z
pomieszczen takich do wyciagu powietrza postuza indywidualne
wentylatory dachowe z wertykalna konstrukcja wyrzutu. Podziat na
pomieszczenia z wywiewem indywidualnym i1 na pomieszczenia z
wywiewem centralnym, zostanie przeprowadzony na etapie projektu
wykonawczego w oparciu o niezbedne do tego celu dane okreslajace
ilosci 1 rodzaje stosowanych w Centrum Edukacji substancji
chemicznych oraz stosowanych technologii.

4.5.1.1 Dla pomieszczen z wywiewami indywidualnymi projektuje
si¢ centralny nawiew powietrza . Centrala nawiewna dla segmentu H
usytuowana bedzie w pomieszczeniu wentylatorni zlokalizowane;j
na poziomie +10.80 w pom. nr G/3/01. Wentylator nawiewu
wyposazony bedzie w przetwornicg czgstotliwosci pradu ktorej
zadaniem bgdzie umozliwienie dostosowania wydajnosci centrali do
zmieniajacych si¢ warunkow . Zmiana warunkéw wynikac¢ bedzie z
wlaczanych 1 wylaczanych digestoriow oraz innych urzadzen
technologicznych w miar¢ zmian w ich uzytkowaniu. Na kanatach
wywiewnych u urzadzen i pomieszczen projektuje si¢ przepustnice z
sitownikiem elektrycznym oraz regulatory stalego przeptywu
powietrza.

4.5.1.2 Pomieszczenia pracownikow naukowych 1 inne pokoje o
podobnym wykorzystaniu, ktére wyposazone beda w centralna
wentylacje nawiewno-wywiewna , posiada¢ beda nawiewniki i

wywiewniki z regulacja ilosci powietrza ustawiana jednokrotnie ,



przy regulowniu instalacji .Wtaczanie 1 wylaczanie centrali
nawiewno-wywiewnej odbywac sig¢ bedzie centralnie po zakonczeniu
pracy w Centrum 1 przed jej rozpoczeciem. Centrale nawiewno-
wywiewne usytuowane beda w wentylatorniach na poziomie +10.80
Centrale wyposazone beda w rotacyjny wymiennik odzysku ciepta 1
wilgoci.

4.5.1.3 W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym Slaskiego
Migdzyuczelnianego Centrum Edukacji autorzy opracowan dla
poszczegllnych Pracowni 1 Laboratoriow wymieniaja potrzebe
klimatyzacji. Potrzeby te wymagaja uscislenia w zakresie kryteriow:
- wentylacja mechaniczna z chtodzeniem dla potrzeb bytowych

— wentylacja mechaniczna z chtodzeniem dla potrzeb
technologicznych

- wentylacja mechaniczna z chtodzeniem 1 regulacja wilgotnosci
czyli klimatyzacja dla potrzeb technologicznych

- wentylacja mechaniczna jako instalacja odregbna i chtodzenie
powietrza obiegowego w ramach jednego pomieszczenia za pomoca
urzadzenia typu SPLIT , Jedna jednostka zewngtrzna moze
zapewnia¢ chtodzenie 17 pomieszczen , przy niezaleznym ustawianiu
wybranych parametréw w danym pomieszczeniu . System taki
okreslony przez Daikina jako VRV III INWERTER POMPA
CIEPLA (takze MITSUBISHI) stanowi atrakcyjna alternatywe dla
technologii tradycyjnych . Inwerterowe urzadzenia VRV
produkowane sa bez wzrostu kosztow w wersji pompy cieplnej , co

pozwala na dogrzewanie pomieszczen w okresie przejsciowym.

4.5.2 Wentylacja biblioteki. Projektuje si¢ centralng wentylacje

nawiewno-wywiewna bez chlodzenia powietrza, z



podwyzszonym stopniem czystosci powietrza nawiewanego.
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z rotacyjnym
wymiennikiem ciepla usytuowana bgdzie w wentylatorni na
poziomie —3.6.
¢ Wentylacja audytoriow, sal wykladowych, salek seminaryjnych. Dla
sali audytoryjneji zespotu sal wyktadowych projektuje si¢ wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta 1 wilgoci na
rotacyjnych wymiennikach ciepta. Projektuje si¢ zastosowanie chillera
do przygotowania ,,wody lodowej” 1 rozprowadzenia jej do chtodnic
powietrza. Male salki seminaryjne wentylowane beda przy pomocy
kompaktowych urzadzen nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta i
dogrzewem przy pomocy nagrzewnic elektrycznych. Projektuje si¢
zastosowanie uktadu wentylacyjnego : nawiew dotem, wywiew gora .
Do nawiewu postuza nawiewniki stopnicowe, umieszczone w
ptaszczyznie pionowej stopnia. Uktad ten nie dotyczy salek
seminaryjnych .

4.5.3 Wentylacja sanitariatow. Dla wszystkich sanitariatow
projektuje si¢ wyciagowa wentylacje mechaniczng . Dla
sanitariatow zlokalizowanych w pionie , projektuje si¢
wspOlny kanal wentylacji wyciagowej zakonczony
wentylatorem dachowym. Wentylator dachowy zataczany
bedzie wlacznikiem swiatta lub odrgbnym wiacznikiem z
odpowiednio nastawionym wytacznikiem zwtocznym.

4.6 Instalacja spre¢zonego powietrza

4.6.1 W bloku pomieszczen technicznych przewiduje si¢
kompresorownig .Dla zaprojektowania kompresorowni niezb¢dne
bedzie zbilansowanie potrzeb Centrum Edukacji w zakresie rodzaju
punktéw poboru sprezonego powietrza , ilosci powietrza i

wymaganego ci$nienia oraz stopnia czystosci . Projektuje si¢



wykonanie instalacji jako instalacji obwodowej z mozliwoscia
,wylaczania” poszczegdlnych segmentow w przypadku awarii, oraz z
mozliwosciag odcigcia pionow.

4.6.2 Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur stalowych czarnych,
taczonych spawaniem. Przewody poziome rozprowadzone beda pod
stropem kondygnacji przyziemia a piony w systemowych szachtach

za stlupami.

4.7 Instalacja gazu.

4.7.1 Odpowiednio do funkcjonalno-przestrzennego uktadu Centrum
Edukacyjnego , projektuje si¢ dwie niezalezne instalacje gazu .Jedna z
instalacji przewidziana jest jako doprowadzenie gazu do palnika kotta
do przygotowania cwu a druga instalacja dla potrzeb laboratoryjnych.
Okreslenie doktadnej potrzebnej ilosci gazu do celow laboratoryjnych
bedzie mozliwe po uzyskaniu odpowiednich danych od Uzytkownika.
Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur stalowych czarnych bez szwu
faczonych spawaniem. Piony gazowe prowadzone beda w
wewngtrznych srodkowych szachtach segmentéw . Poniewaz kazda
kondygnacja segmentu stanowi odrgbng stref¢ pozarowa przeto,
zabezpieczenia instalacji gazowej nalezy odpowiednio do tego
dostosowac .

4.8 Zamknigty obieg wody .

4.8.1 Zamknigty obieg wody - stanowi prawidtowe rozwiazanie
przygotowania wody potrzebnej do chtodzenia w procesach
laboratoryjnych eliminujace korzystanie w tym celu z wody
wodociggowej . Przewiduje si¢ Stacj¢ Przygotowania Wody
Obiegowej .Stacja usytuowana bedzie w zespole pomieszczen

technicznych w segmencie S. Do zaprojektowania Stacji



Zamknigtego obiegu wody , niezbgdne jest uzyskanie danych o ilosci
1 rodzaju urzadzen wymagajacych chtodzenia.
4.8.1 Przewiduje si¢ wykonanie instalacji wody obiegowej z
przewodéw PEX-AL.-PEX.
4.9 Instalacje specjalistycznie
4.9.1 Oprocz instalacji opisanych powyzej - w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym wymieniono takze nastgpujace potrzeby
technologiczne :
- odsysanie gazow z pomp
- azot czysty
- instalacja do azotu gazowego
- instalacja do azotu ciektego
- instalacja do ciektego helu
- instalacja do cieklego helu
- proznia
Niektore z ww. instalacji dotycza jednego lub kilku tylko punktow
poboru 1 zaklada si¢ , ze rozwiazanie projektowe we wspolpracy z
naukowcem bezposrednio uzytkujacym dang instalacj¢ zostanie
opracowane przez specjalist¢ na etapie projektu wykonawczego.
5.0 Warunki Ochrony Przeciwpozarowej
5.1 Obiekt zostat podzielony na nastgpujace strefy pozarowe :
- Strefa I, II, III, IV, V- kazda kondygnacja segmentéw D, E, F, G, H, Al,
El, H1
- Strefa VI — segmenty P 1 S
- Strefa VII — kotlownia
5.2 Poniewaz kazda kondygnacja w segmentach ,Jaboratoryjnych” stanowi
oddzielng strefe pozarowa , przeto projektuje si¢ obudowanie pionowych
kanaléw wentylacyjnych ptytami Rockwool Conlit 150 B grubosci 30 mm.

Ptyta ta zastosowana jako obudowa kanatu wentylacyjnego daje odpornos¢



ogniowa rowna 60 minut, czyli takg jaka bedzie posiadat strop oddzielenia
pozarowego .

5.3 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego
projektuje si¢ o klasie odpornosci wymaganej dla tych elementow.
Projektuje sig zastosowanie przepustow typu HILTI.

5.4 Przejscia instalacji przez zewngetrzne $ciany budynku znajdujace si¢
ponizej terenu projektuje si¢ jako gazoszczelne.

6.0 Ochrona akustyczna

6.1 W nastgpujacych pomieszczeniach nalezy wykonac ( wg projektu arch.-
bud.) izolacje akustyczne przegréd budowlanych . Zastosowane izolacje
powinny spelni¢ wymogi okreslone normami.

- wszystkie wentylatornie

- kompresorownia

- Stacja Wody Obiegowej

- Kottownia CWU

- Centrala Cieplna

- pompownie wody ppoz

6.2 Wszystkie przejscia przewodow 1 kanatow przez elementy
konstrukcyjne budynku nalezy zaizolowac¢ akustycznie aby zapobiegac
powstawaniu i rozchodzeniu si¢ drgan .

6.3 W projekcie wykonawczym sprawdzi¢ zdolnosci ttumienia drgan
amortyzatorOw zastosowanych w centralach wentylacyjnych
posadowionych na stropie oraz mozliwosci eksploatacyjnej wymiany
amortyzatorow.

6.4 Wentylacj¢ mechaniczng wyttumi¢ do poziomu wymaganego normag .
6.5 Przewody kanalizacji sanitarnej wyttumi¢ przez zastosowanie
elementow niskoszumowych .

7.0 Uwagi ogolne.



7.1 Projekt zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej 1 jako taki moze stanowic

podstaweg do reaktywowania pozwolenia na budowg .

Opracowata

mgr inz. Ira Grabianowska



I.LOBLICZENTA.
1.0 Zapotrzebowanie wody.

1.1Ekaczna ilos¢ studentow, pracownikéw naukowych, pracownikéw
technicznych, pracownikéw administracyjnych , podana w
materiatach wyjsciowych do opracowania wg punktu 1.1 rozdziat
I wynosi 2300 os6b. Poniewaz realizacja przedmiotowego
Centrum Edukacji zostata podzielona na dwa etapy przeto
odpowiednio okreslono zapotrzebowanie wody dla obu etapow:

- Kubatura taczna realizacji docelowej (etap 11 etap II) wyniesie:

101943 m’  Eaczna ilo$é studentéw i pracownikéw docelowo(etap

I 1 etap IT) wyniesie:2300

- Kubatura realizowana w etapie I wyniesie: 79174 m’

79174/101943 x 2300 x 0.85 = 1500 o0s6b

Faczna ilos¢ studentéw 1 pracownikow dla I etapu wyniesie 1500

1.2Wskazniki zapotrzebowania wody okreslono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody.

- zuzycie wody na 1 studenta lub 1 pracownika Instytutu Naukowo-

Badawczego bez laboratoriéw wynosi 15 dm’/d

- zuzycie wody na 1 studenta lub 1 pracownika Instytutu Naukowo-

Badawczego z laboratoriami wynosi 25 dm’/d

- wspolczynniki: Nd = 1.4; Nh =3.0

Zapotrzebowanie wody dla I etapu wyniesie :

- 1lo$¢ studentow ; 1500 x 0.7 = 1050 os6b

- 1los¢ pracownikow : 1500 x 0.3 =450 os6b

- Zapotrzebowanie sredniodobowe:

-1050 x 15 + 450 x 25 = 27000dm’/d= 27 m’/d

- Zapotrzebowanie maksymalno dobowe

_27m’/dx 1.4 =37.8 m*/d



- Zapotrzebowanie sredniogodzinowe
-37.8:12=3.15m’/h

-Zapotrzebowanie maksymalnogodzinowe
3.15x3=9.45m’h

Zapotrzebowanie wody dla ukladu docelowego ( etap I + etap II )
- 1]os¢ studentow ; 2300 x 0.7 = 1610 osob

- 1los¢ pracownikow : 2300 x 0.3 = 690 os6b

- Zapotrzebowanie sredniodobowe:

-1610 x 15 + 690 x 25 = 41.4 m’/d

- Zapotrzebowanie maksymalno dobowe
-414m’/d x 1.4 =58 m’/d

- Zapotrzebowanie sredniogodzinowe
-58:12=4.8m’h

-Zapotrzebowanie maksymalnogodzinowe
48x3 =14.5m’h

- Sekundowy rozbiér wody wg PN-92/B-01706 :

umywalki, ptuczki : 442 szt. qn = 0.14 dm’/s

muszle ustgpowe : 112 szt. qn=0.13 dm’/s

® pisuary : 45 szt.  qn=0.30 dm’/s
e zlewy labor. 54 szt. qn=0.07 dm’/s
2 qn=96.1

q=0.4x(96.1) " +0.48 =5.2 dm’/s
Zapotrzebowanie wody dla celéw ochrony ppoz.
Wewnetrzna wodna ochrona ppoz. gs=2 x 1 dm’/s = 2dm*/s
Zewnetrzna wodna ochrona ppoz. 2 x 10 dm’/s = 20 dm’/s

2.0 Zapotrzebowanie ciepla.
2.1Kubatura obiektu — Etap I — 79174,25 m’
2.2Kubatura obiektu — Etap I+II — 101943.25 m’

2.3Wskazniki zapotrzebowania ciepta :



- centralne ogrzewanie: 14.5 W/ m’

- wentylacja mechaniczna 3.5 W/ m’

- ciepta woda uzytkowa 1.2 W/ m’

- sprawdzenie dla cwu: Q srh zw= 4.8 m’/h z czego 70% przypada na
punkty poboru z ciepta 1 zimna woda z czego z kolei 50 % przypada
nacw. G=4.8x 0.7 x 0.5 = 1.68 m’/h Q = 1680 x 50/860 = 98 kW
Zapotrzebowanie ciepta

- dla Etapu I

Qco =79174,25 x 14.5 = 1150 kW
Qct=79174,25 x 3.5 x 0.75 =208 kW
Qcwu =79174,25 x 1.2 =95 kW < 122kW

- 0.75 wsp. zmniejszajacy ze wzgledu na odzysk z
czgsciowej 1losci powietrza

- Qco 1 Qct beda dostarczane z msc

- Qcwu bedzie dostarczane z wlasnej kottowni gazowe;j

- dla Etapu I+II ( docelowo )

® Qco=101943.25 x 14.5 = 1480 kW
o Qct=101943,25x3.5x0.75 =268 kW
e Qcwu=101943,25x 1.2 =122 kW
3.0 Zapotrzebowanie gazu. ( dla etapuI)
3.1 Zatozenia do obliczen
- gaz ziemny zaazotowany GZ50
- warto$é opatowa 31 MJ/m’

- sprawnos¢ kotta 0.9

- wydajnos¢ kotta 122 kW

3.2 Tlos¢ gazu.do podgrzewu cieptej wody uzytkowe;j

- V122x10 *x3.6/0.8 x31000 = 18 m’/h



3.3Ilos¢ gazu do palnikoéw laboratoryjnych ( z braku danych przyj¢to
10 m’/h
3.4 piece do wypalania prébek ceramiki i szkta — 10 m*/h
3.5 Laczna orientacyjna ilo§¢ gazu GZ50 = 18+10+10= 38 m*/h
4.0 Ilosci $ciekow bytowo-gospodarczych i technologicznych
Qérd =41.4 m’/d
Qmaxd = 58 m’/d
Qérh = 4.8 m’/h
Qmaxh = 14.5 m’/h
5.0 Ilos¢ wod opadowych
Szacunkowo wyznaczony sptyw wod opadowych z terenu I-go 1 II etapu
zabudowy przy zastosowaniu w maksymalnym stopniu nawierzchni

azurowych wyniesie 250 1/s dla deszczu wystgpujacego 1 raz na 5 lat.

Opracowata :

mgr inz. Ira Grabianowska



