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Zatqcznik nr 2A

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany
Producent Nazwa producenta:
Identyfikacja Typ produktu, model:
Obudowa Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie
RACK 197, dostarczona wraz z szynami
Plyta gtéwna z mozliwoscia zainstalowania do dwéch
Plyta gléwna gr9cesoréw, szyna FSB do 1333 MHz. Ptyta glléwna musi
y¢ zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona
jego znakiem firmowym
. Dedykowany przez producenta procesora do pracy w
Chipset
serwerach dwuprocesorowych
Dwa procesory czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do
pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w uktadach
Procesor dwuprocesorowych osiagajace w tescie SPEC CINT 2006
Rates Base wynik 118 oraz w tescie SPEC CFP 2006 Rates
wynik 67,2. Wyniki musza by¢ opublikowane na stronie
www.spec.org przed dniem sktadania ofert.
RAM 64 GB DDR2 SDRAM 667MHz FBD
Zabezpieczenia ECC, SDDC (lub réwnowazny), Online Spare Row,
pamieci RAM memory mirror
Minimum 2 ztacza PCle x8 oraz 1 zlacze PCle x4 z
Gniazda PCI mozliwoscig instalacji raisera wyposazonego w 1 zlacze

PCle x8 oraz 2 ztacze PCI-X 133MHz

Interfejsy sieciowe

Minimum 10 ztacz typu 10/100/1000 z czego minimum 2 z
mozliwo$cig obstugi stosu TCP/IP — TOE

Naped optyczny Wewngtrzny naped DVD-ROM
4 x 450GB typu HotPlug SAS 3,5“ 15krpm,
Dyski twarde skonfigurowane jako RAID 10, mozliwo$¢ dolozenia
minimum 2 dodatkowych dyskéw twardych Hot-Plug
Dedykowany kontroler RAID. Pamig¢¢ podrgczna minimum
Kontroler RAID 256MB, z podtrzymaniem bateryjnym, mozliwe
konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na
Porty tylnym panelu obudowy i jeden wewngtrzny, 10 x RJ-45,
VGA
Video Zintegrowana karta graficzna, pamig¢ 16 MB
Klawiatura, mysz Typu USB
Elementy Wentylatory, zasilacze
redundantne
HotPlug
Zasilacze Redundantne, Hot-Plug o mocy min. 750W kazdy
Bezpieczenstwo Zintegrowany z ptyta gtéwna modut TPM 1.2
Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO-
9001. ISO-14001. Wymagane jest dostarczenie
odpowiednich certyfikatow.
Deklaracja CE
Certyfikaty Oferowany model serwera musi znajdowac si¢ na liscie

Windows Server Catalog of Tested Products i posiada¢
status Certified for Windows dla systeméw Windows
Server 2008 x86 i Windows Server 2008 x64.
Oferowany model serwera musi znajdowac si¢ na liscie
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RedHat Certified Hardware i posiada¢ status Certified
(Supported) dla systeméw RHEL5-QU1/RHEL4-QU6

Warunki gwarancji
dla serwera

3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu do konca nastgpnego dnia roboczego.
Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na
$wiadczenie ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje
producenta serwera — dokumenty potwierdzajace zataczy¢
do oferty.

Os$wiadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie
wywigzywania si¢ z obowiazkéw gwarancyjnych oferenta
lub firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie
zobowigzania zwigzane z serwisem.

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub
angielskim.

Mozliwo$¢ sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej serwera
oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Serwer typ 2 — sztuk 2

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany
Producent Nazwa producenta:
Identyfikacja Typ produktu, model:
Obudowa Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie
RACK 197, dostarczona wraz z szynami
Piyta gtéwna z mozliwoscia zainstalowania do dwoch
Plyta gléwna grqcesoréxy, szyna FSB do 1333 MHz. Ptyta g.k’)wna musi
y¢ zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona
jego znakiem firmowym
. Dedykowany przez producenta procesora do pracy w
Chipset
serwerach dwuprocesorowych
Dwa procesory czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do
pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w ukladach
Procesor dwuprocesorowych osiagajace w tescie SPEC CINT 2006
Rates Base wynik 122 pkt oraz w tescie SPEC CFP 2006
Rates wynik 68,8 pkt. Wyniki musza by¢ opublikowane na
stronie www.spec.org przed dniem sktadania ofert.
32 GB DDR2 SDRAM 667MHz FBD z mozliwoscia
RAM .
rozszerzenia do 64GB
Zabezpieczenia ECC, SDDC (lub réwnowazny), Online Spare Row,
pamieci RAM memory mirror
Minimum 2 ztacza PCle x8 oraz 1 zlacze PCle x4 z
Gniazda PCI mozliwoS$cig instalacji raisera wyposazonego w 1 zlacze

PCle x8 oraz 2 ztacze PCI-X 133MHz

Interfejsy sieciowe

Minimum 2 ztacza typu 10/100/1000 z mozliwo$cia obstugi
stosu TCP/IP — TOE

Naped optyczny Wewngtrzny napgd DVD-ROM
4 x 450GB typu HotPlug SAS 3,5“ 15krpm,
Dyski twarde skonfigurowane jako RAID 10, mozliwo$¢ dolozenia
minimum 2 dodatkowych dyskéw twardych Hot-Plug
Dedykowany kontroler RAID. Pamig¢ podrgczna minimum
Kontroler RAID 256MB, z podtrzymaniem bateryjnym, mozliwe
konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na
Porty tylnym panelu obudowy i jeden wewngtrzny, 2 x RJ-45,

VGA
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Video Zintegrowana karta graficzna, pamig¢ 16 MB
Klawiatura, mysz Typu USB
Elementy Wentylatory, zasilacze
redundantne
HotPlug
Zasilacze Redundantne, Hot-Plug o mocy min. 750W kazdy
Bezpieczenstwo Zintegrowany z ptyta gtéwna modut TPM 1.2
Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO-
9001. ISO-14001. Wymagane jest dostarczenie
odpowiednich certyfikatow.
Deklaracja CE
Oferowany model serwera musi znajdowac si¢ na liscie
Certyfikaty Windows Server Catalog of Tested Products i posiadac¢

status Certified for Windows dla systeméw Windows
Server 2008 x86 1 Windows Server 2008 x64.
Oferowany model serwera musi znajdowac si¢ na liscie
RedHat Certified Hardware i posiada¢ status Certified
(Supported) dla systeméw RHEL5-QU1/RHEL4-QU6

Warunki gwarancji
dla serwera

3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu do konca nastgpnego dnia roboczego.
Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na
$wiadczenie ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje
producenta serwera — dokumenty potwierdzajace zataczy¢
do oferty.

Os$wiadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie
wywigzywania si¢ z obowiazkéw gwarancyjnych oferenta
lub firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie
zobowigzania zwigzane z serwisem.

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub
angielskim.

Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji
sprzetowej serwera oraz warunkOw gwarancji po podaniu
numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.
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