KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Uniwersytet Slqski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Czesé: B

Projekt UPGOW wspétfinansowany przez
Uni¢ Europejska w ramach
Europejskiego Funduszu Spotecznego

Opis przedmiotu zaméwienia

Serwer typ 1 —sztuk 1

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY

** %
*

*
* gk

* 4k

Zatqcznik nr 2B

Parametr oferowany

Producent Nazwa producenta:
Identyfikacja Typ produktu, model:
Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK
Obudowa » )
19”, dostarczona wraz z szynami
Pilyta gtéwna z mozliwoScia zainstalowania do dwodch
Plyta gléwna procgsoréw, szyna FSB do 1333 MHz. Plyta.gléwna musi.byé
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego
znakiem firmowym
. Dedykowany przez producenta procesora do pracy w
Chipset
serwerach dwuprocesorowych
Dwa procesory czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do
pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w uktadach
Procesor dwuprocesorowych osiagajace w teScie SPEC CINT 2006
Rates Base wynik 131 oraz w tescie SPEC CFP 2006 Rates
wynik 72 pkt. Wyniki musza by¢ opublikowane na stronie
www.spec.org przed dniem sktadania ofert.
RAM 32 GB DDR2 SDRAM 667MHz FBD
Zabezpieczenia ECC, SDDC (lub réwnowazny), Online Spare Row, memory
pamieci RAM mirror
Minimum 2 zlagcza PCle x8 oraz 1 zlacze PCle x4 z
Gniazda PCI mozliwoScig instalacji raisera wyposazonego w 1 ztacze PCle

x8 oraz 2 ztacze PCI-X 133MHz

Interfejsy sieciowe

Minimum 6 ztacz typu 10/100/1000 z czego minimum 2 z
mozliwo$cig obstugi stosu TCP/IP — TOE

Naped optyczny Wewngtrzny naped DVD-ROM
6 x 450GB typu HotPlug SAS 3,5“ 15krpm, skonfigurowane
Dyski twarde jako RAID 10, mozliwo$¢ dotozenia minimum 2 dodatkowych
dyskéw twardych Hot-Plug
Dedykowany kontroler RAID. Pami¢¢ podrgczna minimum
Kontroler RAID 256MB, z podtrzymaniem bateryjnym, mozliwe konfiguracje
0,1, 10,5, 50, 6, 60
Porty 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na
tylnym panelu obudowy i jeden wewngtrzny, 6 x RJ-45, VGA
Video Zintegrowana karta graficzna, pamig¢ 16 MB
Elementy Wentylatory, zasilacze
redundantne
HotPlug
Zasilacze Redundantne, Hot-Plug o mocy min. 750W kazdy
Zasilacz awaryjny | Zasilacz w obudowie do szafy rack, o mocy min. 2700W
Bezpieczenstwo Zintegrowany z ptyta gtéwna modut TPM 1.2
Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z norma ISO-
9001. ISO-14001. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich
certyfikatow.
Deklaracja CE
Certyfikaty Oferowany model serwera musi znajdowac si¢ na liscie

Windows Server Catalog of Tested Products i posiada¢ status
Certified for Windows dla systeméw Windows Server 2008
x86 1 Windows Server 2008 x64.

Oferowany model serwera musi znajdowac si¢ na liscie
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RedHat Certified Hardware i posiada¢ status Certified
(Supported) dla systeméw RHEL5-QU1/RHEL4-QU6

Warunki gwarancji

3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu do konca nastgpnego dnia roboczego.
Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na
$wiadczenie ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje
producenta serwera — dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do
oferty.

Os$wiadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie
wywigzywania si¢ z obowiazkéw gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania
zZwigzane z serwisem.

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub
angielskim.

Mozliwo$¢ sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej serwera oraz
warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Serwer typ 2 — sztuk 1

Podzespoty
Producent

Charakterystyka (wymagania minimalne)
Nazwa producenta:

Oferowane parametry

Identyfikacja

Typ produktu, model:

Plyta gléwna

Plyta gléwna z mozliwos$cia zainstalowania do czterech
procesoréw, szyna FSB min. 1066MHz. Ptyta gtéwna musi
by¢ produkowana przez producenta serwera i oznaczona jego
znakiem firmowym

Procesor

Zainstalowane cztery procesory szeSciordzeniowe klasy x86
dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy
w uktadach wieloprocesorowych osiggajace w tescie SPEC
CINT 2006 Rates Base wynik 202 pkt oraz w tescie SPEC
CFP 2006 Rates wynik 118 pkt. Wyniki musza by¢
opublikowane na stronie www.spec.org przed dniem sktadania
ofert.

Pamigé

128GB DDR2 667 MHz SDRAM,; registered ECC DIMM.
Dostgpne zabezpieczenia: DIMM sparing, Single Device Data
Correction (SDDC), Mirroring,

Gniazda PCI

Lacznie minimum 7 gniazd PCI Express z czego przynajmniej
4 PCI Express x8

Kontroler dyskowy

Zintegrowany kontroler RAID, cache 256MB , podtrzymanie
bateryjne cache; obstuga RAID 0, 1, 5,6, 10, 50, 60

Dysk twardy

2x 450GB 15krpm SAS hot plug w RAID1 i 3x 450GB
15krpm skonfigurowane jako RAIDS.

Napedy optyczne

DVD +/-RW

Porty I/O

5xUSB 2.0, 1xRS232, Video

Karta graficzna

Zintegrowana, pami¢¢ 32MB, o rozdzielczo$ci min.
1600x1200

Interfejsy sieciowe

4x Ethernet 10/100/1000 zintegrowane, z obstuga TOE 1
wsparciem dla iSCSI

Obudowa

Do montazu w szafie rack wraz z szynami — 4U,
redundantne wentylatory typu hot-plug.
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Zasilanie Redundantne, przynajmniej dwa zasilacze typu HotPlug o
mocy minimum 1550W kazdy

Certyfikaty i Certyfikat ISO 9001, ISO 14001 dla producenta sprzgtu

standardy

Warunki gwarancji

3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu w ciagu 4 godzin.

Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na
$wiadczenie ustug serwisowych oraz posiadaé autoryzacje
producenta serwera — dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do
oferty.

Os$wiadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie
wywigzywania si¢ z obowiazkéw gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania
zZwiazane z serwisem.

Dokumentacja Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub
uzytkownika angielskim
Bezpieczenstwo Wykrywanie otwarcia obudowy, Hasta na BIOS i system,

modut szyfrujacy TPM
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Data, podpis i pieczg¢ Wykonawcy:




