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Nazwa

Tlos¢
szt.

Cena
jedn.
netto

Wartos¢
netto

Cena
jedn.
brutto

Wartos¢
brutto

Stelaz metalowy - szt.8 spawany do
stolu roboczego o szeroko$ci nie
wigkszej i nie mniejszej niz 1200mm
i glebokosci nie wigkszej i nie
mniejszej niz 600 mm i wysoko$ci
nie wigkszej 1 nie mniejszej niz 900
mm

8 szt.

Blat z zywicy epoksydowej- 5,040 m?
np. DURCON. Na powierzchni¢
5.040 m* zywicy epoksydowej sktada
si¢ 7 (siedem) blatow o szerokosci
nie wigkszej 1 nie mniejszej niz 1200
mm i glgbokosci nie wigkszej i nie
mniejszej niz 600 mm (czyli
powierzchni nie wigkszej i nie
mniejszej niz 0.72m? na jeden stoh)
o krawedzi podniesione;.
Powyzsze blaty beda utozone na
stelazach metalowych (pozycja 1
w opisie przedmiotu zamoéwienia).
(spelniajacej wymagania: do analiz z
substancjami chemicznie
agresywnymi, ptyta
o jednorodne;j strukturze w catym
przekroju (mozliwo$¢ tatwej
naprawy uszkodzen mechanicznych),
o gtadkiej powierzchni roboczej,
odporna na temperaturg (nie
ulegajaca rozwarstwieniu ani
pecznieniu pod wptywem
rozzarzonych naczyn, ani na skutek
bezposredniego kontaktu z palnikiem
Bunsena - test pigciominutowy),
nieodporna na dziatanie
promieniowania UV, tatwa do
czyszczenia dostgpnymi
srodkami.)Krawedz podniesiona o
powierzchni nie wigkszej i nie
mniejszej niz 0,72 m? na jeden stot.

1 szt.
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Blat z zywicy epoksydowej - 0,720
m” np. DURCON (spetniajacej
wymagania: do analiz z substancjami
chemicznie agresywnymi, ptyta o
jednorodne;j strukturze W
catym przekroju (mozliwosc¢ tatwej
naprawy uszkodzen mechanicznych),
o gtadkiej powierzchni roboczej,
odporna na temperaturg (nie
ulegajaca rozwarstwieniu ani
pecznieniu pod wptywem
rozzarzonych naczyn, ani na skutek
bezposredniego kontaktu z palnikiem
Bunsena - test pigciominutowy),
nieodporna na dziatanie
promieniowania UV, tatwa do
czyszczenia dostepnymi $srodkami.)
Cwieréwatek (krawedz R4) o
powierzchni nie wigkszej i nie
mniejszej niz 0,72 m*.

1 szt.

Stét wagowy o glebokosci nie
wigkszej 1 nie mniejszej niz 600mm i
szerokosci nie  wigkszej nie
mniejszej niz 800mm 1 wysokosci
nie wigkszej 1 nie mniejszej niz 900
mm Blat powinien by¢ wykonany z
laminatu. Szeroko$¢ ptyty roboczej
nie powinna by¢é wigksza ani
mniejsza niz 440 mm. Glgbokosé
plyty roboczej nie wigksza i nie
mniejsza niz 440 mm.

1 szt.

Ociekacz plastikowy szt.2

Szeroko$¢ nie wigksza inie
mniejsza niz 450 mm.
Wysoko$¢ nie wigksza i nie
mniejsza niz 630 mm.
Glebokos¢ nie wigksza i nie
mniejsza niz 110 mm.

[lo$¢ trzpieni nie mniejsza inie
wigksza niz 72.

2 szt.

Szafka wiszaca z laminatu - szt.14
o wysokosci, szerokosci 1
glebokosci nie wigkszej i nie
mniejszej niz 600 x 600 x 300 mm, z
laminatu z drzwiami petnymi.

14
szt.

Korpus szafki stojacej - szt. 3
o dlugosci nie wigkszej 1 nie
mniejszej niz 600mm bez szuflad, z
laminatu po zmontowaniu szafki
powinny mie¢ wysoko$¢ catkowita
nie wigksza i nie mniejsza niz 854
mm (wraz z kolkami i blatem).
Glegbokosc¢ korpusu  powinna

3 szt.
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wynosi¢ nie wigcej 1 nie mniej niz
510 mm.

Zespotl jezdny - szt.3 do korpusu
szafki z laminatu (kpl=4szt.)

3 szt.

Blat z laminatu - szt. 3 o dlugosci i
glebokosci  nie  wigkszej 1 nie
mniejszej niz 600x540mm do szafek
stojacych.

3 szt.

10.

Zamek - szt.3 do korpusu szafki z
laminatu

3 szt.

11.

Zlew laboratoryjny 2-komorowy o
wymiarach nie wigkszych inie
mniejszych niz 457x381x203mm z
zywicy epoksydowej np. DURCON.
Materiat zlewu i blatu o jednorodne;j
strukturze w calym przekroju
(mozliwos¢ tatwej naprawy
uszkodzen mechanicznych),

o gtadkiej powierzchni roboczej,
odporny jest na temperaturg (nie
ulegajaca rozwarstwieniu ani
pecznieniu pod wptywem
rozzarzonych naczyn, ani na skutek
bezposredniego kontaktu z palnikiem
Bunsena - test pigciominutowy),
nieodporny za$ na dzialanie
promieniowania UV, tatwy do
czyszczenia dostgpnymi $rodkami.
Plyty z zamontowanym zlewem
moga by¢ wykonane z blatem
bocznym lewym lub prawym.
Catkowita glebokos¢ blatu powinna
wynosi¢ nie wigcej i nie mniej niz
600 mm przy szerokos$ci ptyty nie
wigkszej 1nie mniejszej niz 1200
mm. Krawedz podniesiona.

1 szt.

12.

Szafka stojaca pod zlew z laminatu
z nozkami o glebokosci nie wigkszej
i nie mniejszej niz 550 mm i
szerokosci nie wigkszej 1 nie
mniejszej niz 1200mm, szafka
powinna by¢ zamykana drzwiczkami
dwuskrzydtowymi. Calkowita
wysokos¢ szafek wraz z blatem
powinna wynosi¢ nie wigcej i nie
mniej niz 900[mm).

1 szt.
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13.

Bateria powlekana materiatem
chemoodpornym np. Broen.

1 szt.

14.

Stot laboratoryjny z laminatu
o szeroko$ci nie wigkszej i nie
mniejszej niz 1500mm i
glebokosci nie wigkszej i nie
mniejszej niz 700 mm i wysokosci
nie wigkszej 1 nie mniejszej niz 700
mm z blatem laminowanym
- stelaz z rur stalowych malowany
farba proszkowa epoksydowa
- 2 szafki z 3 szufladami o szer. nie
wigkszej i nie mniejszej niz 460
mm (na zewnatrz),
- 1 szafka z drzwiczkami i p6tka o
szer. nie wigkszej 1 nie mniejszej
niz 460 mm (w $rodku)

1 szt.

15.

Krzesto laboratoryjne-szt.10 z
oparciem i siedziskiem tylko z
czarnej pianki poliuretanowe;j,
wysokie z podnozkiem z poliuretanu
na stopkach. Wysokos¢ catkowita
mieszczaca sie w przedziale 890-
1200 mm. Wysokos¢ siedziska
mieszczaca sie w przedziale 550-800
mm. Srednica nie wicksza i nie
mniejsza niz 630 mm.

10
szt.

16.

Szafka stojaca pod zlew o
szerokosci nie wigkszej 1 nie
mniejszej niz 800 mm i glgbokosci
nie wigkszej 1 nie mniejszej niz 550
mm, z laminatu z no6zkami )
wysokosci nie wigkszej i nie
mniejszej niz 900 mm. Szafka
powinna by¢ zamykana drzwiczkami
dwuskrzydtowymi

1 szt.

Ogodtem warto$¢ netto:

Ogodtem wartos¢ brutto:
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