RU/DW/106/10

s

Opis przedmiotu zamowienia

Wymagane warunki jakie musza spelnia¢ oferowane meble:

Meble wykonane winny by¢ z ptyty melaminowanej o grubosci 18mm (jezeli Zamawiajacy nie wskazal inaczej).

Meble winny posiada¢ okleing PCV nie mniejsza niz 2mm.

Wszystkie meble winny by¢ fabrycznie nowe.

Wszystkie meble winny by¢ skrecane, nie dopuszcza si¢ mebli klejonych.

W1/100014578

1.

4.

5.

6.

7.

Lp.

Opis

Mosé Cena jedn.

szt.

netto

Wartosé
netto

Cena jedn.
brutto

Wartosé
brutto

Fotel typu Infiniti M23HRU-ST36CR-R20N-ESPT-ESH
YNL, Iub réwnowazny.

Tapicerowany, regulowany zagtowek. Szerokie siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane oparcie (wtryskiwana
pianka).

Oparcie wysokie z siatki. Regulowane podparcie lgdzwi
Oparcie odchylajace si¢ synchronicznie z siedziskiem.
Latwa regulacja sity oporu oparcia za pomoca korbki,
bez konieczno$ci wstawania z fotela.

Mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia w pigciu
pozycjach. Anti - Shock - zabezpieczenie przed
uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika.

Regulowane podtokietniki.

Plynnie regulowana wysoko$¢ siedziska.

Regulowana gtebokos¢ siedziska.

Stabilna pigcioramienna podstawa.

Samohamowne kotka do powierzchni twardych.
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W1/10000157780

L p.

Opis

Tlosé
szt.

Cena jedn.
netto

Wartosé
netto

Cena jedn.
brutto

‘Warto$¢ brutto

Biurko z wbudowanym kontenerem, wymiary:
120x70x75 cm. Kolor jasny buk. Blaty oraz nogi biurka
wykonane z plyty dwustronnie melaminowanej
o grubosci min. 25 mm. waskie krawedzie
zabezpieczone PCV 2mm. Pomigdzy nogami taczyna
o wysokosci 30 cm wykonana z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 18 mm. waskie
krawedzie zabezpieczone PCV 2mm, przymocowana
za pomoca zlacz ~ mimosrodowych.  Kontener
wbudowany, wykonany z ptyty melaminowanej o gr. 18
mm, wkiady szuflad wykonane =z tworzywa
na prowadnicach kulkowych zapewniajacych wysuw
szuflady min. 80%. Szuflady zamykane zamkiem
centralnym z 1 kluczem tamanym.

LI_

UL

Szafa aktowa dwudrzwiowa wysoka kolor jasny buk ,
wymiar: 80x39x183H. Wience wykonane z plyty
dwustronnie melaminowanej o grubo$ci min. 25 mm,
waskie krawedzie zabezpieczone PVC 2mm. Korpusy,
plecy, drzwi oraz potki wykonane z ptyty dwustronnie
melaminowanej o gr min. 18 mm, widoczne waskie
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krawedzie zabezpieczone PVC o gr min. 2 mm,
pozostate krawedzie oklejone PCV 1mm. Zawiasy
wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniajace
bezawaryjna prace przez co najmniej 80 000 cykli,
potwierdzone atestem. Szafy wyposazone w zamek
baskwilowy trzy punktowy oraz listwg przytykowa.
Korpusy laczone za pomoca zlacz mimosrodowych.
Uchwyty  metalowe o rozstawie 128 mm.
Szafa wyposazone w stopki z regulatorami poziomu,
z mozliwoscia regulacji od srodka szafy.

Szafa  aktowa  wysoka  polzamknigta  wymiar:
80x39x220H. Kolor jasny buk. Wience wykonane z
ptyty dwustronnie melaminowanej o grubosci min. 25
mm, waskie krawedzie zabezpieczone PVC 2mm.
Korpusy, plecy, drzwi oraz potki wykonane z ptyty
3. | dwustronnie melaminowanej o gr min. 18 mm, widoczne 1
waskie krawedzie zabezpieczone PVC o gr min. 2 mm,
pozostate krawedzie oklejone PCV 1mm. Zawiasy
wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniajace
bezawaryjna prace przez co najmniej 80 000 cykli,
potwierdzone atestem. Szafy wyposazone w zamek
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baskwilowy trzy punktowy oraz listwg przytykowa.
Korpusy laczone za pomoca zlacz mimosrodowych.
Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm. Szafy
wyposazone w stopki z regulatorami poziomu,
z mozliwoscia regulacji od srodka szafy.

—

S

Szafa ubraniowa 80x60x183H. Kolor jasny buk. Wience
wykonane z plyty dwustronnie melaminowanej
zo grubosci min. 25 mm, waskie krawedzie
zabezpieczone PVC 2mm. Korpusy, plecy, drzwi oraz
po6tka wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej o
gr min. 18 mm, widoczne waskie krawedzie
zabezpieczone PVC o gr min. 2 mm, pozostate
krawegdzie oklejone PCV 1mm. Zawiasy wykonane ze
stali nierdzewnej, zapewniajace bezawaryjna praceg przez
co najmniej 80 000 cykli, potwierdzone atestem. Szafa
wyposazone w zamek baskwilowy trzy punktowy oraz
listwg przytykowa. Korpusy taczone za pomoca zlacz
mimosrodowych. Uchwyty metalowe o rozstawie
128 mm. Szafa wyposazone w stopki z regulatorami
poziomu, z mozliwo$cia regulacji od §rodka szafy.
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Szafka aktowa niska wymiar: 80x39x75H. Kolor jasny
buk. Wience wykonane z plyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm, waskie
krawedzie zabezpieczone PVC 2mm. Korpusy, plecy,
drzwi oraz potki wykonane z plyty dwustronnie
melaminowanej o gr min. 18 mm, widoczne waskie
krawedzie zabezpieczcone PVC o gr min. 2 mm,
pozostate krawedzie oklejone PCV 1mm. Zawiasy
wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniajace
bezawaryjna prace przez co najmniej 80 000 cykli,
potwierdzone atestem. Szafy wyposazone w zamek
patentowy jednopunktowy oraz listwe przytykowa.
Korpusy laczone za pomoca zlacz mimosrodowych.
Uchwyty  metalowe o rozstawie 128 mm.
Szafa wyposazone w stopki z regulatorami poziomu, z
mozliwo$cia regulacji od $rodka szafy.
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Stolik kwadratowy wymiary: 60x60x60H. Kolor jasny
buk. Blaty oraz nogi biurka wykonane z plyty
dwustronnie melaminowanej o grubosci min. 25 mm.
6. waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm.Potaczenia 1
nog i blatu mimosrodowe.
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Fotel tapicerowany typu VANCOUVER ROUND
lub rownowazy. Tapicerka zmywalna typu Softaline
z atestem trudnopalnosci zgodnie z  norma
PN EN 1021-1 oraz opornosci na $cieranie min. 40 000
cykli. Martindale wg. normy PN EN ISO 5470-2.

Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem.
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Krzesto obrotowe typu SOLO z podiokietnikami lub
roOwnowazne, kotka do podtog twardych.
Krzesto obrotowe wyposazone w podnos$nik gazowy
do ptynnej regulacji wysokosci siedziska w zakresie 43-
55 cm, ostona podnosnika z tworzywa sztucznego.
Podstawa S5-ramienna nylonowa w kolorze czarnym.
Mechanizm krzesta umozliwiajacy regulacje kata
odchylenia i wysokoSci oparcia oraz glebokosci
siedziska. Oparcie i siedzisko wyscielane pianka
z PU, tapicerowane tkaning o klasie §cieralno$ci nie
mniejszej niz 150 000 cykli Martindale wg. normy
EN ISO 12947-2 oraz z atestem trudnozapalno$ci
wg. normy EN 1021-1 i EN 1021-2. Kolor do ustalenia
z uzytkownikiem.
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W1/12000016217

L.p.

Opis

Tlosé
szt.

Cena jedn.
netto

Wartosé
netto

Cena jedn.
brutto

‘Wartos$¢ brutto

Biurko pod komputer na stelazu metalowym lwymiar:
125 x75 x 75 bez szuflady i potki. Biurka na stelazu
metalowym L-ksztalttnym: Blat wykonane z plyty
dwustronnie melaminowanej o grubo$ci min. 25 mm.
waskie  krawedzie  zabezpieczone PCV  2mm.
Stelaz metalowy, nogi z kanatem kablowym pionowym
zaslonigtym maskownicg metalowa.
Stopa z  mozliwoscia  regulacji  wysokosci
i poziomowania w zakresie min. 0-20 mm.
Nogi spicte ze soba belka metalowa — stanowiaca
jednoczesnie okablowanie poziome biurka. Pod blatem
blenda wykonana z ptyty widrowej 18 mm, waskie
krawedzie zabezpieczone PCV 2mm. Elementy
metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7022.

Krzesto  uczniowskie, na stelazu  metalowym
lakierowanym proszkowo na kolor czarny, sklejka
bukowa lakierowana.
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W1/1000017032

L.p

Opis

Tlosé
szt.

Cena jedn.
netto

Wartos$¢ netto

Cena jedn. brutto

‘Warto$¢ brutto

Kanapa z wysuwana szuflada na posciel.
Pokrycie welurowe, kolor: odcienie brazu lub
jasny braz z ciemnym.

Powierzchnia spania okoto 200x120cm.

W1/1000017116

L.p.

Opis

Ilos¢
szt.

Cena jedn.
netto

Wartos¢ netto

Cena jedn. brutto

Warto$¢ brutto

Krzesto stacjonarne typu Tulipan lub
rownowazna na  stelazu  metalowym
chromowanym.  Siedzisko i  oparcie
tapicerowane tkaning typu contract z atestem
trudnopalnosci wg normy EN1021.1 oraz
EN1021.2 i odpornosci na $cieranie min.
100 tys. cykli Martindale potwierdzone
atestem.

54
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W1/1000017119

L.p.

Opis

Ilos¢
szt.

Cena jedn.

Wartos$¢ netto
netto

Cena jedn. brutto

Warto$¢ brutto

Krzesto  drewniane. Silne,  stabilne,
w kolorze buk, wysokos¢ od podlogi
do siedzenia 45cm, wysoko$¢ oparcia 53cm -
catkowita 98cm. Deska do siedzenia
szer. przod 43cm, tyt 32cm, glgbokos¢ 43cm,
oparcie dzielone 5-cioma przegrodkami

o szer. 3cm. Krzesto w catosci wykonane
z litego  drewna, siedzisko twarde
bez tapicerki.

54
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W1/1000017184
. Tosé Cena jedn. . . .
L.p. Opis Szt netto Wartos¢ netto Cena jedn. brutto | Wartos¢ brutto
Stolik 90 x 90 buk lub sosna. Wymiar: ptyty
wierzchniej: 90x90 cm; Wysokos¢ stotu:
1. | 75cm. Nogi z drewna, przekrdj nogi: 90x90 22

mm. Grubos$¢ plyty wierzchniej: 25 mm;
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W1/1000017834

L.p.

Opis

Ilos¢
Szt.

Cena jedn.
netto

Wartos¢
netto

Cena jedn.
brutto

Wartos¢
brutto

Biurko katowe wymiary 160x110x75cm. Blat wykonany
z plyty dwustronnie melaminowanej o grubo$ci min. 25
mm. Waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm. Stelaz
metalowy. Nogi rurowe o przekroju 50 mm z mozliwos$cia
regulacji wysokosci i poziomowania w zakresie min. 0-20
mm. Nogi zespolone ze soba parami i spigte co najmniej
jedna podblatowa belka metalowa. Pod blatem.
Benda metalowa perforowana. Biurko wyposazone
standardowo w uchylna metalowa rynn¢ stanowiaca
poziome prowadzenie kabli, oraz dwa przepusty kablowe
montowane  po  uzgodnieniu z  uzytkownikiem
po ustawieniu mebli w pomieszczeniu. Elementy
metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9006.

Biurko komputerowe wymiary 80x60x75cm. Blat
wykonany z plyty dwustronnie melaminowanej o
grubo$ci min. 25 mm. waskie krawedzie zabezpieczone
PCV 2mm. Stelaz metalowy, nogi rurowe o przekroju 50
mm z mozliwoscia regulacji wysoko$ci i poziomowania
w zakresie min. 0-20 mm. Nogi zespolone ze soba parami
i spigte co najmniej jedna podblatowa belka metalowa.
Pod blatem benda metalowa perforowana. Biurko
wyposazone standardowo w uchylna metalowa rynng
stanowiaca poziome prowadzenie kabli, oraz przepust
kablowy montowany po uzgodnieniu z uzytkownikiem po
ustawieniu mebli w pomieszczeniu. Elementy metalowe
malowane proszkowo na kolor RAL 9006.
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Kontener dostawny do biurka 43x60x75cm. Blat gorne
i dolne wykonane z plyty dwustronnie melaminowanej
o grubo$ci min. 25 mm. Waskie krawedzie zabezpieczone
PCV 2mm, korpusy oraz fronty szuflad wykonane z ptyty
dwustronnie melaminowanej o grubo$ci min. 18 mm,
widoczne waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2 mm.
3. Wkiady szuflad wykonane z tworzywa PP lub z metalu 1
osadzone na prowadnicach metalowych kulowych
zapewniajacych ~ co  najmniej 80%  wysuwu.
Kontener wyposazone w zamek centralny z famanym
kluczykiem oraz blokadg¢ jednoczesnego wysuwu szuflad.

Szafa obudowa umywalke 120x55x183cm, w $rodku
przegroda pionowa, blat kuchenny gr. 40 mm,
zlewozmywak stalowy wpuszczany, bateria stojaca
4. chromowa, ociekarka. Przed realizacja nalezy dokonaé 1
doktadnych pomiarow.

Szafa aktowa 80x45x183 cm. Wience wykonane z ptyty
dwustronnie melaminowanej o grubo$ci min. 25 mm,
waskie krawedzie zabezpieczone PVC 2mm. Korpusy,
plecy, drzwi oraz potki wykonane z ptyty dwustronnie
melaminowanej o gr min. 18 mm, widoczne waskie
krawedzie zabezpieczone PVC o gr min. 2 mm, pozostale
krawedzie oklejone PCV 1mm. Zawiasy wykonane
5. ze stali nierdzewnej, zapewniajace bezawaryjna prace 1
przez co najmniej 80 000 cykli, potwierdzone atestem.
Szafa wyposazone w zamek baskwilowy trzy punktowy
oraz listwg przymykowa. Korpusy taczone za pomoca
ztacz mimosrodowych. Uchwyty metalowe o rozstawie
128 mm. Szafa wyposazone w stopki z regulatorami
poziomu, z mozliwo$cia regulacji od §rodka szafy.
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Szafa niska z drzwiczkami przesuwnymi 120x45x75cm.
Wience wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej
o grubosci min. 25 mm, waskie krawgdzie zabezpieczone
PVC 2mm. Korpusy, plecy, drzwi oraz pdtki wykonane
z plyty dwustronnie melaminowanej o gr min. 18 mm,
widoczne waskie krawedzie zabezpieczone PVC o gr.
min. 2 mm, pozostale krawedzie oklejone PCV 1mm.
6. Szafa wyposazone w zamek patentowy. Korpusy faczone 1
za pomoca zlaczem mimosrodowych. Uchwyty metalowe
o rozstawie 128 mm. Szafa wyposazone w stopki
z regulatorami poziomu, z mozliwoscia regulacji
od $rodka szafy.

Regat czesciowo otwarty 150x39x183cm z 12
przegrodami na poczte. Czg§¢ dolna do wysokosci 75 cm
zamknigta 3  drzwiami, czg§¢ gorna podzielona
na przegrody. Wience wykonane z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm, waskie
krawedzie zabezpieczone PVC 2mm. Korpusy, plecy,
drzwi oraz potki wykonane z plyty dwustronnie
melaminowanej o gr min. 18 mm, widoczne waskie
krawedzie zabezpieczone PVC o gr min. 2 mm, pozostale
krawedzie oklejone PCV 1mm. Zawiasy wykonane
ze stali nierdzewnej, zapewniajace bezawaryjna prace
przez co najmniej 80 000 cykli, potwierdzone atestem.
Szafy wyposazone w zamek jednopunktowy oraz listwe
przymykowa. Korpusy laczone za pomoca ztacz
mimosrodowych. Uchwyty metalowe o rozstawie 128
mm. Szafy wyposazone w stopki z regulatorami poziomu,
z mozliwoscia regulacji od srodka szafy.
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Stolik okoliczno$ciowy 60x60x60cm. Blat oraz nogi
biurka wykonane z plyty dwustronnie melaminowanej o
8. grubo$ci min. 25 mm. waskie krawedzie zabezpieczone 1
PCV 2mm.Potaczenia nog i blatu mimosrodowe.

Fotel obrotowy INDIANA 213, Iub rownowazny.
Szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki pokryty
profilowana  pianka poliuretanowa  uksztaltowana
ergonomicznie. Oparcie w ksztatcie kubetka, wyposazone
w zaglowek stanowiacy migkkie oparcie glowy.
Podlokietniki regulowane — 7 stopniowa regulacja
wysokosci w zakresie 70 mm oraz obrotu naktadki o 30
stopni w obie strony. Naktadki podtokietnikow wykonane
z migkkiego, trwatego czarnego poliuretanu. Podnosnik
pneumatyczny pokryty chromem, podstawa
pigcioramienna wykonana ze stali pokryta chromem,
kétka o srednicy 65 mm z przeznaczeniem do podiog
twardych. Mechanizm synchroniczny zapewniajacy
synchroniczne odchylenie oparcia i siedzenia w zakresie
9 11 stopni siedzisko i 20 stopni oparcie, z mozliwoscia 5
’ blokady oparcia w 5 pozycjach , tapicerka XTREME
z atestem trupalno$ci wg normy ENI1021.1 oraz
EN1021.2. Odpornosci na $cieranie min. 100 000 cykli
Martindale wg normy EN ISO 12947-2.

INDHAME 213
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Fotel okolicznosciowy na  metalowym  stelazu,
tapicerowany. Fotel tapicerowany tkanina typu:
Contract YN z atestem trudnozapalnosci wg normy PN
EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2 a takze o klasie
$cieralno$ci nie mniejszej niz 100 000 cykli. Martindale
wg normy EN ISO 12947-2.

4 T 1 T\
(

10.
Loss L sm
Stot 200x60x75cm. Blat wykonany z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm. waskie
T krawedzie zabezpieczone PCV 2mm. Stelaz metalowy, 1

nogi rurowe o przekroju 50 mm z mozliwoscia regulacji
wysokosci 1 poziomowania w zakresie min. 0-20 mm.
Nogi zespolone ze soba parami i spigte co najmniej jedna
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podblatowa belka metalowa. FElementy metalowe
malowane proszkowo na kolor RAL 9006.,

12.

Stot 248x70x75cm. Blat wykonany z plyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm. waskie
krawedzie zabezpieczone PCV 2mm. Stelaz metalowy,
nogi rurowe o przekroju 50 mm z mozliwoscia regulacji
wysokosci i poziomowania w zakresie min. 0-20 mm.
Nogi zespolone ze soba parami i spigte co najmniej jedna
podblatowa belka metalowa. Stot  wyposazony
standardowo w uchylna metalowa rynn¢ stanowiaca
poziome prowadzenie kabli, oraz dwa przepusty kablowe
montowane po uzgodnieniu z uzytkownikiem po
ustawieniu mebli w pomieszczeniu. Elementy metalowe
malowane proszkowo na kolor RAL 9006.

13.

Stot 100x60x75cm. Blat wykonany z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm. waskie
krawedzie zabezpieczone PCV 2mm. Stelaz metalowy,
nogi rurowe o przekroju 50 mm z mozliwoscia regulacji
wysokosci i poziomowania w zakresie min. 0-20 mm.
Nogi zespolone ze soba parami i spigte co najmniej jedna
podblatowa belka metalowa. Elementy metalowe
malowane proszkowo na kolor RAL 9006.

14.

Krzesto stacjonarne . Krzesto na stelazu metalowym
malowanym proszkowo na kolor alu, siedzisko
tapicerowane tkanina o klasie §cieralnoSci nie mniejszej
niz 150 000 cykli. Martindale wg normy EN ISO 12947-2
oraz z atestem trudnozapalno$ci wg normy EN 1021-1 i
EN 1021-2. Kolor do ustalenia z uzytkownikiem.
Oparcie powlekane czarna siatka membranowa.

30
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Naroznik 90 stopni do potaczenia stotéw z poz. 11, 12

( szer. 60,70cm x 75wys.). Plyta 2 — stronnie
15 melaminowana gr. 25 mm, oklejona PCV 2 mm. >
W1/1000018911
| Opis Hos¢ Cena Wartosé Cena jedn. Wartosé
P Szt. jedn. netto netto brutto brutto
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Krzesto konferencyjne typu Polyfold plus lub
rownowazne, skladane, metalowa lakierowana rama w
kolorze czarnym, siedzisko i oparcie z migkka naktadka
skajowa. Kolor siedziska i oparcia - czarny.

20
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W1/1000018934

L.p.

Opis

Hosé Cena
szt. jedn. netto

Wartosé
netto

Cena jedn.
brutto

Wartosé
brutto

Szafy aktowe metalowe z drzwiami zaluzjowymi wym.
198 x 90 x 45 cm, malowane proszkowo w kolorze
jasnoszarym, zamykane zamkiem.
Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm,

wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostate elementy
z blachy gr. 0,8 mm.
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W1/1000018936

L.p.

Opis

Tlosé Cena
Szt. jedn. netto

Wartos¢
netto

Cena jedn.
brutto

Wartos¢
brutto

Szafka kartotekowa metalowa wym. ok. 1285 x 630
X 545 mm , Malowana proszkowo w kolorze

jasnoszarym , szuflady na  prowadnicach
z zabezpieczeniem przed wypadnigciem ,
dla dokumentéw formatu AS , zamykane na

centralny zamek blokujacy. Pigcioszufladowa
szafka kartotekowa na kartoteki formatu AS.
Szuflada przystosowana na dwa rzedy

kartotek formatu AS poziomo na
prowadnicach  kulkowych o podwdjnym
wysuwie, z zabezpieczeniem przed

wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad.
Mozliwo$¢ wysuwania tylko jednej szuflady,
co pozwala na zachowanie stabilnos$ci szafki.
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W1/1000018960

L.p.

Opis

Ilos¢
Szt.

Cena
jednostko
wa netto

Wartos¢
netto

Cena
jednostkowa
brutto

Wartos¢
brutto

Biurko komputerowe na stelazu metalowym wymiary:
80x60x75cm; kolor: buk Bawaria;

blat wykonane z plyty dwustronnie melaminowane;j
o grubo$ci min. 25 mm. waskie krawegdzie zabezpieczone
PCV 2mm. Stelaz metalowy, nogi z kanatem kablowym
pionowym zastonigtym maskownica metalowa. Stopa z
mozliwoscia regulacji wysoko$ci i poziomowania w
zakresie min. 0-20 mm. Nogi spi¢te ze soba belka
metalowa stanowiaca jednoczesnie okablowanie poziome
biurka. Pod blatem blenda wykonana z ptyty wiérowej 18
mm, waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm.
Elementy metalowe malowane proszkowo na kolor RAL

7022
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Fotel typu CUMULUS lub rownowazny, tapicerka EN
635 (niebieski), lub réwnowazny. fotel posiada stelaz
metalowy z rury owalnej o profilu 35x20x1,5 zaslepione
soczewkowymi stopkami. Stelaz chromowany posiada
lukowo wygigte zaré6wno przednie jak 1 tylne nogi.
Fotel wsparty na stelazu czworonoznym.,
Z tylu za oparciem znajduje si¢ poprzeczka
z tego samego profilu potaczona z przednimi nogami
pod katem prostym tworzac ostry  naroznik.
Siedzisko wykonane na bazie ramy z dwoéch gatunkéw
drewna liSciastego posiadajacej wewnatrz rozpigte
metalowe sprezyny faliste. Wypehienie stanowi formatka
z pianki, gwarantujaca dlugotrwata eksploatacjg siedziska
bez jego deformacji oraz komfort siedzenia.
Boki produktu przypominaja ksztaltem c¢wiartke kota.
Z tylu znajduje sig tapicerowany panel z pityty MDF
mocowany do poprzeczki za oparciem. Poduszka oparcia
2. | nie jest mocowana w zaden sposob do stelaza tylko oparta 2
o panel.
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Fotel typu CUMULUS Iub réwnowazny, 2 osobowy,
tapicerka EN 635 (niebieski). Wykonanie jak fotel.

3. 1
Lawka 3-osobowa typu MOVIE - 560 chrom
lub rownowazna, 3 siedziska z oparcie na wspolnej belce,
Pionowy element nogi oraz stopa wygigta w tuk,
chromowana. Siedzisko tapicerowane tkaning o klasie

4 Scieralno$ci nie mniejszej niz 150 000 cykli. Martindale >

wg normy EN ISO 12947-2 oraz z atestem
trudnozapalnosci wg normy EN 1021-1 i EN 1021-2.
Kolor do ustalenia z uzytkownikiem. Oparcie wykonane z
wyprofilowanego perforowanego tworzywa sztucznego.
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Lawa, wymiary: 110x 60x60cm; kolor: buk Bawaria.
Calos¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej gr. 25

5. mm, krawgdzie zabezpieczone PCV 2 mm. 2
W1/1000018976
| Obis Tlosé Cena Warto$é Cena jedn. Warto$é
P P Szt. jedn. netto netto brutto brutto
Krzesta stacjonarne drewniane (sklejka), system ISO
rodzaj WOOD CHROM lub réwnowazne.
Krzesto na stelazu wykonanym z rury o przekroju plasko-
owalnym (wymiary przekroju okoto 30x15x1,5 mm) na
1. | czterech metalowych nogach chromowanych. 112
Krzesto z mozliwoscia sztaplowania. Siedzisko i oparcie
wykonane ze sklejki lisciastej, kolor sklejki 1.010 oranz
do uzgodnienia z zamawiajacym.
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W1/1000019087

L.p.

Opis

Ilos¢
Szt.

Cena
jedn. netto

Wartos¢
netto

Cena jedn.
brutto

Wartos¢
brutto

Szafa aktowa potzamknigta 90x45x183 cm — kolor buk
Bawaria. Wience wykonane z plyty dwustronnie
melaminowanej o grubo$ci min. 25 mm, waskie
krawedzie zabezpieczone PVC 2mm. Korpusy, plecy,
drzwi oraz potki wykonane z ptyty dwustronnie
melaminowanej o gr min. 18 mm, widoczne waskie
krawedzie zabezpieczone PVC o gr min. 2 mm, pozostate
krawedzie oklejone PCV Imm. Zawiasy wykonane
ze stali nierdzewnej, zapewniajace bezawaryjna prace
przez co najmniej 80 000 cykli, potwierdzone atestem.
Szafa wyposazone w zamek jednopunktowy oraz listwe
przymykowa. Korpusy laczone za pomoca zlacz
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mimosrodowych. Uchwyty metalowe o rozstawie 128
mm. Szafa wyposazone w stopki z regulatorami poziomu,
z mozliwoscia regulacji od srodka szafy.

Stolik kwadrat 90 x 90 x 56H G1209M - kolor buk
Bawaria. Blat wykonany warstwowo: gbérna warstwa
wykonana z plyty melaminowanej o grubosci 18 mm
krawedzie zabezpieczone PCV 2mm Dolna warstwa
wykonana z profilowanej ptyty MDF o grubosci 25 mm
lakierowanej na kolor szary w technologii testurizate.
’ Nogi klejone warstwowo o catkowitej grubosci 40 mm,
* | wykonane z ptyty widrowej melaminowanej. Pionowe
dekoracyjne = krawedzie = wykonczone  nakladkami
z profilowanej ptyty MDF lakierowanej na kolor szary
w technologii testurizate o szer. 51 mm.

Wieszak do powieszenia na $cianie w formie deski,
rozmiar 1000mm x 300mm
3. | z 6 haczykami do powieszenia ubran — kolor buk Bawaria 1

4. | Fotel obrotowy typu T- BAR 215 lub réwnowazny.
Krzesto obrotowe na koétkach, z mechanizmem
synchronicznym, na podno$niku gazowym, powinno
posiada¢ wymiary :szeroko$¢ oparcia 485 mm- liczona
W najszerszym miejscu, szeroko$¢ siedziska 495 mm
Srednica podstawy @ 685 mm wysoko$¢ podtokietnikow
200 mm, liczona on poziomu siedziska, z regulacja
wysokosci +75 mm, regulacja wysokosci siedziska
od poziomu 470 mm do poziomu 600 mm, wysokos¢
catkowita (liczona do kranca oparcia) od poziomu
990 mm do 1185 mm, wysokos$¢ oparcia 525 mm.

Regulacje glgbokosci siedziska w zakresie 50 mm,
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Glebokos¢ siedziska z regulacja 420-470 mm, 5 stopni
blokowania potozenia Siedzisko i oparcie tapicerowane,
tylna ostona siedziska i oparcia z tworzywa sztucznego.
Profilowane oparcie w czg$ci ledzwiowej, w ksztalcie
litery ,,T” Siedzisko z pianki wylewanej zaokraglone
z czgsci frontowe.

Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej,
nie dopuszcza si¢ krzesta z wypehieniem z pianki cigtej.
Podtokietniki z regulacja wysokosci i kata, z naktadkami
poliuretanowym. Podstawe pigcioramienna, aluminiowa,
polerowana. Oparcie posiada 5 pozycji blokowania
polozenia odchylenia, z mechanizmem anti schock —
zapobiegajacym  uderzeniu  oparcia w  plecy.
Wychyl oparcia w zakresie 21 stopni, 9 stopni siedzisko
Krzesta musi posiada¢ kotka fi 50 mm, samohamowne, w
zaleznosci od przeznaczenia na migkkie lub twarde
powierzchnie. Mechanizm synchroniczny z 8 stopniowa
regulacja wysoko$ci oparcia, i glgbokosci siedziska.
Krzesto musi posiada¢ atest: Wytrzymatosciowy —
zgodnie z norma PN EN 1335-2:2002, 1335-3:2002,
Protokot oceny Ergonomicznej zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1
grudnia 1998 (Dz. U. N 148, poz. 973) Tapicerka
XTREME z atestem trupalnosci wg normy EN1021.1 oraz
EN1021.2 oraz odpornosci na $cieranie min. 100 000
cykli Martindale wg normy EN ISO 12947-2 — kolor do
uzgodnienia. Ksztalt jak na zdjeciu pogladowym.
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Martindale

850

575

620

5. | Fotel typu Club SQ Iub rownowazny, tapicerowany
tkanina typu Contract YN z atestem trudnozapalno$ci wg
normy PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2 a takze o
klasie $cieralno$ci nie mniejszej niz 100 000 cykli

465
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Biurko 120x70x75H na stelazu metalowym L-
ksztaltnym.  Blat  wykonany z ptyty dwustronnie
melaminowanej o gruboSci min. 25 mm. waskie
krawegdzie zabezpieczone PCV 2mm. Stelaz metalowy,
nogi z kanatem kablowym pionowym zastonigtym
maskownica metalowa. Stopa z mozliwoscia regulacji
wysokosci i poziomowania w zakresie min. 0-20 mm.
Nogi spigte ze soba belka metalowa — stanowiaca
6. jednoczesnie okablowanie poziome biurka. Pod blatem 2
blenda wykonana z plyty wiorowej 18 mm, waskie
krawegdzie zabezpieczone PCV 2mm. Elementy metalowe
malowane proszkowo na kolor RAL 7022

Kontener jezdny 3 szuflady + pidrnik, kolor buk bawaria,
wymiar: 42x58x62 cm. Blaty gorne i dolne wykonane z
ptyty dwustronnie melaminowanej o grubo$ci min. 25
mm. Waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm,
korpusy oraz fornty szuflad wykonane z plyty
dwustronnie melaminowanej o grubosci min. 18 mm,
7. | widoczne waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm. 2
Wkiady szuflad wykonane z tworzywa PP lub z metalu
osadzone na prowadnicach metalowych kulowych
zapewniajacych co najmniej 80% wysuwu. Kontenery
wyposazone w zamek centralny z lamanym
kluczykiem oraz blokad¢ jednoczesnego wysuwu
szuflad

Stot rozmiar 1800mm x 900 x 75H G1896M - kolor buk
bawaria. Blat wykonany warstwowo: gorna warstwa
8. | wykonana z plyty melaminowanej o grubosci 18 mm 2
krawedzie zabezpieczone PCV 2mm Dolna warstwa
wykonana z profilowanej ptyty MDF o grubosci 25 mm
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lakierowanej na kolor szary w technologii testurizate.
Nogi klejone warstwowo o catkowitej grubosci 40 mm,
wykonane z plyty widrowej melaminowanej. Pionowe
dekoracyjne krawedzie wykonczone naktadkami z
profilowanej ptyty MDF lakierowanej na kolor szary w
technologii testurizate o szer. 51 mm.

Krzesto stacjonarne typu SINUS lub réwnowazne, na
stelazu metalowym lakierowanym proszkowo na
kolor alu oparcie i siedzenie z jasnej sklejki

9. 14
W1/1000019552
. Tlosé Cena jedn. L x . .
Lp. Opis Wartos¢ netto Cena jedn. brutto | Wartos$¢ brutto
szt. netto
Krzesto obrotowe typu T — BAR 215 lub
1 rownowazne, kolor tapicerki — szary. Krzesto )
* | obrotowe na kotkach, z mechanizmem
synchronicznym, na podno$niku gazowym,
powinno posiada¢ wymiary :
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Szerokos¢ oparcia 485 mm- liczona w
najszerszym miejscu, szeroko$¢ siedziska
495 mm Srednica podstawy @ 685 mm,
wysoko$¢ podiokietnikow 200 mm, liczona
on poziomu siedziska, z regulacja wysokoS$ci
+75 mm. Regulacja wysokosci siedziska od
poziomu 470 mm do poziomu 600 mm
wysoko$¢ calkowita (liczona do kranca
oparcia) od poziomu 990 mm do 1185 mm:
Wysokos¢ oparcia 525 mm. Regulacje
glebokosci siedziska w zakresie 50 mm,
glebokos¢ siedziska z regulacja 420-470 mm,
5 stopni blokowania potozenia. Krzesto musi
posiadac¢ : siedzisko i oparcie tapicerowane,
tylna oslona siedziska i oparcia z tworzywa
sztucznego. Profilowane oparcie w czgsci
ledzwiowej, w ksztalcie litery ,,T” Siedzisko
z pianki wylewanej zaokraglone z czgsci
frontowej. Szkielet siedziska na bazie
formatki sklejkowej, nie dopuszcza si¢
krzesta z wypelieniem z pianki cigte;j.
Podlokietniki z regulacja wysokosci i1 kata,
z naktadkami poliuretanowymi.
Podstawg  pigcioramienna,  aluminiowa,
polerowana. Oparcie posiada 5 pozycji
blokowania  polozenia  odchylenia, z
mechanizmem anti schock — zapobiegajacym
uderzeniu oparcia w plecy. Wychyt oparcia w
zakresie 21 stopni, 9 stopni siedzisko Krzesta
musi  posiada¢  kotka fi 50 mm,
samohamowne, A zaleznoS$ci od
przeznaczenia na migkkie lub twarde
powierzchnie. Mechanizm synchroniczny z 8
stopniowa regulacja wysokosci oparcia, i
glebokosci siedziska. Krzesto musi posiadac
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atest: Wytrzymato$ciowy — zgodnie z norma
PN EN 1335-2:2002, 1335-3:2002, Protokot
oceny ergonomiczne;j zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz. U. N 148,
poz. 973) Tapicerka XTREME z atestem
trupalnosci wg normy ENI1021.1 oraz
EN1021.2 oraz odporno$ci na $cieranie min.
100 000 cykli Martindale wg normy EN ISO
12947-2 — kolor do uzgodnienia.

Ksztalt jak na zdjeciu pogladowym :

W1/100019663

L.p.

Opis

Ilos¢
szt.

Cena jedn.

Wartos$¢ netto
netto

Cena jedn. brutto

Warto$¢ brutto

Regatl wymiar: 50x40x200,2 cm kolor Venge.
Wience wykonane z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm,
waskie krawedzie zabezpieczone PVC 2mm.
Korpusy, drzwi, plecy oraz p6tki wykonane z
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ptyty dwustronnie melaminowanej o gr min.
18 mm, widoczne waskie krawedzie
zabezpieczone PVC o gr min. 2 mm,
pozostale krawedzie oklejone PCV Imm.
Korpusy taczone za pomoca zlacz
mimosrodowych. Szafy wyposazone w
stopki z  regulatorami  poziomu, z
mozliwo$cia regulacji od $rodka szafy.

Biurko na stelazu metalowym 140x70x75¢cm
kolor popiel. Blat  wykonany z plyty
dwustronnie melaminowanej o grubo$ci min.
25 mm. waskie krawedzie zabezpieczone
PCV 2mm. Stelaz metalowy, nogi z kanalem
kablowym pionowym zastonigtym
maskownica metalowa. Stopa z mozliwoscia
regulacji wysokosci i poziomowania W
zakresie min. 0-20 mm. Nogi spigte ze soba
belka metalowa — stanowiaca jednocze$nie
okablowanie poziome biurka. Pod blatem
blenda wykonana z plyty wiérowej 18 mm,
waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm.
Elementy metalowe malowane proszkowo na
kolor alu.

Kontener 3-szufladkowy 43x58x61 cm kolor
popiel. Blaty gorne i dolne wykonane z plyty
dwustronnie melaminowanej o grubo$ci min.
25 mm. Waskie krawedzie zabezpieczone
PCV 2mm, korpusy oraz fronty szuflad
wykonane z plyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 18 mm,
widoczne waskie krawedzie zabezpieczone
PCV 2mm. Wkiady szuflad wykonane z
tworzywa PP lub z metalu osadzone na
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prowadnicach metalowych kulowych
zapewniajacych co najmniej 80% wysuwu.
Kontenery wyposazone w zamek centralny z
famanym  kluczykiem oraz  blokade
jednoczesnego wysuwu szuflad

Szafa 88x25x203cm kolor popiel.

Wience wykonane z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm,
waskie krawedzie zabezpieczone PVC 2mm.
Korpusy, drzwi oraz potki wykonane z ptyty
dwustronnie melaminowanej o gr min. 18
mm, widoczne waskie krawedzie
zabezpieczone PVC o gr min. 2 mm,
pozostale krawedzie oklejone PCV Imm.
Plecy wykonane z plyty HDF 3 mm
4. | wpuszczane we frez w bokach szafy. 1
Zawiasy wykonane ze stali nierdzewne;,
zapewniajace bezawaryjna pracg przez co
najmniej 80 000 cykli, potwierdzone atestem.
Szafy wyposazone w zamek baskwilowy trzy
punktowy oraz listwg przymykowa. Korpusy
faczone za pomoca ztacz mimosrodowych.
Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm.
Szafy wyposazone w stopki z regulatorami
poziomu, z mozliwoscia regulacji od $rodka
szafy.

Stot na stelazu metalowym rurowym kolor
popiel. Blaty wykonane z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm.
waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm.
Stelaz metalowy, nogi rurowe o przekroju 60
mm z mozliwoscia regulacji wysokosci i
poziomowania w zakresie min. 0-20 mm.
Nogi zespolone ze soba parami i spigte co
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najmniej jedng podblatowa belka metalowa.
Elementy metalowe malowane proszkowo na
kolor alu.

Stot wymiar: 140x80x75cm stelaz metalowy
rurowy kolor popiel. Blat wykonany z ptyty
dwustronnie melaminowanej o grubo$ci min.
25 mm. waskie krawedzie zabezpieczone
PCV 2mm. Stelaz metalowy, nogi rurowe o
6. | przekroju 60 mm z mozliwoscia regulacji 1
wysokosci 1 poziomowania w zakresie min.
0-20 mm. Nogi zespolone ze soba parami i
spigte co najmniej jedna podblatowa belka
metalowa. Elementy metalowe malowane
proszkowo na kolor alu.

Szafa aktowa wymiar: 80x39x183cm kolor
popiel

Wience wykonane z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm,
waskie krawedzie zabezpieczone PVC 2mm.
Korpusy, plecy, drzwi oraz pétki wykonane z
ptyty dwustronnie melaminowanej o gr min.
18 mm, widoczne waskie krawedzie
zabezpieczone PVC o gr min. 2 mm,
pozostate krawedzie oklejone PCV 1mm.
Zawiasy wykonane ze stali nierdzewne;j,
zapewniajace bezawaryjna prace przez
co najmniej 80 000 cykli, potwierdzone
atestem. Szafy wyposazone w zamek
baskwilowy trzy punktowy oraz listwe
przymykowa. Korpusy laczone za pomoca
ztacz mimosrodowych. Uchwyty metalowe o
rozstawie 128 mm. Szafy wyposazone w
stopki z  regulatorami  poziomu, z
mozliwo$cia regulacji od $rodka szafy.
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Szafa ubraniowa wymiar: 55x39x183cm
kolor popiel. Wience wykonane z plyty
dwustronnie melaminowanej o grubo$ci min.
25 mm, waskie krawedzie zabezpieczone
PVC 2mm. Korpusy, plecy, drzwi oraz potki
wykonane z plyty dwustronnie
melaminowanej o gr min. 18 mm, widoczne
waskie krawedzie zabezpieczone PVC o gr
min. 2 mm, pozostale krawegdzie oklejone
PCV 1mm. Zawiasy wykonane ze stali
nierdzewnej, zapewniajace bezawaryjna
prace przez co najmniej 80 000 cykli,
potwierdzone atestem. Szafy wyposazone w
zamek baskwilowy trzy punktowy oraz
listwg przymykowa. Korpusy taczone za
pomoca zlacz mimosrodowych. Uchwyty
metalowe o rozstawie 128 mm. Szafy
wyposazone w stopki z regulatorami
poziomu, z mozliwoscia regulacji od $rodka
szafy.

Komoda wymiar: 99x44x117cm kolor wisnia
Wience wykonane z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm,
waskie krawedzie zabezpieczone PVC 2mm.
Korpusy, plecy, drzwi oraz potki wykonane z
ptyty dwustronnie melaminowanej o gr min.
18 mm, widoczne waskie krawedzie
9. | zabezpieczone PVC o gr min. 2 mm, 1
pozostale krawedzie oklejone PCV Imm.
Zawiasy wykonane ze stali nierdzewne;j,
zapewniajace bezawaryjna pracg przez co
najmniej 80 000 cykli, potwierdzone atestem.
Szafy wyposazone w zamek baskwilowy trzy
punktowy oraz listwg przymykowa. Korpusy
faczone za pomoca ztacz mimosrodowych.
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Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm.
Szafy wyposazone w stopki z regulatorami
poziomu, z mozliwoscia regulacji od $rodka
szafy.

10.

Szafa wymiar: 104x39x208cm kolor wisnia
polzamknigta.

Wience wykonane z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm,
waskie krawedzie zabezpieczone PVC 2mm.
Korpusy, plecy, drzwi oraz pétki wykonane z
ptyty dwustronnie melaminowanej o gr min.
18 mm, widoczne waskie krawedzie
zabezpieczone PVC o gr min. 2 mm,
pozostale krawedzie oklejone PCV Imm.
Zawiasy wykonane ze stali nierdzewne;j,
zapewniajace bezawaryjna pracg przez co
najmniej 80 000 cykli, potwierdzone atestem.
Szafy wyposazone w zamek jednopunktowy
oraz listwe przymykowa. Korpusy taczone za
pomoca zlacz mimosrodowych. Uchwyty
metalowe o rozstawie 128 mm. Szafy
wyposazone w stopki z regulatorami
poziomu, z mozliwoscia regulacji od $rodka
szafy.

11.

Kontener 3-szufladkowy kolor wisnia

Blaty gome 1 dolne wykonane z plyty
dwustronnie melaminowanej o grubo$ci min.
25 mm. Waskie krawedzie zabezpieczone
PCV 2mm, korpusy oraz fronty szuflad
wykonane z plyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 18 mm,
widoczne waskie krawedzie zabezpieczone
PCV 2mm. Wkiady szuflad wykonane z
tworzywa PP lub z metalu osadzone na
prowadnicach metalowych kulowych
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zapewniajacych co najmniej 80% wysuwu.
Kontenery wyposazone w zamek centralny z
famanym  kluczykiem oraz  blokade
jednoczesnego wysuwu szuflad

12.

Fotel obrotowy typu Trinity lub rownowazne
Szkielet oparcia wykonany ze sklejki drzew

lisciastych o gr. nie mniejszej niz 11 mm.
Poduszka oparcia wykonana z bloku gabki o
gestosci 25 kg/m3.Siedzisko wykonane ze
sklejki, ktorej rodzaj i grubos¢ gwarantuje
wytrzymato$¢. Najlepiej sklejka bukowa o
gr. nie mniejszej niz 10 mm. Siedzisko
posiada przednia krawedz wywinigta ku
dotowi. Poduszka siedziska powinna by¢
wykonana bloku gabki o ggstosci nie
mniejszej niz 35 kg/m3.Oparcie i siedzisko
pokryte tkaning. Tapicerka 2z atestem
trudnopalnosci  wg normy PN EN 1021-1
oraz PN EN 1021-2 i odpornosci na $cieranie
min. 100000 cykli Maritindala, Kolor
tapicerki do ustalenia z uzytkownikiem. .
Fotel wyposazony w mechanizm
synchroniczny wyposazony, w co najmniej:
mozliwo$¢ blokady w 4 pozycjach

regulacje sity odchylania oparcia i siedziska

funkcje anty — szok, zabezpieczajaca oparcie
przed wuderzeniem oparcia w  plecy
siedzacego po przypadkowym zwolnieniu
dzwigni blokady mechanizmu

Podlokietniki ruchome z mozliwo$cia
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migkkiego poliuretanu. Podtokietniki
powinny posiada¢ regulacje wysokosci oraz
powinny posiada¢ rowniez regulacje wokot
wilasnej osi.
Podstawa fotela gwarantujaca stabilnosc,
wykonana z aluminium polerowanego na

wysoki potysk lub lakierowana na kolor alu
(RAL 90006).
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regulacji. Nakladki podiokietnikow z

13.

Biurko wymiar: 120x70x75cm na stelazu
metalowym L-ksztaltnym kolor olcha.Blat
wykonany z plyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm.
waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm.

Stelaz metalowy, nogi z kanalem kablowym

pionowym zastonigtym maskownica
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metalowa. Stopa z mozliwoscia regulacji
wysokosci 1 poziomowania w zakresie min.
0-20 mm. Nogi spigte ze soba belka
metalowa —  stanowiaca jednocze$nie
okablowanie poziome biurka. Pod blatem
blenda wykonana z plyty wiérowej 18 mm,
waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm.
Elementy metalowe malowane proszkowo na
kolor alu.

14.

Szuflada na klawiature kolor olcha

15.

Wozek na komputer metalowy malowany
proszkowo na kolor alu, z regulowana
szerokos$cia.

16.

Kontener 3-szufladkowy kolor wisnia

Blaty gome i1 dolne wykonane z plyty
dwustronnie melaminowanej o grubo$ci min.
25 mm. Waskie krawedzie zabezpieczone
PCV 2mm, korpusy oraz fornty szuflad
wykonane z plyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 18 mm,
widoczne waskie krawedzie zabezpieczone
PCV 2mm. Wkiady szuflad wykonane z
tworzywa PP lub z metalu osadzone na
prowadnicach metalowych kulowych
zapewniajacych co najmniej 80% wysuwu.
Kontenery wyposazone w zamek centralny z
famanym  kluczykiem oraz  blokade
jednoczesnego wysuwu szuflad

Strona 43 z 69




RU/DW/106/10

17.

Stolik wymiar: 100x50x55¢cm kolor olcha.
Catos¢ wykonana z plyty widrowej
melaminowanej gr. 25 mm. Polaczenia nog i
blatu mimosrodowe.

18.

Krzesto  obrotowe typu Master lub
roOwnowazne z mechanizmem
synchronicznym — Oparcie wykonane ze
sklejki ~ drewnianej, oblewanej wysoko
sprezysta pianka poliuretanowa. Oparcie
profilowane z poprzecznymi  Zzebrami
zapewniajacymi przeptyw powietrza
pomigdzy oparciem a plecami siedzacego.
Siedzisko wykonane ze sklejki drewniane;j,
oblewanej  wysoko  sprezysta  pianka
poliuretanowa.  Tapicerka z  atestem
trudnopalnosci  wg normy PN EN 1021-1
oraz PN EN 1021-2 i odpornos$ci na §cieranie
min. 100000 cykli Maritindala, Kolor
tapicerki do ustalenia z uzytkownikiem.
Plastikowa ostona oparcia i siedziska oraz
wszystkie pozostale elementy z tworzyw
sztucznych w tym podstawa pigcioramienna i
podtokietniki barwione w masie na kolor
RAL  7015.Podtokietniki ~ wykonane z
migkkiej gumy poliuretanowej. Krzesto
wyposazone w mechanizm synchroniczny
posiadajacy nastgpujace cechy: mozliwosé
blokady w 5 pozycjach, regulacje sily
odchylania oparcia i siedziska,

funkcje anty — szok, zabezpieczajaca oparcie
przed uderzeniem oparcia w  plecy
siedzacego po przypadkowym zwolnieniu
dzwigni blokady mechanizmu, regulacjg
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wysokosci oparcia za pomoca mechanizmu
zapadkowego, regulacj¢ glebokosci siedziska

970+1160
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19.

Szafa  aktowa  2-drzwiowa  wymiar:
80x39x183cm kolor olcha

Wience wykonane z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm,
waskie krawedzie zabezpieczone PVC 2mm.
Korpusy, plecy, drzwi oraz pétki wykonane z
ptyty dwustronnie melaminowanej o gr min.
18 mm, widoczne waskie krawedzie
zabezpieczone PVC o gr min. 2 mm,
pozostale krawedzie oklejone PCV Imm.
Zawiasy wykonane ze stali nierdzewne;,
zapewniajace bezawaryjna pracg przez co
najmniej 80 000 cykli, potwierdzone atestem.
Szafy wyposazone w zamek baskwilowy trzy
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punktowy oraz listwg przymykowa. Korpusy
faczone za pomoca ztacz mimosrodowych.
Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm.
Szafy wyposazone w stopki z regulatorami
poziomu, z mozliwoscia regulacji od $rodka
szafy.

20.

Szafa  aktowa  polzamknigta  wymiar:
80x39x183cm olcha. Wience wykonane
z plyty dwustronnie  melaminowane;j
o grubosci min. 25 mm, waskie krawedzie
zabezpieczone PVC 2mm. Korpusy, plecy,
drzwi oraz potki wykonane =z plyty
dwustronnie melaminowanej o gr min. 18
mm, widoczne waskie krawedzie
zabezpieczone PVC o gr min. 2 mm,
pozostale krawedzie oklejone PCV Imm.
Zawiasy wykonane ze stali nierdzewne;,
zapewniajace bezawaryjna pracg przez co
najmniej 80 000 cykli, potwierdzone atestem.
Szafa wyposazona w zamek jednopunktowy
oraz listwe przymykowa. Korpusy taczone za
pomoca zlacz mimosrodowych. Uchwyty
metalowe o rozstawie 128 mm. Szafy
wyposazone w stopki z regulatorami
poziomu, z mozliwoscia regulacji od $rodka
szafy.

21.

Szafa polzamknigta aktowa - 3 szuflady
zamykane zamkiem olcha.Wience wykonane
z plyty dwustronnie melaminowanej o
grubosci min. 25 mm, waskie krawedzie
zabezpieczone PVC 2mm. Korpusy, plecy,
drzwi oraz potki wykonane =z plyty
dwustronnie melaminowanej o gr min. 18
mm, widoczne waskie krawedzie
zabezpieczone PVC o gr min. 2 mm,
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pozostate krawedzie oklejone PCV 1mm.
Szuflady na prowadnicach metalowych
kulkowych zapewniajacych pelny wysuw
szuflady.. Szafy wyposazone w zamek
centralny. Korpusy laczone za pomoca zlacz
mimosrodowych. Uchwyty metalowe o
rozstawie 128 mm. Szafy wyposazone w
stopki z regulatorami  poziomu, z
mozliwo$cia regulacji od $rodka szafy.

W1/1000019680

L.p.

Opis

Ilos¢
szt.

Cena
jedn. netto

Wartos$¢ netto

Cena jedn.
brutto

Warto$¢ brutto

Fotel typ POANG poduszka fotela kat. IKEA
40094558, rama fotela 90094626 lub
roéwnowazny

Biurko na stelazu metalowym rurowym z
rama metalowa pod blatem

Wymiar: 180x80x75cm kolor olcha stelaz
metalowy rurowy kolor popiel. Blat
wykonany z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm.
waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm.
Stelaz metalowy, nogi rurowe o przekroju 60
mm z mozliwoscia regulacji wysokosci i
poziomowania w zakresie min. 0-20 mm.
Nogi zespolone ze soba parami i spigte co
najmniej jedng podblatowa belka metalowa.
Biurka wyposazone standardowo w uchylna
metalowa rynng stanowiaca  poziome
prowadzenie kabli, oraz dwa przepusty
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kablowe montowane po uzgodnieniu z
uzytkownikiem po ustawieniu mebli w
pomieszczeniu. Elementy metalowe
malowane proszkowo na kolor alu.

Biurko na stelazu metalowym rurowym z
rama metalowa pod blatem 120x70x75cm
olcha stelaz metalowy rurowy kolor popiel.
Blat wykonany 2z plyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm.
waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm.
Stelaz metalowy, nogi rurowe o przekroju 60
mm z mozliwoscia regulacji wysokos$ci i
poziomowania w zakresie min. 0-20 mm.
Nogi zespolone ze soba parami i spigte co
najmniej jedng podblatowa belka metalowa.
Biurka wyposazone standardowo w uchylna
metalowa rynng stanowiaca — poziome
prowadzenie kabli, oraz dwa przepusty
kablowe montowane po uzgodnieniu z
uzytkownikiem po ustawieniu mebli w
pomieszczeniu. Elementy metalowe
malowane proszkowo na kolor alu.

Kontener 3-szufladkowy olcha Blaty gorne i
dolne wykonane z plyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm.
Waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm,
korpusy oraz fronty szuflad wykonane z
4 ptyty  dwustronnie = melaminowanej o
* | grubosci min. 18 mm, widoczne waskie
krawegdzie  zabezpieczone PCV  2mm.
Wkiady szuflad wykonane z tworzywa PP
lub z metalu osadzone na prowadnicach
metalowych kulowych zapewniajacych co
najmniej 80%  wysuwu.  Kontenery
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wyposazone w zamek centralny z famanym
kluczykiem oraz blokad¢ jednoczesnego
wysuwu szuflad

Krzesto typu RIO lub rownowazne na stelazu
wykonanym z rury o przekroju plasko-
owalnym  (wymiary  przekroju  okoto
30x15x1,5 mm) na czterech metalowych
nogach, malowanych proszkowo na kolor
metalik. Krzesto z mozliwoscia
sztaplowania. Siedzisko i oparcie wykonane
ze sklejki lisciastej pokrytej miekka tapicerka
o klasie $cieralnosci nie mniejszej niz 100
000 cykli Martindale wg normy EN ISO
12947-2 z atestem trudnozapalnosci wg
S- | normy PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2. 10
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Szafka wiszaca77x33x55cm zamykana na
zamek olcha. Wykonane w cato$ci z plyty
dwustronnie melaminowanej o grubosci 18
mm. waskie krawedzie zabezpieczone PCV
2mm. Drzwi nakfadane, wyposazone w
zawiasy meblowe zapewniajace bezawaryjna
prace z mozliwo$cia otwarcia do 270 stopni.
Szafki wyposazone w stalowe listwy
zawieszkowe zapewniajace ukrycie
mocowan (kotkow rozporowych, $rub) za
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szafka. Szafki wyposazone w zamki
patentowe oraz metalowe uchwyty.

Szafka wiszaca 77x33x55cm otwarta olcha.
Wykonane w calosci z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci 18 mm. waskie
7. | krawedzie zabezpieczone PCV 2mm. Szafki 2
wyposazone w stalowe listwy zawieszkowe
zapewniajace ukrycie mocowan (kotkow
rozporowych, srub) za szafka.

Biurko katowe lewe 160x110x75¢cm buk
bawaria stelaz metalowy rurowy kolor
popiel. Blat wykonany z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubo$ci min. 25 mm.
waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm.
Stelaz metalowy, nogi rurowe o przekroju 60
mm z mozliwoscia regulacji wysokosci i
poziomowania w zakresie min. 0-20 mm.
8. | Nogi zespolone ze soba parami i spigte co 1
najmniej jedng podblatowa belka metalowa.
Biurka wyposazone standardowo w uchylna
metalowa rynng stanowiaca — poziome
prowadzenie kabli, oraz dwa przepusty
kablowe montowane po uzgodnieniu z
uzytkownikiem po ustawieniu mebli w
pomieszczeniu. Elementy metalowe
malowane proszkowo na kolor alu.

Kontener dostawny 4-szufladkowy buk
bawaria. Blaty goérne i dolne wykonane z
ptyty  dwustronnie = melaminowanej o
grubosci min. 25 mm. Waskie krawedzie
zabezpieczone PCV 2mm, korpusy oraz
fornty szuflad wykonane z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubo$ci min. 18 mm,
widoczne waskie krawedzie zabezpieczone
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PCV 2mm. Wkiady szuflad wykonane z
tworzywa PP lub z metalu osadzone na
prowadnicach metalowych kulowych
zapewniajacych co najmniej 80% wysuwu.
Kontenery wyposazone w zamek centralny z
famanym  kluczykiem oraz  blokadg
jednoczesnego wysuwu szuflad

10.

Stolik okragly $rednica 70cm buk. Blat
wykonany z ptyty melaminowanej gr. 25
mm. Podstawa  metalowa  talerzowa
malowana proszkowo na kolor alu.

11.

Szafa aktowo-ubraniowa 145x39x183cm.
Wience wykonane z plyty dwustronnie
melaminowanej o grubo$ci min. 25 mm,
waskie krawedzie zabezpieczone PVC 2mm.
Korpusy, plecy, drzwi oraz potki wykonane z
ptyty dwustronnie melaminowanej o gr min.
18 mm, widoczne waskie krawedzie
zabezpieczone PVC o gr min. 2 mm,
pozostale krawedzie oklejone PCV 1mm.
Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej,
zapewniajace bezawaryjna pracg przez co
najmniej 80 000 cykli, potwierdzone atestem.
Szafy wyposazone w zamek baskwilowy trzy
punktowy oraz listwg przymykowa. Korpusy
faczone za pomoca ztacz mimosrodowych.
Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm.
Szafy wyposazone w stopki z regulatorami
poziomu, z mozliwoscia regulacji od $rodka
szafy.

12.

Szafka wymiar: 50x39x202cm buk. Wience
wykonane z plyty dwustronnie
melaminowanej o grubo$ci min. 25 mm,
waskie krawedzie zabezpieczone PVC 2mm.
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Korpusy, plecy, drzwi oraz potki wykonane z
ptyty dwustronnie melaminowanej o gr min.
18 mm, widoczne waskie krawedzie
zabezpieczone PVC o gr min. 2 mm,
pozostale krawedzie oklejone PCV 1mm.
Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej,
zapewniajace bezawaryjna pracg przez co
najmniej 80 000 cykli, potwierdzone atestem.
Szafy wyposazone w zamek baskwilowy trzy
punktowy. Korpusy taczone za pomoca ztacz
mimosrodowych. Uchwyty metalowe
o rozstawie 128 mm. Szafy wyposazone
w  stopki z regulatorami  poziomu,
z mozliwoscia regulacji od srodka szafy.

13.

Krzesto obrotowe Master lub réwnowazne

z mechanizmem synchronicznym — oparcie
wykonane ze sklejki drewnianej, oblewanej
wysoko sprezysta pianka poliuretanowa,
profilowane z poprzecznymi  zebrami
zapewniajacymi przeptyw powietrza
pomigdzy oparciem a plecami siedzacego.
Siedzisko wykonane ze sklejki drewnianej,
oblewanej  wysoko  sprezysta  pianka
poliuretanowa.  Tapicerka z  atestem
trudnopalnosci  wg normy PN EN 1021-1
oraz PN EN 1021-2 i odpornosci na $cieranie
min. 100000 cykli Maritindala, Kolor
tapicerki do ustalenia z uzytkownikiem.
Plastikowa ostona oparcia i siedziska oraz
wszystkie pozostate elementy z tworzyw
sztucznych w tym podstawa pigcioramienna i
podtokietniki barwione w masie
na kolor RAL 7015.Podtokietniki wykonane
z migkkiej gumy poliuretanowej. Krzesto
wyposazone w mechanizm synchroniczny
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posiadajacy nastgpujace cechy: mozliwosé
blokady w 5 pozycjach, regulacjg sity
odchylania oparcia i siedziska, funkcjg anty —
szok, zabezpieczajaca  oparcie  przed
uderzeniem oparcia w plecy siedzacego po
przypadkowym zwolnieniu dzwigni blokady
mechanizmu, regulacje wysokos$ci oparcia za
pomoca mechanizmu zapadkowego,
regulacje glebokosci siedziska

970+1160
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14.

Krzesto typu RIO lub réwnowazne na stelazu
wykonanym z rury o przekroju ptasko-
owalnym (wymiary przekroju okoto
30x15x1,5 mm) na czterech metalowych
nogach, malowanych proszkowo na kolor
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metalik. Krzesto z mozliwos$cia
sztaplowania. Siedzisko i oparcie wykonane
ze sklejki lisciastej pokrytej miekka tapicerka
o klasie $cieralnosci nie mniejszej niz 150
000 cykli Martindale wg normy EN ISO
12947-2 z atestem trudnozapalno$ci wg
normy PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2.
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W1/100019751

L.p.

Opis

Ilos¢
szt.

Cena jedn.
netto

Wartos$¢ netto

Cena jedn. brutto

Warto$¢ brutto

Biurko katowe na stelazu  wymiar:
160x110x75 cm. Biurka na stelazu
metalowym L-ksztaltnym. Blat wykonany
z plyty dwustronnie melaminowane;j
o grubosci min. 25 mm. waskie krawedzie
zabezpieczone PCV 2mm. Stelaz metalowy,
nogi z kanatem kablowym pionowym
zaslonigtym maskownica metalowa.
Stopa z mozliwoscia regulacji wysokos$ci
i poziomowania w zakresie min. 0-20 mm.
Nogi spigte ze soba belka metalowa
stanowiaca  jednocze$nie okablowanie
poziome biurka. Pod blatem blenda
wykonana z plyty wiorowej 18 mm,
waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm.
Elementy metalowe malowane proszkowo
na kolor RAL 7022.

Kontener trzy szufladowy mobilny

Blat gorne i dolne wykonane z plyty
dwustronnie melaminowanej o grubo$ci min.
25 mm. Waskie krawedzie zabezpieczone
PCV 2mm, korpusy oraz fronty szuflad
wykonane z plyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 18 mm,
widoczne waskie krawedzie zabezpieczone
PCV 2mm. Wkiady szuflad wykonane
z tworzywa PP lub z metalu osadzone
na prowadnicach metalowych kulowych
zapewniajacych co najmniej 80% wysuwu.
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Kontenery wyposazone w zamek centralny
z ftamanym kluczykiem oraz Dblokade
jednoczesnego wysuwu szuflad

Wozek metalowy na komputer, na kotkach
lub podobne o podanych parametrach.

Stot wymiar: 120x70x75. Blat wykonany
z plyty dwustronnie melaminowane;j
o grubosci min. 25 mm. waskie krawedzie
zabezpieczone PCV 2mm. Stelaz metalowy,
nogi rurowe o przekroju 60 mm
z  mozliwoscia  regulacji  wysokosci
i poziomowania w zakresie min. 0-20 mm.
Nogi zespolone ze soba parami i1 spigte
co najmniej jedna podblatowa belka
metalowa. Elementy metalowe malowane
proszkowo na kolor alu.

Stolik okragty srednica 600 mm, blat z ptyty
wiorowej melaminowanej gr. 25 mm,
doklegjka PCV 2 mm, noga metalowa
talerzowa.

Krzesto na stelazu drewnianym ARTUR-A
lub rownowazne wymiary: 495 / 60 / 820
6. | mm. 2
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Krzesto obrotowe typu ,IRYS” lub
rownowazne, siedzisko z  nakladka
tapicerowana, opracie sklejka lakierowana.
Kolor tapicerki i wybarwienie sklejki do
uzgodnienia z uzytkownikiem.

3
840930
Y M
i
_ll @Il
&o
k]
[—

420-510

Strona 57 z 69



RU/DW/106/10

el

P
f/ﬂt‘“@,

v ¥

Szafa aktowa wymiar: 800mm x 390mm
x 183mm, wience wykonane z plyty
dwustronnie melaminowanej o grubo$ci min.
25 mm, waskie krawedzie zabezpieczone
PVC 2mm. Korpusy, plecy, drzwi oraz potki
wykonane z plyty dwustronnie
melaminowanej o gr min. 18 mm, widoczne
waskie krawedzie zabezpieczone PVC o gr
min. 2 mm, pozostate krawgdzie oklejone
PCV 1mm. Zawiasy wykonane ze stali
nierdzewnej, zapewniajace bezawaryjna
prace przez co najmniej 80 000 cykli,
potwierdzone atestem. Szafa wyposazone
w zamek baskwilowy trzy punktowy.
Korpusy ‘taczone =za pomoca zlacz

mimosrodowych. Uchwyty metalowe
o rozstawie 128 mm. Szafa wyposazone w
stopki z regulatorami poziomu,
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z mozliwoscia regulacji od srodka szafy.

Szafka pod drukarke wymiar:

450mm x400mm x450mm.
0.
Krzesto sktadane typu Polyfold plus lub
rownowazne, skladane, metalowa
10. | lakierowana rama w kolorze czarnym,

siedzisko 1 oparcie z migkka nakladka
skajowa. Kolor siedziska i oparcia czarny.
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11.

Zabudowa wnekowa szafy typ:
»KOMANDOR?” lub rownowazna,
okucia aluminiowe, wymiary: 1350mm
x 650mm x 258mm. Wngke nalezy
pomierzy¢ przed realizacja zamowienia.

12.

Zabudowa umywalki z blatem kuchennym
o wymiarach: 1350mm x 500mm x 850mm.
Dolna przestrzen zabudowana szatkami
z drzwiami uchylnymi.

W1/1000019815

L.p.

Opis

Ilos¢
szt.

Cena jedn.

Wartos$¢ netto
netto

Cena jedn. brutto

Wartos$¢ brutto

Szafa aktowa 90x40x200 cm. Wience
wykonane z plyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm,
waskie krawedzie zabezpieczone PVC 2mm.
Korpusy, plecy, drzwi oraz potki wykonane
z plyty dwustronnie melaminowane;j
o gr min. 18 mm, widoczne waskie
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krawedzie zabezpieczone PVC o gr min.
2 mm, pozostate krawedzie oklejone PCV
Imm. Zawiasy wykonane ze stali
nierdzewnej, zapewniajace bezawaryjna
prace przez co najmniej 80 000 cykli,
potwierdzone atestem. Szafa wyposazone
w zamek baskwilowy trzy punktowy.
Korpusy taczone za pomoca
ztacz mimos$rodowych. Uchwyty metalowe
o rozstawie 128 mm. Szafa wyposazone
w stopki z regulatorami  poziomu,
z mozliwoscia regulacji od srodka szafy.

Stot na stelazu w kolorze aluminium

blat okleina kolor orzech ciemny 120x60x75
cm. Blat wykonany z plyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm.
waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm.
Stelaz metalowy, nogi rurowe o przekroju 60
2 | mm z mozliwoscia regulacji wysoko$ci 1
i poziomowania w zakresie min. 0-20 mm.
Nogi zespolone ze soba parami i1 spigte
co najmniej jedna podblatowa belka
metalowa. Elementy metalowe malowane
proszkowo na kolor alu.
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W1/1000019876

L.p.

Opis

Ilos¢
szt.

Cena jedn.
netto

Wartos$¢ netto

Cena jedn.
brutto

Warto$¢ brutto

Krzesto typu Master z mechanizmem
synchronicznym lub roOwnowazne.
Oparcie wykonane ze sklejki drewnianej,
oblewanej wysoko sprezysta pianka
poliuretanowa. Oparcie  profilowane
Z poprzecznymi zebrami zapewniajacymi
przeptyw powietrza pomigdzy oparciem
a plecami siedzacego. Siedzisko wykonane
ze sklejki drewnianej, oblewanej wysoko
sprezysta pianka poliuretanowa.
Tapicerka z atestem trudnopalnosci wg
normy PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2
i odpornosci na $cieranie min. 100000
cykli ~ Maritindala.  Kolor  tapicerki
do ustalenia z uzytkownikiem.
Plastikowa ostona oparcia i siedziska oraz
wszystkie pozostale elementy z tworzyw
sztucznych w tym podstawa
pigcioramienna i podtokietniki barwione w
masie na kolor RAL7015.Podtokietniki
wykona z migkkiej gumy poliuretanowe;.
Krzesto  wyposazone w  mechanizm
synchroniczny posiadajacy nastgpujace
cechy: mozliwo$¢ blokady w 5 pozycjach,
regulacje sily odchylania oparcia i
siedziska, funkcj¢ anty —  szok,
zabezpieczajaca oparcie przed uderzeniem
oparcia ~w  plecy siedzacego po
przypadkowym zwolnieniu dzwigni
blokady mechanizmu, regulacj¢ wysokos$ci
oparcia za  pomoca  mechanizmu

11
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zapadkowego, regulacje  glebokosci
siedziska

Krzesto stacjonarne typu Zen
lub rownowazne. Konstrukcja ramy
wykonana w cato$ci ze stali lakierowanej
proszkowo  na kolor aluminium.
Nogi wykonane =z rur stalowych
fi 22 Grubo$¢  Scianki  2mm.
Wszystkie elementy ramy powinny by¢
spawane. Widoczne spawy powinny by¢
dodatkowo polerowane dla zachowania
estetyki. Konstrukcja siedzenia i oparcia
wykonana z drewna klejonego warstwowo
(min. 7 warstw).Oparcie tapicerowane
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pianka tapicerska o gestosci nie mniejszej
niz 25 kg/m3. Siedzisko tapicerowane
pianka tapicerska o gestosci nie mniejszej
niz 35 kg/m3. Tyl oparcia w catosci
pokryty tkanina tapicerska, taka sama jaka
tapicerowane jest oparcie 1 siedzenie.
Tapicerka z atestem trudnopalnosci wg
normy PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2
i odpornosci na $cieranie min. 100000
cykli ~ Maritindala.  Kolor  tapicerki
do ustalenia z uzytkownikiem. Krzesto
powinno mie¢ konstrukcje umozliwiajaca
sktadowanie w stosach (min 4 krzesla
W stosie).

e

20
470
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W1/1000020030
Lp. Opis Tlos¢ Cena jedn. Wartos$¢ netto Cena jedn. brutto | Wartos¢ brutto
szt. netto
Stelaz metalowy na kotkach pod komputer.
Wozek metalowy w kolorze czarnym Ilub
1. | srebrnym z mozliwoscia regulacji. 17
W1/1000020036
. Ilos¢ Cena jedn. , . .
L.p. Opis Wartos$¢ netto Cena jedn. brutto Wartos$¢ brutto
szt. netto
Lawka korytarzowa 5-os, lub réwnowazne
siedzisko i oparcie sklejka lakierowana.
Stelaz metalowy, malowany proszkowo kolor
czarny, siedzisko 1 oparcie sklejka
lakierowana.
1. u 30
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W1/100002039

L.p.

Opis

Ilos¢
szt.

Cena
jednostkowa
netto

Wartos$¢ netto

Cena jedn.
brutto

Warto$¢ brutto

Krzesto typu ,,BOLEK” lub rownowazne
staz stalowy fi 25 mm malowany
proszkowo na kolor czarny, siedzisko i
oparcie sklejka lakierowana

100

Biurko typu ,,BIEN” lub réwnowazne,
wymiary: 1400 x 800 x 760 mm. Blat ptyta
wiorowa 25 mm. Obrzeza PCV 2 mm.
Nogi stalowe o przekroju kwadratowym 40
mm, malowane farba proszkowa w kolorze
aluminium 1 lakierowane, stopki do
poziomowania.  Kontener  podwieszany
370x570x400 mmkolor buk.
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W1/1000020088
Hosé Cena Cena jedn
Lp. Opis jednostkowa Wartos¢ netto jedn. Warto$¢ brutto
szt. netto brutto

Lada dwupoziomowa. Blat gérny i dolny
z plyty laminowanej gr. 28mm, pozostale
elementy o gr. 1 8mm,  front
lady z dodatkami laminatu aluminiowego
w postaci ozdobnych paséw, w zestawie:
2 wozki pod komputer,

2 potki pod klawiaturg oraz szafka z szuflada
szer. 60cm ( zgodnie rys. pniowej)
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W1/100020179
. Mos¢ Cena jedn. <z Cena jedn. <z
L.p. Opis szt netto ‘Wartos¢ netto brutto ‘Wartos¢ brutto
Kontener 3-szufladowy + piornik pod biurko z
centralnym zamkiem .Blaty gorme i dolne
wykonane z plyty dwustronnie melaminowanej o
1. | grubosci min. 25 mm. Waskie krawedzie 2

zabezpieczone PCV 2mm, korpusy oraz fornty
szuflad  wykonane z  plyty  dwustronnie
melaminowanej o grubo$ci min. 18 mm, widoczne
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waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm.
Wkiady szuflad wykonane z tworzywa PP lub z
metalu osadzone na prowadnicach metalowych
kulowych zapewniajacych co najmniej 80%
wysuwu. Kontenery wyposazone w zamek
centralny z lamanym kluczykiem oraz blokade
jednoczesnego wysuwu szuflad

W1/1000020295
. Hos¢ Cena jedn. .z Cena jedn. Wartosé
Lp- Opis szt. netto Wartos¢ netto brutto brutto
Fotel obrotowy typu Gracja lub réwnowazne,
oparcie wysokie, mechanizm tilit. Tapicerka
z atestem trudnopalno$ci wg normy PN EN
1. | 1021-1 oraz PN EN 1021-2 i odpornosci 12

na $cieranie min. 100000 cykli Maritindala.
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