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Zatqcznik nr 2B

Opis przedmiotu zamowienia

Serwer z macierzg dyskowa.

Elementy z 0% stawka VAT — Serwer z macierza dyskowa i switchami.

Obudowa:
Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 197, dostarczona wraz z szynami i prowadnica
kabli.

Plyta gléwna

Piyta gtowna z mozliwoscia zainstalowania do dwoch procesoréw, dwu cztero oraz szesciordzeniowych,
umozliwiajaca przepustowos¢ do 25 GB/s. Plyta gtowna musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i
oznaczona jego znakiem firmowym

Chipset
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

Procesor

Dwa procesory szeéciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy
w uktadach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.8GHz, pamig¢ cache L3 12 MB lub procesor
rownowazny wydajno$ciowo wedtug wyniku testow przeprowadzonych przez Wykonawcg.

W przypadku zaoferowania procesora réwnowaznego Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia
poprawnosci przeprowadzenia testow oferent musi dostarczy¢ zamawiajacemu oprogramowanie testujace, oba
rownowazne porownywalne zestawy oraz doktadny opis uzytych testow wraz z wynikami w celu ich
sprawdzenia w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiajacego.

Pami¢¢ RAM

RAM 64 GB DDR3 1333 MHz RDIMM, mozliwo$¢ rozszerzenia do 192GB, na ptycie glownej powinno
znajdowac si¢ minimum 18 slotéw przeznaczonych dla pamigci, mozliwos¢ instalacji kosci pamigci RDIMM lub
UDIMM.

Zabezpieczenia pamigci RAM ECC, SBEC, SDDC (lub réwnowazny), Memory Mirror.

Gniazda PCI
Minimum 4 ztacza PCI-E drugiej generacji w tym 2 x PCI-E x8 i 2 x PCI-E x4; Mozliwo$¢ instalacji wymiennie
modutu udostepniajacego 1 x PCI-E x16 1 2 x PCI-Ex4

Interfejsy sieciowe

Minimum 4 porty typu 10/100/1000 wbudowane na plycie gtdéwnej z mozliwos$cia obstugi stosu TCP/IP — TOE,
wsparciem dla protokotu IPv6 oraz mozliwoscia obstugi iSCSI (w tym uruchamiania z iSCSI)

Naped optyczny
Wewngetrzny naped DVD+/-RW,
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Dyski twarde

Mozliwo$¢ instalacji dyskow SATA, SAS oraz SSD. Zainstalowane 2 dyski 300GB typu HotPlug SAS 3,5
15krpm, skonfigurowane jako RAID 1, mozliwo$¢ zainstalowania dodatkowych 4 dyskow 3,5°° wewnatrz
obudowy

W przypadku awarii dyski zostaja u zamawiajacego
Kontroler RAID Dedykowany kontroler RAID. Pamig¢ podrgczna minimum 512MB, z podtrzymaniem
bateryjnym, mozliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60.

Porty
5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewngtrzny, 4 x RJ-
45, VGA, 1 port szeregowy

Video
Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajaca rozdzielczo$¢ min. 1280x1024.

Elementy redundantne

HotPlug Min. Zasilacze, wentylatory, dyski twarde

Zasilacze Wysokowydajne, redundantne, zasilacze Hot-Plug o mocy maksymalnie 870W kazdy i typowej
wydajnosci powyzej 91%, Wymagane dostarczenie raportu sporzadzonego przez niezalezna organizacig.
Bezpieczenstwo Zintegrowany z ptyta gtowna modut TPM, mozliwo$¢ zainstalowania wewngtrznej karty
pamigci SD oraz klucza USB.

Zarzadzanie

Zintegrowany z ptyta gtowna modut zawierajacy sterowniki do systemdéw operacyjnych i oprogramowanie
zgodne ze standardem UEFI umozliwiajace:

- uaktualnienie przechowywanych sterownikéw i firmware’u urzadzen

- konfiguracjg kontrolera RAID

- instalacj¢ systemu operacyjnego bez koniecznosci korzystania z  dodatkowej ptyty ze sterownikami

Diagnostyka
Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy wys$wietlenie informacji o stanie procesora,
pamigci, dyskow, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze.

Karta Zarzadzania Zintegrowana z ptyta gldwna lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarzadzajaca
niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajaca dedykowane zlacze RJ-45 i
umozliwiajaca:

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajace;j

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci obrotowej wentylatorow,
konfiguracji serwera, )

- szyfrowane potaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacj¢ uzytkownika

- mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow

- mozliwo$¢ zdalnego udostepniania plikow

- wirtualna konsolg z dostgpem do myszy, klawiatury

- wsparcie dla IPv6

- podglad ostatniego ekranu widocznego przed awaria systemu

- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

- mozliwo$¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez serwer

- mozliwo$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer

- integracja z Active Directory

- mozliwo$¢ obstugi przez dwoch administratorow jednoczesnie

- wsparcie dla dynamic DNS

- wysylanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzgtowej
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- mozliwo$¢ podiaczenia lokalnego poprzez ztacze RS-232

Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z norma 1SO-9001 oraz ISO-14001.

Deklaracja CE.

Serwer musi spetnia¢ normy Energy Star 1.0 for Computer Servers.

Oferowany serwer musi znajdowaé si¢ na liScie Windows Server Catalog i posiadaé status ,,Designed for
Windows” dla MS Windows Server 2003 w wersji x86 1 x64.

Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatow.

Wymagania dodatkowe
Zamawiajacy wymaga fizycznej instalacji oferowanego serwera oraz wykonania testow uruchomieniowych
przez Wykonawcg.

Warunki gwarancji

Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na zgloszenie awarii maksymalnie w nastgpnym dniu od
zgloszenia, przyjmowanie zgtoszen 24h/dobg 7dni w tygodniu

Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje
producenta serwera — dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty.

Oswiadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie wywigzywania si¢ z obowiazkdéw gwarancyjnych
oferenta lub firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem.

Zamawiajacy oczekuje mozliwosci przedtuzenia czasu gwarancji do pigciu lat.

Dokumentacja uzytkownika

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguraciji sprzetowej serwera oraz warunkoéw gwarancji po podaniu
numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

DODATKOWO:
Przelacznik sieciowy — 2 sztuki

Ilo$¢ portéow

24 porty 10/100/1000 Gigabit Ethernet, 4x sloty SFP

Wymiar 19 cali — do montazu w szafie rakowej, wysoko$¢ max 1 U

Inne

» Forwarding Rate 35,61 Mpps

* Switching fabric 48Gbps

* QoS - IEEE 802.1p, 8 kolejek na port, warstwa 2/3, priorytetyzacja ruchu definiowana dla konkretnych portow
» Wspacie dla VLAN, wsparcie dla GVRP

* Obstuga Virtual Redundant Routing Protocol (VRRP)

* Obstuga IPv6

Obslugiwane standardy
« 802.1x

+802.1Q VLAN

« 802.1p

* 802.3ad, LACP

« IEEE 802.1s

Zarzadzanie, zabezpieczenia
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Potaczenie szyfrowane: SSL/SSH, autentykacja dostgpu w oparciu o Radius oraz na podstawiec MAC adresu,
listy dostepu; RMON, CLI, SNMP v3

Warunki gwarancji dla przelacznika

Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na zgloszenie awarii maksymalnie w nastepnym dniu od
zgloszenia, przyjmowanie zgtoszen 24h/dobg 7dni w tygodniu

Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny by¢ mozliwe na miejscu.

Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, wlaczajac w to koszt czesci I transportu.

W czasie obowiazywania gwarancji dostawca zobowiazany jest do udostepnienia Zamawiajacemu nowych
wersji BIOS, firmware i sterownik6éw (na ptytach CD lub stronach internetowych).

Serwis pogwarancyjny Zamawiajacy wymaga mozliwosci rozszerzenia serwisu o dwa kolejne lata po
wygasnigciu gwarancji

Dokumentacja uzytkownika Zamawiajacy wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w jezyku
polskim lub angielskim.

Macierz dyskowa

Obudowa
Do instalacji w standardowej szafie rack 19°° — wysoko$¢ max. 3U.

Kontrolery
Dwa redundantne kontrolery udostepniajace tacznie minimum cztery ztacza GigabitEthernet iSCSI,
zapewniajace wysoka dostgpnos¢. Wymagane poziomy RAID 5,6,10,50.

Cache
Lacznie 4 GB pamigci podrecznej z bateryjnym podtrzymywaniem w razie awarii przez min. 72 godziny.

Dyski
Macierz powinna mie¢ mozliwos$¢ rozbudowy o moduty z dyskami SATA II, SAS lub wydajnymi dyskami SSD.
Zainstalowane min. 8x1TB hot plug SATA II 7,2 krpm

Bezpieczenstwo danych

Hot Spare,

Technologia SMART,

Automatyczne zastgpowanie wadliwych sektorow,

Automatyczny system monitorowania dyskéw (ADMS) nadzorujacy poprawnos¢ zapisu danych na dyskach,
Redundancja zasilania.

W przypadku awarii dyski zostaja u zamawiajacego

Funkcjonalnos$¢

Minimalna mozliwa do skonfigurowania ilo$¢ woluminow 256,

Mozliwos¢ podtaczenia do 512 hostow,

Mozliwo$¢ tworzenia dyskow logicznych pomigdzy roznymi modutami macierzy w obrgbie tej samej grupy,
Obstugiwana minimalna liczba kopii migawkowych 128 na wolumin

Mozliwo$¢ rozbudowy macierzy o przymnajmniej 528 dyskoéw poprzez dodatkowe moduty

Mozliwo$¢ rozbudowy tacznej pamigci cache grupy modutéw macierzy do przynajmniej 48GB.
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Oprogramowanie

Zamawiajacy wymaga zapewnienie bez dodatkowych optat nastgpujacych funkcjonalnosci oprogramowania
zarzadzajacego:

* Klonowanie i kopie migawkowe (snapshot),

» Automatyczna replikacja,

* Zapisywalne i odzyskiwalne snapshoty, kopie migawkowe ze wsparciem dla Hyper-V, MS SQL, MS Exchange
* Automatyczne rownowazenie obciazenia,

» Oprogramowanie do zarzadzania snapshotami od strony serwera,

* Automatyczny system monitorowania dyskow,

» Wielosciezkowy dostep do danych,

» Oprogramowanie zarzadzajace wieloma macierzami,

* Podzial pamigci masowej na zbiory i warstwy,

» Harmonogram migawek i automatycznej replikacji,

* Obstuge VSS,

* Funkcja E-mail Home (wysytanie wiadomosci o problemach do producenta macierzy),

* Administrowanie oparte na rolach,

* Centralny monitoring wydajnosci moduléw macierzy (w tym raportowanie rowniez na podstawie
historycznych danych) oraz monitoring zdarzen w obrgbie macierzy,

» Wirtualizacja pamigci masowej,

» Elastyczna rezerwacjg potrzebnej ilosci pamigci dokladnie wtedy, gdy jest ona potrzebna (ang. thin
provisioning),

* Grupy spdjnosci wolumindéw dla baz danych.

Wsparcie dla systeméw operacyjnych
Windows® 2000 Server,
Windows Server® 2003,

Red Hat® Enterprise Linux®,
SUSE® Linux Enterprise,
Linux (open iSCSI),

SunTM Solaris,

UNIX®,

IBM® AIX,

HP-UX®,

Mac OS® X,

VMware® ESX Server,
Novell® Netware®.

Interfejsy administracyjne
SNMP, telnet, SSH, HTTP, interfejs oparty na sieci Web (SSL), Konsola szeregowa

Metody powiadamiania
SNMP, e-mail, dziennik systemowy

Warunki gwarancji dla macierzy

* Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na zgloszenie awarii maksymalnie nastgpny dzien roboczy
od zgloszenia, bezposredni dostep do certyfikowanych inzynieréw producenta macierzy,

» Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny by¢ mozliwe na miejscu.

» Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, wlaczajac w to koszt czgsci i transportu.

* W cenie wymagana instalacja i konfiguracja macierzy

* W czasie obowiazywania gwarancji dostawca zobowiazany jest do udostgpnienia Zamawiajacemu nowych
wersji BIOS, firmware i sterownikoéw (na ptytach CD lub stronach internetowych).
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