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\ Poszcz
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Modernizacja placu z nawierzchni g asfaltow g oraz chodnikéw nr 3, 5i 7A - Kampus Uniwersytetu
75 Putku Piechoty 1

Slaskiego w Chorzowie, ul.

1 Plac z nawierzchni g asfaltow g
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
192,80 m 192,800
RAZEM 192,800
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 192,80x0,075
14,46 m3 14,460
RAZEM 14,460
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
71,40x25,00
1785,00 m?2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 7
1785,00 m?2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1/0802-05
1785,00 m?2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
(1785,00x0,25)+(192,80x0,15x0,30)+14,46
469,386 m3 469,386
RAZEM 469,386
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
469,386 m3 469,386
RAZEM 469,386
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1/0401-06 kat.11I-IV
192,80 m 192,800
RAZEM 192,800
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04 192,80x0,0825
15,906 m3 15,906
RAZEM 15,906
11/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0403-03 towo-piaskowej
192,80 m 192,800
RAZEM 192,800
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1785,00 m?2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ =7
1785,00 m?2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
14/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1785,00 m?2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
15/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za |m?2
d.1/0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
1785,00 m?2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-05 niu 15 cm
1785,00 m?2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
-2
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17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
1785,00 m?2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 8 cm
1785,00 m?2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
1785,00 m?2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
20|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1/1004-07
1785,00 m?2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
21|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1/0110-01 asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
1785,00 m?2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
22|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1/1004-07
1785,00 m?2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
1785,00 m?2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1/0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
1785,00 m?2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
25|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1/1004-07
1785,00 m?2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
1785,00 m?2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
1785,00 m?2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
28|KNR 2-02 Montaz tasmy izolacyjnej bitumicznej przy asfalcie m
d.1/0617-03 ana-
logia
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
29|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km grunt  |m3
d.1/0108-07 kat. IV
(1785,00x0,55)+(192,80x0,30x0,40)
1004,886 m3 1 004,886
RAZEM 1 004,886
30|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 9
1004,886 m3 1 004,886
RAZEM 1 004,886
31|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.1/0505-02
170,00 m?2 170,000
RAZEM 170,000
32|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie niezadrzewio- |m?2
d.1/0112-01 nym
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
33|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim (w na- |m3
d.1/0218-01 ktadach materiatéw przyja¢ humus)
170,00x0,10
17,00 m3 17,000
RAZEM 17,000
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34|KNR 2-31 Reczne malowanie linii miejsc parkingowych farbg chlorokauczukowag m2
d.1/0706-05 ana-
logia
110,00 m?2 110,000
RAZEM 110,000
35 Utylizacja gruzu i ziemi m3
d.1|kalk. wkasna |469,386+1004,886
1474,272 m3 1474,272
RAZEM 1474,272
2 Chodnik nr 3
36|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
324,00 m 324,000
RAZEM 324,000
37|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2|0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
194,40 m?2 194,400
RAZEM 194,400
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legto$¢ do 1 km
(324,00x0,30x,08)+(194,40x0,07)
21,384 m3 21,384
RAZEM 21,384
39|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
21,384 m3 21,384
RAZEM 21,384
40|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-04 kat.111-IV
324,00 m 324,000
RAZEM 324,000
41|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03 324,000x0,10x0,20
6,48 m3 6,480
RAZEM 6,480
42|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
324,00 m 324,000
RAZEM 324,000
43|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-IV - 10 cm m2
d.2|0102-05 gtebokosci koryta
194,40 m?2 194,400
RAZEM 194,400
44|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-1V - za kazde |m?2
d.2|0102-06 dalsze 5 cm glebokosci koryta
Krotnos¢ = 3
194,40 m?2 194,400
RAZEM 194,400
45|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.2|0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
194,40 m?2 194,400
RAZEM 194,400
46|KNR 2-31 Podbudowa z klinca szarego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 m2
d.2|0114-07 ana-|cm
logia
194,40 m?2 194,400
RAZEM 194,400
47|/KNR 2-31 Podbudowa z klinca szarego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m?2
d.2/0114-08 ana-|po zageszczeniu
logia Krotnos¢ = 2
194,40 m?2 194,400
RAZEM 194,400
48|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.2/23103-01 na podsypce piaskowej
194,40 m?2 194,400
RAZEM 194,400
49|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km grunt  |m3
d.2|0108-07 kat. 1V
(194,40x0,25)+(324,00x0,30x0,30)
77,76 m3 77,760
RAZEM 77,760
50|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2/0108-08 Krotnos¢ = 9
77,76 m3 77,760
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RAZEM 77,760
51/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.2|0505-02
380,00 m?2 380,000
RAZEM 380,000
52|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim (w na- |ms3
d.2|0218-01 ktadach materiatéw przyja¢ humus)
380,00x0,10
38,00 m3 38,000
RAZEM 38,000
53|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.2|1406-05
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54 Utylizacja gruzu i ziemi m3
d.2|kalk. wkasna |21,384+77,76
99,144 m3 99,144
RAZEM 99,144
3 Chodnik nr 5
55|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3/0803-03 grubosci 3 cm
270,28 m?2 270,280
RAZEM 270,280
56|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.3/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ =7
270,28 m?2 270,280
RAZEM 270,280
57|/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.3/0813-03 piaskowej
93,10 m 93,100
RAZEM 93,100
58/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z beton m3
d.3/0812-03 93,10x0,075
6,983 m3 6,983
RAZEM 6,983
59/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3/0101-02
93,10 m 93,100
RAZEM 93,100
60|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3/0803-03 grubosci 3 cm
46,55 m?2 46,550
RAZEM 46,550
61|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.3|0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ =7
46,55 m?2 46,550
RAZEM 46,550
62|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.3/0802-05
270,28 m?2 270,280
RAZEM 270,280
63|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legto$¢ do 1 km
(93,10x0,30x0,15)+6,983+(46,55%0,10)+(270,28x0,15)+(270,28x0,10)
83,398 m3 83,398
RAZEM 83,398
64|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
83,398 m3 83,398
RAZEM 83,398
65/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.3/0401-06 kat.11-IV
93,10 m 93,100
RAZEM 93,100
66|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 93,10x0,0825
7,681 m3 7,681
RAZEM 7,681
67|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
93,10 m 93,100
RAZEM 93,100
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68|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
270,28 m?2 270,280
RAZEM 270,280
69|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.3/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
270,28 m?2 270,280
RAZEM 270,280
70|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm
270,28 m?2 270,280
RAZEM 270,280
71|KNR 2-31 Podbudowa z klinca szarego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 m2
d.3/0114-07 cm
270,28 m?2 270,280
RAZEM 270,280
72|KNR 2-31 Podbudowa z klinca szarego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m2
d.3/0114-08 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
270,28 m?2 270,280
RAZEM 270,280
73|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m2
d.3|23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
270,28 m?2 270,280
RAZEM 270,280
74| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m2
d.3|23102-02 20x10 cm na podsypce piaskowej - za kazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ =5
270,28 m?2 270,280
RAZEM 270,280
75|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
46,55 m?2 46,550
RAZEM 46,550
76|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
46,55 m?2 46,550
RAZEM 46,550
77/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
46,55 m?2 46,550
RAZEM 46,550
78|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 7
46,55 m?2 46,550
RAZEM 46,550
79/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3|0401-04 kat.11-IV
32,10 m 32,100
RAZEM 32,100
80|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03 32,10x0,10x0,20
0,642 m3 0,642
RAZEM 0,642
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
32,10 m 32,100
RAZEM 32,100
82|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km grunt  |m3
d.3/0108-07 kat. IV
(270,28x0,20)+(93,10x0,30x0,40)+(32,10x0,30x0,30)
68,027 m3 68,027
RAZEM 68,027
83|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnos¢ = 9
68,027 m3 68,027
RAZEM 68,027
84 Utylizacja gruzu i ziemi m3
d.3|kalk. wkasna |83,398+68,027
151,425 m3 151,425
RAZEM 151,425
4 Chodnik nr 7A

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11795 Uzytkownik: Uniwersytet Slaski




Kampus Chorzéw plac asfalt, chodniki (I1) przedmiar.PRD

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11795 Uzytkownik: Uniwersytet Slaski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.4|0807-01 ana- |z wypetnieniem spoin piaskiem
logia 1,00x12,00
12,00 m?2 12,000
RAZEM 12,000
86|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4/0814-02
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
87|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos$¢ do 1 km
12,00x0,08x0,30
0,288 m3 0,288
RAZEM 0,288
88|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
0,288 m3 0,288
RAZEM 0,288
89|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4|0401-04 kat.lI-IV
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
90|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03 12,00x0,10x0,20
0,24 m3 0,240
RAZEM 0,240
91|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 10 cm m2
d.4/0102-05 gtebokosci koryta
12,00x(1,00+2,40)
40,80 m?2 40,800
RAZEM 40,800
92|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - za kazde |m?2
d.4/0102-06 dalsze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 5
40,80 m?2 40,800
RAZEM 40,800
93|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.4/0104-01 grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm
40,80 m?2 40,800
RAZEM 40,800
94/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za |m?2
d.4/0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
40,80 m?2 40,800
RAZEM 40,800
95|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|/0114-07 niu 8 cm
40,80 m?2 40,800
RAZEM 40,800
96|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
40,80 m?2 40,800
RAZEM 40,800
97|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m2
d.4|23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm (kostka betonowa - materiat
inwestora z rozbiorki)
12,00 m?2 12,000
RAZEM 12,000
98|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m2
d.4/23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
28,80 m?2 28,800
RAZEM 28,800
99/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
100|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km grunt  |m3
d.4/0108-07 kat. IV
(40,80x0,35)+(12,00x0,30x0,30)
15,36 m3 15,360
RAZEM 15,360
101|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-08 Krotnos¢ = 9




Kampus Chorzéw plac asfalt, chodniki (I1) przedmiar.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15,36 m3 15,360
RAZEM 15,360
102 Utylizacja gruzu i ziemi m3
d.4|kalk. wtasna |0,288+15,36
15,648 m3 15,648
RAZEM 15,648

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11795 Uzytkownik: Uniwersytet Slaski



