Zalacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.49.2014.DW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»DOSTAWA APARATOW FOTOGRAFICZNYCH I KAMERY CYFROWEJ”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA CYFROWEGO SPRZETU
FOTOGRAFICZNEGO
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
CZESC A
Aparat cyfrowy szt. 1

PARAMETRY TECHNICZNE

MATRYCA SWIATEOCZULA
Typ CMOS

Liczba efektywnych pikseli | 20,20 megapiksela
min.

Proporcje obrazu 3:2
Filtr dolnoprzepustowy Whbudowany/pokryty powloka fluorowa
Czyszczenie matrycy Wbudowany system czyszczacy
OBIEKTYW

Ogniskowa | Odpowiednik ogniskowej obiektywu 1,6x

REGULACJA OSTROSCI
Typ TTL-CT-SIR przy uzyciu matrycy CMOS
System/punkty AF Min. 19 punktow krzyzowych AF
Zakres dzialania AF EV od -0,5 do 18( czutos¢ ISO 100)
Blokada AF Tak
Reczna regulacja ostrosci | Tak

KONTROLA EKSPOZYCJI

Tryby pomiaru Pomiar TTL przy otwartej przystonie z uzyciem 63-strefowego dwuwarstwowego SPC

Zakres pomiaru EV 1-20

Blokada AE Automatyczna, r¢czna
Kompensacja +/-5 EV z przyrostem co 1/3 lub 1/2 stopnia
ekspozycji
Czulos¢ ISO Automatycznie (100-12800), 100-12800 (w krokach 1/3 lub caty stopien),

rozszerzenie do H: 25600
Podczas filmowania: Auto (100-6400), 100-6400 (z doktadnoscig do 1/3 lub do
pelnego stopnia), rozszerzenie do H: 12800




MIGAWKA

Typ Szczelinowa, elektronicznie sterowana

Czas otwarcia

30-1/8000 s (z doktadnoscig do 1/2 lub 1/3 stopnia), tryb Bulb

BALANS BIELI

Typ
Korekcja balansu bieli

Automatyczny plus minimum 7 ustawien, ustawiany przez matryce

WIZJER
Typ Pentagonalny uktad pryzmatyczny
Pole widzenia (pionowo/poziomo) | Do 98%
Powiekszenie Do 0,95x

Punkt oczny

Min 22 mm (od $rodka soczewki okularu)

Korekcja dioptrii

-3 do +1 m-1 (dioptria)

Matowka Stata
Lustro Szybko-powrotne potprzepuszczalne
Podglad glebi ostrosci Tak,
EKRAN LCD
Typ Odchylany, 3-calowy (7,7 cm) ekran TFT , proporcje obrazu 3:2, okoto

1,04 min punktéw

Kat widzenia Do 170°

(poziomo/pionowo)

Powloka

Antyrefleksyjna, struktura stata,

Regulacja jasnoSci

Siedem poziomow regulacji

LAMPA BLYSKOWA

Liczba przewodnia wbudowanej lampy (I1SO 100,
metry)
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Zasieg wbudowanej lampy

Do 17 mm ogniskowej (odpowiednik formatu 35 mm:

28 mm)
Czas ladowania wbudowanej lampy blyskowej Do 3s
Tryby Automatyczny, blysk reczny, wbudowany wyzwalacz
lamp
Redukcja efektu czerwonych oczu Tak
Synchronizacja X-sync 1/250 s

Kompensacja ekspozycji lampy blyskowej

+/- 3 EV, z doktadnoscig do 1/2 lub 1/3 stopnia

Stopka HotShoe

Tak

Zgodno$¢ z zewnetrznymi lampami blyskowymi

E-TTL Il lub rownowaznymi

Sterowanie zewnetrzng lampa blyskowa

Tak, za pomocg menu aparatu

FOTOGRAFOWANIE

Tryby

filmy), Bulb, niestandardowy

Zaawansowana automatyka uje¢ (zdjecia i filmy), bez lampy btyskowe;j, tworcze auto,
SCN, programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja przystony, reczny (zdjgcia i

Przestrzen kolorow sRGB i Adobe RGB

Tryby migawki

Pojedyncze, seria zdje¢ L, seria zdjg¢ H, samowyzwalacz (2 -10 s + zdalne
wyzwalanie), pojedyncze ciche zdjgcia, ciche serie zdje¢

Fotografowanie w Maks. 7 kl./s

trybie ciaglym




TRYB LIVE VIEW

Typ Wigzjer elektroniczny z matryca §wiattoczuta

Pole widzenia Do 100% (w poziomie i w pionie)

Liczba klatek/s | 30 klatek/s

Regulacja Reczna regulacja ostrosci
ostrosci Autofokus: technologia Dual Pixel CMOS AF lub réwnowazna, AF z wykrywaniem fazy
(tryb szybki)
Pomiar Pomiar wielosegmentowy, pomiar skupiony, pomiar punktowy, pomiar centralnie wazony
usredniony.

TYP PLIKOW

Typ zdjeé

JPEG: Doktadna, Standardowa
RAW: RAW, M-RAW, S-RAW,

Jednoczesny zapis plikow RAW i
JPEG

Tak, mozliwa dowolna kombinacja RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-
RAW + JPEG.

Rozmiar obrazow

JPEG 3:2: JPEG 4:3:JPEG 16:9: JPEG 1:1:
RAW: (RAW), (M-RAW) , (S-RAW)

Typ filmu

MOV

Rozmiar filmu

1920 x 1080, kodowanie wewnatrz- i mi¢dzyklatkowe
1280 x 720, kodowanie wewnatrz- i miedzyklatkowe
640 x 480, kodowanie mi¢dzyklatkowe

Dlugo$é filmu

Maks. czas trwania: 29 min 59 s; maks. rozmiar pliku: 4 GB

INNE FUNKCJE

Wyswietlacz LCD/pods$wietlenie

Tak / Tak

Odporno$¢ na wode/kurz

Tak

Powigkszenie przy odtwarzaniu

1,5%-10x

Tryby wySwietlania

Min. 5 trybow

Pokaz slajdéw

Tak

WEJSCIA/WYJSCIA

Komputer USB Hi-Speed

Inne Wyjscie wideo (PAL/ NTSC) (zintegrowane ze zlagczem USB), wyjscie HDMI mini (zgodne
z HDMI-CEC), mikrofon zewnetrzny (mini jack 3,5 mm stereo)

FUNKCJA DRUKOWANIA BEZPOSREDNIEGO

‘ PictBridge ‘ Tak

PRZECHOWYWANIE DANYCH

[ Typ|  Karta SD, SDHC lub SDXC (UHS-I)

OBSLUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE

Komputery PC i Macintosh Windows 8 /7 /7 SP1/ Vista SP2 / XP SP3
0OS X 10.6, 10.7, 10.8

OPROGRAMOWANIE

Przegladanie i drukowanie | ImageBrowser EX lub rownowazny

Przetwarzanie obrazu Digital Photo Professional lub rownowazny




Inne | PhotoStitch, EOS Utility, Picture Style Editor lub rownowazny

ZRODL.O ZASILANIA

Baterie i akumulatory Akumulator litowo-jonowy dedykowany

Wskaznik baterii/akumulatora | Min.6 pozioméw + obliczanie warto$ci procentowej

DANE FIZYCZNE

Material korpusu | Aluminium i Zywica poliwgglanowa z wldknami szklanymi

Masa ( korpus) Max. 755 g.

Termin realizacji : do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Termin gwarancji: zgodny z gwarancja producenta, nie mniej niz 12 miesiecy

Miejsce dostawy: Dzial Logistyki, Uniwersytet Slaski, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
bez montazu i uruchamiania urzadzenia.

Termin ptatnosci faktury: 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru

Kryteria wyboru ofert:

1. Cena-100%

CZESC B
Aparat cyfrowy szt.1

Parametry techniczne

Funkcje:

Inne: Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa
Typ filmu: MOV
Rozmiar filmu: 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480

Foldery: mozliwos¢ recznego tworzenia i wyboru nowych folderow
Funkcje niestandardowe: 8 funkcji niestandardowych z 34 ustawieniami
Bulb (petny zakres czaséw otwarcia migawki)

Wskaznik baterii/akumulatora: 4 poziomy

Programy tematyczne: Minimum 6 tematow

Bracketing: -2EV do +2EV co 1/3EV lub 1/2EV
Zdjecia seryjne: Do 5kl./s

Samowyzwalacz: 2 sekundy

10 s + zdjecia ciggte 2-10
10 sekund + zdalny

Automatyka ostro$ci: Minimum 8§ tryboéw
Zakres pomiaru od -0.5 do 18EV
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Dlugos¢ filmu: Maks. czas trwania 29 min 59 s; maks. rozmiar pliku 4 GB




9 punktow krzyzowych AF (/2.8 na srodku)

Funkcje AF:

Blokada AF , Swiatlo wspomagajace AF

Pomiar swiatla:

Punktowy

Skoncentrowany
Wielosegmentowy

Centralnie wazony u$redniony
63-polowy TTL

Zakres pomiaru od 1 do 20EV

Czas naswietlania [s]:

1/4000 - 30

Tryby ekspozycji:

Tryb automatyczny

Reczna Ekspozycja (M)
Program (P)

Automatyczna glebia ostrosci
Priorytet migawki (Tv)
Priorytet przystony (A)

Korekcja ekspozycji:

-5EV do +5EV z krokiem co 1/3 lub 1/2EV

Czulosc¢:

Auto,100 — 12800, Czutos¢ ISO mozna rozszerzy¢ do H: 25600

Podglad obrazu na zywo:

tak

Blokada ekspozycji

Automatyczna , rgczna

Multimedia:

Nagrywanie filmow z dzwigkiem

Zastosowane technologie:

Inteligentny przetacznik scen

Techniczne:

Zastosowane technologie:

PictBridge lub rownowazna

Inne:

Mikrofon zewnetrzny (mini jack 3.5 mm stereo)

Rodzaj zasilania:

Akumulator Li-lon

Ztacze USB:

2.0 High Speed

Ztacze AV:

Tak

Zywotnos¢ baterii:

Wydajno$¢ zasilania (zdjecia): 440

Pozostate zlacza:

HDMI

Fizyczne:

Obudowa:

Stal nierdzewna, Zywica poliweglanowa z wtéknem szklanym

Przetwornik obrazu:

Rodzaj matrycy:

CMOS

Rozdzielczo$¢ efektywna
min.[mln punktow]:

18

Przestrzen kolorow:

Adobe RGB, sRGB




Inne: Whbudowany system czyszczacy
Filtr dolnoprzepustowy: wbudowany/staty
Obiektyw:
Inne: Srednica obiektywu: 67mm

Obiektyw w zestawie:

Tak

Typ obiektywu: Zmiennoogniskowy
Ogniskowa: 18-135
Kompatybilne obiektywy: EF / EF-S
Lampa blyskowa:
Tryby pracy: Automatyczny
Redukcja czerwonych oczu
Blokada ekspozycji lampy
Synchronizacja na tylng kurtyne migawki
Manualny
Inne: Zintegrowany nadajnik zdalnego sterowania lamp btyskowych

Zasigg wbudowanej lampy: do 17 mm ogniskowej (odpowiednik dla 35
mm: 28 mm)

Czas tadowania wbudowanej lampy btyskowej: ok. 3 sek.

Synchronizacja X-sync: 1/200 sek.

Zgodno$¢ z zewnetrznymi lampami btyskowymi: -TTL Il ; bezprzewodowa
obstuga wielu lamp blyskowych

Sterowanie zewnetrzng lampg blyskowa: przez ekran menu aparatu

Liczba przewodnia:

13 m (1SO 100)

Kompensacja btysku:

-2EV do +2EV z krokiem co 1/3 lub 1/2EV

Zewngtrzna lampa btyskowa:

Goraca stopka

Zapis danych:

Nosnik danych:

Karta pamigci SD, SDHC, SDXC

Format zapisu zdjec:

JPEG, RAW, RAW+IPEG

Rozdzielczosci zdjec:

1920 x 1280, 640 x 480, 3456 x 2304, 2592 x 1728, 5184 x 3456, 1920 X
1080, 720 x 480, 3072 x 2304, 2304 X 1728,

4608 x 3456, 3456 x 1944, 2592 x 1456, 720 x 400,

3456 X 3456, 2304 X 2304, 480 X 480, 5184 X 3456 (RAW), 3888 X 2592
(M-RAW), 2592 x 1728 (S-RAW)

Podglad zdjeé:

Przekatna ekranu min. [cal]: 3
Rozdzielczo$¢ ekranu min. [tys. 1040
punktéw]:
Wizjer: 95% pokrycia kadru, Z korekcja dioptrii -3 do +1, Pentamirror
Ekran: Z regulacja jasnosci, Odchylany, TFT LCD,

Dotykowy
Inne: Szybko-powrotne lustro potprzepuszczalne




Podglad gtebi ostrosci: uruchamiany przyciskiem podgladu giebi ostrosci
Jasno$¢ monitora: siedem poziomoéw regulacji

Matoéwka: stata

Punkt oczny: okoto 19 mm (od $rodka soczewki okularu)

Balans bieli:

Balans bieli:

Tak , minimum 8 ustawief

Bracketing balansu bieli:

+/-3 poziomy w krokach co 1
3 zdjecia na kazde zwolnienie migawki

Zataczone wyposazenie:

Fadowarka
Oprogramowanie
Kabel USB
Pasek na rami¢
Akumulator
Kabel wideo

Termin realizacji : do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Termin gwarancji: zgodny z gwarancja producenta, nie mniej niz 12 miesiecy

Miejsce dostawy: Dziat Logistyki, Uniwersytet Slaski, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
bez montazu i uruchamiania urzadzenia.

Termin ptatnosci faktury: 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru

Kryteria wyboru ofert:

1. Cena-100%

CZESC C
Aparat cyfrowy szt.2

Parametry techniczne:

Przetwornik obrazu:

Rozdzielczos¢ efektywna min. [mIn. | 16
punktow]:
Rozmiar matrycy [cal]: 1/2.3
Rodzaj matrycy: CCD
Obiektyw:
Maksymalna przystona: /3.5 - /5.9
Ogniskowa min. (ekw. dla 35mm): 28
Ogniskowa maks. (ekw. dla 35 mm): | 448
Min Zoom optyczny: x16
Min Zoom cyfrowy: x4
Ustawienie ostrosci: Reczne 1 automatyczne
Minimalna odleglo$¢ (makro) [cm]: 1




Inne:

Konstrukcja obiektywu: 11 elementow w 9 grupach (1 soczewka
niskodyspersyjna; 1 dwustronna soczewka asferyczna), ZoomPlus 32x

Lampa blyskowa:

Rodzaj lampy:

Whbudowana - podnoszona

Tryby pracy:

Automatyczny, Wlaczona, Wylaczona
Synchronizacja z dlugimi czasami na§wietlania
Redukcja czerwonych oczu

Zasigg (szeroki kat):

0.5-3m

Zasieg (tele):

06-20m

Inne:

Synchronizacja z dlugim czasem na$wietlania: najkrotszy czas btysku
1/2000 s

Korekcja ekspozycji lampy: +/-2 EV z przyrostem co 1/3 stopnia;
ekspozycja z wykrywaniem twarzy; bezpieczna ekspozycja lampy
Blokada ekspozycji lampy btyskowe;j

Reczna regulacja mocy: 3 poziomy z wewnetrzng lampa blyskowa

Zapis danych:

Nosnik danych:

Karta pamieci SD, SDHC, SDXC

Format zapisu zdjgc:

JPEG

Rozdzielczo$¢ zdjec:

4608 x 3456, 3264 x 2448, 1600 x 1200,,640 x 480
4608 x 2592, 3264 x 1832, 1920 x 1080, 640 x 360
4608 x 3072, 3264 x 2176, 2448 x 2448, 1600 x 1064
1200 x 1200, 480 x 480, 640 x 424, 3456 x 3456

Nagrywanie filmow:

MOV

Rozdzielczos¢ filmow:

1280 x 720, 640 x 480

Ekspozycja:

Pomiar swiatla:

Centralnie wazony usredniony
Punktowy
Wielosegmentowy (potaczony z ramkg AF funkcji wykrywania twarzy)

Korekcja ekspozycji:

-2EV do +2EV z krokiem co 1/3 EV

Czas naswietlania [s]:

1/3200-1

Czulosc¢:

Auto,100, 200,400,800,1600

Funkcje:

Automatyka ostrosci (AF):

TTL

1-punktowy AF (staty centralny)
Blokada AF (AF Lock)

Reczny

Wybor punktu AF

Wykrywanie twarzy

Swiatlo wspomagajace AF

Programy tematyczne: Smart Auto, 32 programy
Balans bieli: Tak
Zdjecia seryjne: Do 0.8 fps
Samowyzwalacz: 10 sekund

2 sekundy

Ustawienie wlasne

Efekty kolorow:

Tak, minimum 10 ustawien

Odtwarzanie/modyfikowanie:

Eliminowanie czerwonych oczu
Znakowanie obrazéw, Histogram, Zoom
Czujnik orientacji




Inne:

Tryby filmowe: Smart Auto (21 wykrywanych scen)

Podglad zdjec:
Rodzaj ekranu: TFT
Z regulacja jasnosci

Przekatna ekranu min. [cal]: 3

Rozdzielczo$¢ ekranu min.[tys. 230

punktow]:

Techniczne:

Waga max. [g]: 291

Stabilizator obrazu: Tak

Rodzaj zasilania:

2 X AA [ akumulator Li-lon dedykowany

Z13cze USB: 2.0 High Speed
Zlacze AV: Tak
Zastosowane technologie: PictBridge
Intelligent 1S
Inne: Ztgcze mini HDMI (zgodne ze standardem HDMI-CEC)
Kolor Czarny

Wyposazenie dodatkowe:

=

Karta pamieci SDHC 16GB klasa 10  szt.2

2. Torba (pokrowiec transportowy) z miejscem na zapasowe akumulatorki 2xAA oraz
mozliwoscig zawieszenia na ramieniu w kolorze czarnym/grafitowym  szt.2
3. Ladowarka mikroprocesorowa z akumulatorami 4xR6/AA 0 poj. min. 2500 mAh

szt.2

Termin realizacji : do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Termin gwarancji: zgodny z gwarancja producenta, nie mniej niz 12 miesiecy

Miejsce dostawy: Dziat Logistyki, Uniwersytet Slaski, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
bez montazu i uruchamiania urzadzenia.

Termin ptatnosci faktury: 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru

Kryteria wyboru ofert: Cena - 100 %

CZESCD

KAMERA CYFROWA szt.l

Obraz

Przetwornik min. [mln. punktow] | 2.5
Rozmiar matrycy min. [cal] 1/5.8
Obiektyw

Ogniskowa minimalna [mm] 2.35
Ogniskowa maksymalna [mm] 89.3




Zblizenie optyczne Min x38
Zblizenie cyfrowe Min x2500
Stabilizator obrazu Optyczny

Zastosowane technologie

POWER O.1.S. lub rownowazna

Inne

Ilo$¢ efektywnych pikseli zdjecia: 2.2 megapikseli [16:9],

Ilo$¢ efektywnych pikseli filmy: 2.2 megapikseli [16:9],
Dhugos$é ogniskowej zdjecia (dla 35mm): 32.3 - 1365 mm [16:9],
Dtugos¢ ogniskowej filmy (dla 35mm): 32.3 - 1365 mm [16:9],
Inteligentny Zoom wt./wyt: x72 / x42,

Liczba przystony: F1.8 (WIDE) / F4.2 (TELE),

Tryb ustawiania ostrosci: Automatyczny / Manualny,

Tryb ustawiania przystony: Automatyczny / Manualny

Funkcje

Balans bieli

Tak, minimum 6 ustawien

Dodatkowe funkcje

Aparat fotograficzny

Zastosowane technologie

Inteligentna automatyka (kamery)

Inne

Jednoczesne filmowanie i fotografowanie,

Oswietlenie

Filmowanie przy minimalnym
oswietleniu

1 luks

Inne Oswietlenie minimalne: 4 Ix,
Standardowe oswietlenie 1400 Ix

Dzwiek

Mikrofon TAK

System dzwigku Stereo

Techniczne

Nosnik danych Karta SD, Karta SDHC, Karta SDXC

Format HD 1080p

Ekran LCD Panoramiczny

Przekatna ekranu min. [cal] 2.7

Maksymalny czas pracy na 2.25

akumulatorze [h]

Ztacza

usB 2.0 High Speed
HDMI mini
Dodatkowe ztgcza AV

Ogolne

Kolor Czarny

Waga max. [g] 190

Zalaczone wyposazenie

Zasilacz, Oprogramowanie, Akumulator, Kabel AV, Kabel USB,
Kabel AC, Kabel DC
Karta pamigci 32 GB HD Video SDHC klasa min.10 szt.1

Termin realizacji : do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Termin gwarancji: zgodny z gwarancja producenta, nie mniej niz 12 miesiecy
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Miejsce dostawy: Dziat Logistyki, Uniwersytet Slaski, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,

bez montazu i uruchamiania urzadzenia.

Termin ptatnosci faktury: 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru

Kryteria wyboru ofert:

CZESCE

Aparat cyfrowy szt.1

Cena—-100 %

Liczba efektywnych pikseli min. [min]: 12,1
Typ matrycy: CMOS
Rozmiar matrycy: 1/2.3 cala
Min Zoom optyczny: 20x
Min Zoom cyfrowy: 4x
Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [mml]: 25-500
Jasnos¢ obiektywu [f/]: 3.5-6.8
Makro [cm]: od 5
Stabilizacja: optyczna
Czas otwarcia migawki [s]: 15-1/3200 s
Pomiar $wiatta: Wielosegmentowy, centralnie wazony usredniony,
punktowy (centralny)
Rozmiar LCD min.[cale]: 3.0
Typ LCD: TFT
Rozdzielczos¢ LCD [piksele]: 461 000
Jasnos¢ LCD: 5 poziomow
Whbudowany modut GPS: Tak
Autofokus: Pojedynczy, ciagly, Servo AF/AE, §ledzenie AF
Efekty barwne: Tak
Czuto$¢ ISO: auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400
Balans bieli: Tak, minimum 7 ustawien
Lampa blyskowa: wbudowana
Zasigg btysku: 50 cm-3.5m (W) /1-2m (T)
Samowyzwalacz: 2s,10s
Zdjecia seryjne: 2,4 Kkl./s
Filmowanie: maks. Full HD 1920 x 1080, 60 Kl./s
Dzwiek: Tak
Format zapisu danych: zdjecia: JPEG, filmy: MP4
Menu w jezyku polskim: Tak

Nosniki pamieci

SD, SDHC, SDXC

Rozdzielczos¢ obrazu:

maks. 4000 x 3000

Waga max. [g]:

Ztacza: USB Hi-Speed Mini-B, HDMI Mini, wyjscie A/V
Zasilanie: dedykowane
Inne: Wi-Fi
240
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Termin realizacji : do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Termin gwarancji: zgodny z gwarancjg producenta, nie mniej niz 12 miesigcy
Miejsce dostawy: Dziat Logistyki, Uniwersytet Slaski, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,

bez montazu i uruchamiania urzadzenia.

Termin ptatnosci faktury: 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru

Kryteria wyboru ofert: Cena - 100 %

CZESC F
Aparat cyfrowy szt.1
Podstawowe informacje

Przetwornik obrazu

Tlos¢ mega pikseli min.

10,0 Mpix

Procesor obrazu

True Pclll+ lub rownowazny

Rodzaj matrycy Live MOS
Rozmiar matrycy [cal] 4/3
Przestrzen kolorow sRGB
Adobe RGB
Fizyczne
Waga max [g] 380
Obiektyw

Obiektyw ED

Liczba lamelek przystony - 7

10 elementow w 8 grupach; w tym element
obiektywu ED oraz 2 elementy asferyczne

Minimalny otwor przystony 1:22

Ogniskowa

1. Obiektyw :14-42 mm f/1:3.5-5.6
2. Obiektyw: 40-150 mm f/ 1:4.0-5.6

Lampa blyskowa wbudowana

Liczba przewodnia

12m
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Kompensacja btysku

-5EV do +5EV z krokiem co 1/3EV

Tryby pracy

Min. 7 trybéw

Zapis danych
Karty pamigci Karta Compact Flash typ |
Karta Compact Flash typ Il
Karta Microdrive
Karta pamigci xD Picture Card
Inne Podwdjne gniazdo dla kart
Balans bieli
Balans bieli | Tak, min 7 ustawien
Ustawienie barwy temperatury 3000-7500 K
Funkcje
Bracketing Tak, seria 3 zdje¢
Efekty koloréw Tak
Inne Podglad glebi ostrosci

Filtry artystyczne: fotografia otworkowa;
Czas naswietlania (Auto): 1/4000 - 2 s
Wyswietlanie punktu AF

Odtwarzanie/modyfikowanie

Tak

Programy tematyczne Tak, min. 19 programéw
Samowyzwalacz 2 sekundy
12 sekund
Zastosowane technologie Bulb

Kompensacja cienia
Live View lub rownowazna
Podgladu Perfekcyjnego Ujecia

Zdjecia seryjne

Do 3.5 fps
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Automatyka ostro$ci

Tak, min. 8 trybow

Pomiar $wiatla

Punktowy
Centralnie wazony
49-strefowy

Jasne obszary
Cyfrowy ESP
Ciemne obszary
TTL

Czas naswietlania [s]

1/4000 - 60

Tryby ekspozycji Tak, min. 5 trybow
Korekcja ekspozycji -5EV do +5EV z krokiem co 1/3EV
Blokada ekspozycji Tak
Czutos¢ Auto
100 - 1600
Podglad obrazu na zywo tak
Podglad zdjec

Rozdzielczo$¢ ekranu min. [tys. punktow] 230
Przekatna ekranu min. [cale] 2,77

Wizjer Z korekcja dioptrii -3 do +1
95% pokrycia kadru
Inne Matoéwka: Niewymienna matéwka

Punkt oczny: 14 mm

Techniczne

Rodzaj zasilania

Akumulator Li-lon dedykowany

Ztacze USB Tak
Zywotno$¢ baterii Okoto 500 zdjeé
Ztacze AV Tak
Inne Podczerwien

Potaczone wyjscie wideo i USB:
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Mozliwos¢ wyboru NTSC lub PAL

Obiektyw w zestawie

Dwa obiektywy

Termin realizacji : do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Termin gwarancji: zgodny z gwarancja producenta, nie mniej niz 12 miesigcy
Miejsce dostawy: Dziat Logistyki, Uniwersytet Slaski, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,

bez montazu i uruchamiania urzadzenia.

Termin ptatnosci faktury: 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru

Kryteria wyboru ofert: Cena - 100 %

CZESC G
Aparat cyfrowy szt.l
Liczba efektywnych pikseli min. [min]: 12
Typ matrycy: CMOS
Zoom optyczny: min 4x
Zoom cyfrowy: min 2X
Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [mml]: 28-112
Jasnos¢ obiektywu [f/]: 1.8-2.5
Zakres ustawiania ostrosci [cm]: 5
Stabilizacja: potrdjna

Czas otwarcia migawki [s]:

1/2000s - 60s

Pomiar $wiatta:

Cyfrowy pomiar ESP, Pomiar centralnie wazony,
Pomiar punktowy, Pomiar punktowy z kontrola
swiatet, Pomiar punktowy z kontrola cieni

Rozmiar LCD min. [cale]:

3.0

Rozdzielczos¢ LCD min. [piksele]:

920000

Tryby ekspozycji: Tak, min 7 trybow
Czutos¢ ISO: AUTO ISO 100 - 12800 (przystosowalna, domyslnie
100-1600) Manualnie ISO 100 - 12800, co 1/3 EV
Balans bieli: Auto WB, 7 ustawien predefiniowanych,
Lampa btyskowa: wbudowana, mozliwo$¢ podtaczenia zewnetrznej

Tryby pracy lampy:

Auto, Czerwone oczy, Wymuszenie, Wytaczony,
Czerwone oczy w synchronizacji Slow,
Synchronizacja Slow, Full,1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32,
1/64, 1/128.

Samowyzwalacz:

tak, 12s, 2s

Filmowanie: tak, HD1080p
Dzwigk: tak, stereo
Format zapisu danych: AVI Motion JPEG, WAV, RAW, JPEG
Menu w jezyku polskim: tak
Pamig¢: Karty pamieci SD, SDHC, SDXC, kompatybilny

15



http://www.ceneo.pl/Lustrzanki_cyfrowe;017Dwa_obiektywy_P2-1148598.htm

UHS-I, pami¢¢ wbudowana min. (39MB)
Rozdzielczo$¢ obrazu: maks. 3968 x 2976
Zlacza: USB2.0 Hi-Speed, Micro HDMI (Typ D)
Zasilanie: dedykowane, akumulator Li-ion
Waga max. [g]: 350

Termin realizacji : do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Termin gwarancji: zgodny z gwarancja producenta, nie mniej niz 12 miesiecy

Miejsce dostawy: Dzial Logistyki, Uniwersytet Slaski, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
bez montazu i uruchamiania urzadzenia.

Termin ptatnosci faktury: 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru

Kryteria wyboru ofert: Cena - 100 %
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