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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest aktualizacja Projektu Budowlano-Wykonawczego instalaciji
wentylacji dla Budynku Rektoratu Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach przy
ul Bankowej 12.
Zakres opracowania obejmuije:
= Wentylacje pomieszczen |l pietra
= Wentylacje pomieszczen | pietra
= Wentylacje pomieszczen parteru
Zakres opracowania nie obejmuje wentylacji pomieszczen piwnic, istniejgcych pomieszczen
serwerowni na | pietrze oraz auli.
PROJEKT SAP NIE WCHODZI W ZAKRES OPRACOWANIA.
KLAPY P-POZ PRZYSTOSOWAC DO WPIECIA DO SAP. CENTRALKI STERUJACE
SILOWNIKAMI KLAP POZAROWYCH UJAC W PROJEKCIE SAP.

2. Podstawa opracowania
Podstawa i materiaty stuzace do opracowania:

e podktady architektoniczno-budowlane,

e wytyczne dostarczone przez Inwestora,

e normy i wytyczne projektowania instalacji,

e DzU.nr 75 z 2002r poz. 690-Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie., z
pbzniejsza zmiang

e DzU.nr 80 z 2006r poz. 563-Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i
administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw
budowlanych.

e Dz U. Nr 129 z 1997r. poz.844 Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw BHP.Zmiana do Dz.U nr 129 —Dz.U. nr 91 z 2002r

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.PN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

e PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

e PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

e PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-87/B -02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

e PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego

3. Zalozenia projektowe
Parametry powietrza zewnetrznego dla lata i zimy dla Katowic:
Wg PN -76/B-03420. (W zwigzku z ocieplaniem sie klimatu proponuje sie przyjac ostrzejsze
parametry latem: 32°C, 45% wilg. Wzgl)

Pora roku Temperatura | Entalpia | Wilgotnosc¢ Zawartosc
[¢C] [kJ/kg] | wzgledna wilgoci x[g/kg]
D[%]
lato 32 67 45 13,6
zima -20 -18.9 100 0.8

Zgodnie z zatozeniami w pomieszczeniach nie przewiduje sie nawilzania powietrza stad
zgodnie z normg PN-78/B-03421 dopuszczono wilgotnos¢ wzgledna jako naturalng ,wynikajacg
z warunkoéw zewnetrznych jak i bilansu wilgotnosciowego pomieszczen.

4. Zestawienie proponowanych parametrow projektowych
W pomieszczeniach biurowych i salach dydaktycznych dla zapewnienia warunkéw
higienicznosanitarnych projektuje sie wentylacje nawiewno-wywiewna.
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llos¢ powietrza nawiewanego obliczona zostata przy zatozeniu niezbednej ilosci powietrza
Swiezego 30m3/h i osobe. Bilans powietrza zamieszczona na koncu opracowania.

5. |Instalacja wentylacji mechanicznej -opis zamierzen projektowych
W pomieszczeniach budynku dla zapewnienia warunkéw higienicznosanitarnych projektuje sie
wentylacje nawiewno-wywiewna.
llos¢ powietrza nawiewanego obliczona zostata przy zatozeniu niezbednej ilosci powietrza
Swiezego 30m3/h.
Bilans powietrza zatagczono w tabeli na kohcu opracowania.
NAWIEW: Powietrze swieze po wstepnym uzdatnieniu w centrali klimatyzacyjnej doprowa-
dzane jest systemem kanatéw wentylacyjnych do pomieszczen biurowych i dydaktycznych.
Ostateczna obrébka powietrza odbywac sie bedzie w klimakonwektorach zainstalowanych w
kazdym z pomieszczen, skad powietrze ostatecznie ogrzane/ochtodzone do parametréw no-
minalnych nawiewane bedzie do strefy pracy.
Temperatura powietrza nawiewanego regulowana bedzie indywidualnie poprzez sterowniki
miejscowe.
WYWIEW: Powietrze usuwane bedzie z pomieszczenia poprzez kratki transferowe do kory-
tarza i dalej systemem kanatéw wentylacyjnych doprowadzone zostanie do centrali
wentylacyjnej skad po przejsciu przez uktad odzysku ciepta usuwane bedzie na zewnatrz.
Zaprojektowano wentylacje realizowang poprzez centrale wentylacyjne podwieszane, z
odzyskiem ciepta w wymienniku typu ,superblok” firmy Climaprodukt zabudowane po 2 na
kazde pietro.
llos¢ powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych obiegow:

PARTER

Uktad N7W7

e Osie 1-23:
Centrala wentylacyjna N7W7 FENIX-G-1-s
Ilo§¢ powietrza nawiewanego 1950 m3/h
Sprez dyspozycyjny nawiew 180 Pa
[lo$¢ powietrza wywiewanego 1950 m3/h
Sprez dyspozycyjny wywiew 150 Pa
Wymiary (dlug*szer*wys) 3000%1420*800
Wentylator nawiewny moc 0,55 kW
Wentylator wywiewny moc 0,55 kW
Zasilanie 400V
Filtr wstepny EU4
Odzysk ciepta Wymiennik superblok

Uktad N8W8

e Osie 23-35:
Centrala wentylacyjna N§W8 FENIX-G-1-s
[lo$¢ powietrza nawiewanego 1380 m3/h
Sprez dyspozycyjny nawiew 150 Pa
Ilo§¢ powietrza wywiewanego 1380 m3/h
Sprez dyspozycyjny wywiew 150 Pa
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Wymiary (dtug*szer*wys) 3000%1420*800
Wentylator nawiewny moc 0,55 kW
Wentylator wywiewny moc 0,55 kW
Zasilanie 400V
Filtr wstepny EU4
Odzysk ciepta Wymiennik superblok
| PIETRO
Uktad N5W5
e Osie 1-283:
Centrala wentylacyjna NSW5 FENIX-G-2-s
Ilo§¢ powietrza nawiewanego 2610 m3/h
Sprez dyspozycyjny nawiew 250 Pa
Ilo§¢ powietrza wywiewanego 2610 m3/h
Sprez dyspozycyjny wywiew 180 Pa
Wymiary (dlug*szer*wys) 3100%2030*800
Wentylator nawiewny moc 1,1 kW
Wentylator wywiewny moc 1,1 kW
Zasilanie 400V
Filtr wstepny EU4
Odzysk ciepta Wymiennik superblok
Uktad N6W6
e Osie 23-35:
Centrala wentylacyjna N6W6 FENIX-G-1-s
[lo$¢ powietrza nawiewanego 2040 m3/h
Sprez dyspozycyjny nawiew 180 Pa
Ilo§¢ powietrza wywiewanego 2040 m3/h
Sprez dyspozycyjny wywiew 150 Pa
Wymiary (dlug*szer*wys) 300%1420*800
Wentylator nawiewny moc 0,55 kW
Wentylator wywiewny moc 0,55 kW
Zasilanie 400V
Filtr wstepny EU4
Odzysk ciepta Wymiennik superblok
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Il PIETRO

Uktad N3W3

e Osie 1-283:
Centrala wentylacyjna N3W3 FENIX-G-1-s
[lo$¢ powietrza nawiewanego 2010 m3/h
Sprez dyspozycyjny nawiew 200 Pa
[lo$¢ powietrza wywiewanego 2010 m3/h
Sprez dyspozycyjny wywiew 150 Pa
Wymiary (dlug*szer*wys) 3000%1420*800
Wentylator nawiewny moc 0,55 kW
Wentylator wywiewny moc 0,55 kW
Zasilanie 400V
Filtr wstepny EU4
Odzysk ciepta Wymiennik superblok

Uktad N4W4

¢ Osie 23-35:
Centrala wentylacyjna N4W4 FENIX-G-2-s
Ilo§¢ powietrza nawiewanego 2580 m3/h
Sprez dyspozycyjny nawiew 220 Pa
Ilo§¢ powietrza wywiewanego 2580 m3/h
Sprez dyspozycyjny wywiew 180 Pa
Wymiary (dlug*szer*wys) 3100*2030*800
Wentylator nawiewny moc 1,1 kW
Wentylator wywiewny moc 1,1 kW
Zasilanie 400V
Filtr wstepny EU4
Odzysk ciepta Wymiennik superblok

6. Wytyczne wykonania i montazu

Hatas od zainstalowanych urzadzen

Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne przy normalnej pracy nie spowodujg przekroczenia

cisnienia akustycznego o nastepujacych wartosciach:
35 dB(A)
75 dB(A)
Urzadzenia klimatyzacyjne charakteryzuja sie niskim poziomem hatasu. Projektowane

- pomieszczenia biurowe
- pomieszczenia techniczne

instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne przy normalnej pracy nie spowodujg przekroczenia
poziomu catkowitej mocy akustycznej urzadzenia.

Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej nalezy oddzieli¢ od centrali wentylacyjnej za
pomoca potaczen elastycznych , Dla ograniczenia hatasu ze strony wentylacji na wszystkich
kanatach nawiewnych stosuje sie ttumiki akustyczne.
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7. Kanaly wentylacyjne
Instalacje wykonuje sie z kanatow stalowych ocynkowanych —kopertowanych ,tgczonych za

pomoca kotnierzy ptaskich.

Kanaty wentylacyjne mocuje sie do konstrukcji na typowych zawieszeniach lub wspornikach co
1+2.0m ( strzatka ugiecia kanatu nie moze przekracza¢ 2mm) Mocowania wykonaé zgodnie z
normg BN-67/8865-25 i BN-67/8865-26. Pomiedzy kanat i przewdd wentylacyjny nalezy
zamontowac¢ podktadki amortyzujace.

Elementy podwieszen nalezy wykonac¢ z elementéw ocynkowanych .

Na przejsciach kanatéw przez granice stref pozarowych zainstalowane sa klapy pozarowe o
klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktorych nie obstugujg obudowac.

8. Obliczenia przekrojéw kanatéw wentylacyjnych
Przekroje kanatéw wentylacyjnych zostang okreslone w oparciu 0 nastepujace zestawienie.
Instalacje dobieramy tak aby utrzymac niska predkos¢ przeptywu:
Predkos¢ przeptywu miedzy elementami ttumika hatasu: maks. 5 m/s
Predkosé przeptywu na czerpni i wyrzutni powietrza: maks. 2,5 m/s
Predkos¢ przeptywu przez nagrzewnice i chtodnice: maks. 3 m/s.

PRZEPLYW POWIETRZA MAKSYMALNA PREDKOSC
ma3/s m/s
300 3,0
550 3,5
800 4,0
1500 4.5
2000 5,0
4000 5,5

9. Zabezpieczenie antykorozyjne .
Czerpnia, kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kratki nawiewne, kratki
wywiewne ,podwieszenia kanatéw ,centrale wentylacyjne nie wymagaja zabezpieczenia
antykorozyjnego.

10. Montaz i rozruch instalacji.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano — montazowych” cz. Il ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normami:
PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg”

PN-84/8665-40 ,Wentylacja. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych. Wymagania i badania”,
Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych.

Podczas wykonawstwa nalezy scisle przestrzegac¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania
instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta materiatow.

Kolana wentylacyjne muszg bezwzglednie wyposazone w kierownice powietrza.

Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie $ciany, a wykonanie ksztattek i potaczen powinno by¢
wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno
powodowa¢ dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi
wewnatrz ksztattek.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg obudowac.

Na kanatach wentylacyjnych o przekroju prostokatnym wykonaé¢ co 5 m rewizje czyszczakowe o
wymiarach 315x315mm

Na kanatach wentylacyjnych o przekroju kotowym wykona¢ co 5 m rewizje czyszczakowe
200x100 dla dn do 200 oraz 400x200 dla dn 315 i wiekszych
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Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze zewnetrzne nalezy izolowa¢ matami z wetny
mineralnej np. typu LAMELLA MAT lub TECHROCK firmy ROCKWOOL o grubosci 60mm, lub
oktadzinami al.-clad firmy K-FLEX.

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy izolowaé matami z wetny mineralnej np. typu
KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 30mm.

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymatosci na podcisnienie
zgodnie ze sprezami wentylatorow projektowanych uktadéw.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
~Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na
podstawie PN-EN 12599.

Centrale wentylacyjne obudowac.

KLAPY P-POZ PRZYSTOSOWAC DO WPIECIA DO SAP. CENTRALKI STERUJACE
SILOWNIKAMI KLAP POZAROWYCH UJAC W PROJEKCIE SAP. PROJEKT SAP NIE
WCHODZI W ZAKRES OPRACOWANIA.

UWAGA: INSTALACJA WENTYLACJI DZIALA PRAWIDLOWO JEDYNIE W UKLADZIE
ZAMKNIETYM TZN PRZY ZAMKNIETYCH OKNACH | DRZWIACH NA KLATKE
EWAKUACYJNA.
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