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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ 

Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia 

Lp. 
Nazwa urządzenia 

Ilość/ 
jedn. 
miary 

Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia 

 

1. Projektor nr 1 
Dane techniczne:  

 Technologia LCD 

 Rozdzielczość min.  XGA 
1024x768 

 Jasność: min. 2700 
Lumenów 

 Kontrast min. 3000:1 

 Współczynnik projekcji w 
zakresie min. 1.47-1.77:1 

 Korekcja efektu trapezu 
min. +/-30 stopni 

 Żywotność lampy min. 
3000h/5000h/6000h (tryb 
wysoki/standardowy/niski) 

 Złącza minimum: D-Sub 
15pin in, HDMI, composite 
video, Audio stereo mini 
Jack out 

 Waga max.  2,7 kg 

 Głośnik min. 1W 

 Torba transportowa 
 

10 szt  

2. Projektor nr 2 
Dane techniczne:  

 Technologia DLP 

 Jasność min.  3000 Ansi 
lumenów 

 Rozdzielczość min.  XGA 
1024x768 

 Kontrast min.  10000:1 

 Współczynnik projekcji w 

10 szt  



Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.019.2017.DW 

 

str. 2 z 18 
 

zakresie min. 1.95-2.15:1 

 Korekcja efektu trapezu  
pionowa min. +/-40 stopni 

 Żywotność lampy min.  
4500h /  6000h (tryb 
wysokiej jasności/tryb eko) 

 Złącza minimum: VGA D-
Sub 15pin in, min. 2xHDMI, 
Composite video, Audio 
stereo mini Jack in, Audio 
RCA, D-Sub 15 pin out, 
Audio stereo mini Jack out, 
RS232, LAN RJ45, Mini 
USB 

 Głośnik min. 8W 

 Poziom hałasu: max. 34dB / 
30dB (tryb 
normalny/ekonomiczny)  

 Waga max. 2,7 kg 

 Torba transportowa 
 

3. Projektor nr 3 
Dane techniczne:  

 Technologia LCD 

 Rozdzielczość min. XGA 
1024x768 

 Jasność min. 3200 
Lumenów 

 Kontrast: min. 15000:1 

 Współczynnik projekcji w 
zakresie min.1.48-1.77:1 

 Żywotność lampy: 
min.5000h/10000h (tryb 
standardowy/eco) 

 Korekcja efektu trapezu  
automatyczny min.  +/- 30 
stopni pionowa, ręczny min.  
+/- 30 stopni pozioma 

 Złącza minimum: D-Sub 15 
pin in, HDMI, composite 
video, S-Video, Audio RCA, 
USB 2.0 typ B, USB 2.0 typ 

10 szt  
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A 

 Głośnik min.  2W 

 Waga max.  2,4 kg 

 Możliwość rozbudowy 
projektora w przyszłości o 
moduł łączności 
bezprzewodowej WLAN  

 Torba transportowa 
 

4.  Projektor nr 4 
Dane techniczne:  

 Technologia LCD 

 Rozdzielczość min. WXGA 
1280x800 

 Jasność: min. 3000 
Lumenów 

 Kontrast  min.4000:1 

 Współczynnik projekcji w 
zakresie min. 1.36-1.77:1 

 Korekcja efektu trapezu  
min.+/-30 stopni 

 Żywotność lampy min. 
3000h/5000h/10000h (tryb 
wysoki/standardowy/niski) 

 Złącza minimum: D-Sub 
15pin in, 2xHDMI, 
composite video, Audio 
stereo mini Jack out, 
zasilanie 5V/2A (USB Typ 
A) 

 Waga max. 2,7 kg 

 Głośnik min.1W 

 Torba transportowa 
 

10 szt  

5.  Projektor nr 5 

Dane techniczne:  

 Technologia LCD 

 Rozdzielczość min. WXGA 
1280x800 

 Jasność: min. 3200 
Lumenów 

 Kontrast: min.15000:1 

10 szt.  
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 Współczynnik projekcji w 
zakresie min. 1.30-1.56:1 

 Żywotność lampy: 
min.5000h/10000h (tryb 
standardowy/ekonomiczny) 

 Korekcja efektu trapezu  
automatyczna min. +/- 30 
stopni pionowa, ręczny min. 
+/- 30 stopni pozioma 

 Złącza minimum: D-Sub 15 
pin in, HDMI, composite 
video, S-Video, Audio RCA, 
USB 2.0 typ B, USB 2.0 typ 
A 

 Głośnik min. 2W 

 Waga max. 2,4 kg 

 Łączność bezprzewodowa 
WLAN 

 Torba transportowa 
 

6.  Projektor nr 6 

Dane techniczne:  

 Technologia DLP 

 Jasność: min.  3300 Ansi 
lumenów 

 Rozdzielczość: min.  WXGA 
1280x800 

 Kontrast: min. 10000:1 

 Współczynnik odległości w 
zakresie min.1.55-1.7:1 

 Korekcja efektu trapezu  
pionowa min. +/-30 stopni, 
pozioma min. +/-30 stopni 

 Żywotność lampy min. 
3500h/6000h (tryb wysokiej 

jasności/tryb eko) 

 Złącza minimum: D-Sub 
15pin in, min. 2xHDMI, 
Composite video, Audio 
stereo mini Jack in, Audio 
RCA, VGA D-Sub 15 pin 
out, Audio stereo mini Jack 

10 szt  
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out, RS232, LAN RJ45, Mini 
USB  

 Głośnik min. 8W 

 Poziom hałasu: max. 
35dB/32dB (tryb 
normalny/ekonomiczny)  

 Waga max. 2,8 kg 

 Torba transportowa 
 
 
 

7.  Projektor nr 7 
Dane techniczne:  

 Technologia DLP 

 Rozdzielczość min. WXGA 
1280x800 

 Jasność: min. 1000 Ansi 
lumenów 

 Kontrast min. 10000:1 

 Źródło światła: LED  

 Żywotność źródła światła: 
min. 20000h 

 Współczynnik projekcji: 
max.1,4:1 

 Odległość projekcji w 
zakresie  min.  0,52 do 3m 

 Wielkość obrazu 
(przekątna): w zakresie min. 
17”-100”  

 Automatyczna i manualna 
Korekcja efektu trapezu  
pionowa min.  +/-40 stopni 

 Złącza minimum: VGA D-
Sub 15pin in, HDMI, 
Composite video, Audio 
stereo mini jack in, Audio 
stereo mini jack out, USB 
Typ A, Mini USB, Dysk Ram 
1GB, czytnik kart SD   

 Waga: max. 1,36 kg 

 Wymiary: max. 238x44x177 
mm 

10szt  
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 Głośnik min. 2W 

 Możliwość rozbudowy 
projektora w przyszłości o 
moduł łączności 
bezprzewodowej Wi-Fi  

 Torba transportowa  
 

8.  Projektor nr 8 
Dane techniczne:  

 Technologia DLP  

 Rozdzielczość min.  WXGA 
1280x800 

 Jasność: min.  3000 Ansi 
lumenów 

 Kontrast min. 20000:1 

 Współczynnik projekcji w 
zakresie min. 1.32-1.93:1 

 Korekcja efektu trapezu  
pionowa min.  +/-30 stopni 

 Źródło światła: Laser & LED 

 Żywotność źródła światła  
min. 20 000h 

 Złącza minimum: VGA D-
Sub 15pin in, HDMI, Audio 
stereo mini Jack in, Audio 
stereo mini Jack out, RS-
232C, Micro-USB Typ B 

 Waga max.  3,5 kg 

 Torba transportowa  
 

10 szt  

9.  Projektor nr 9 

Dane techniczne:  

 Technologia LCD 

 Rozdzielczość min. WUXGA 
1920x1200 

 Jasność min.  3200 
lumenów 

 Kontrast: min. 15000:1 

 Współczynnik projekcji w 
zakresie min. 1.38-1.68:1 

 Żywotność lampy: min. 
5000h/10000h (tryb 

10 szt  
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standardowy/tryb 
ekonomiczny) 

 Korekcja efektu trapezu  
automatyczny min.  +/- 30 
stopni pionowa, ręczny min.  
+/- 30 stopni pozioma 

 Złącza minimum: D-Sub 15 
pin in, min. 2xHDMI, 
composite video, Audio 
RCA, USB typ B, USB typ 
A,  

 Łączność bezprzewodowa 
WLAN 

 Głośnik min. 2W 

 Poziom hałasu: max. 
37dB/28dB (tryb 
standardowy/ekonomiczny)  

 Waga min.  2,6 kg 

 Torba transportowa  

10.  Projektor nr 10 
Dane techniczne:  

 Technologia DLP 

 Jasność min.  3000 Ansi 
lumenów 

 Rozdzielczość min.  Full HD 
1920x1080 

 Kontrast min.  8000:1 

 Współczynnik odległości w 
zakresie min. 1.5-1.8:1 

 Korekcja efektu trapezu  
pionowa min.  +/-30 stopni, 
pozioma min. +/-30 stopni 

 Żywotność lampy min. 
3500h/6000h (tryb wysokiej 
jasności/tryb eko) 

 Złącza minimum: VGA D-
Sub 15pin in, min. 2xHDMI, 
Composite video, Audio 
stereo mini Jack in, Audio 
RCA, RGB D-Sub 15 pin 
out, Audio stereo mini Jack 
out, RS232, LAN RJ45  

10 szt  
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 Głośnik min. 8W 

 Poziom hałasu: max. 
35dB/32dB (tryb 
normalny/ekonomiczny) 

 Waga max. 2,9 kg 

 Torba transportowa  
 

11.  Projektor nr 11 
Dane techniczne:  

 Technologia LCD 

 Rozdzielczość min. WXGA 
1280x800 

 Jasność: min. 3500 
Lumenów 

 Kontrast min. 20 000:1 

 Współczynnik projekcji w 
zakresie min. 1.37-1.80:1 

 Korekcja efektu trapezu  
min. +/-20 stopni 

 Żywotność lampy min. 
4000/6000/10000h (tryb 
wysoki/standardowy/niski) 

 Złącza minimum: min. 2xD-
Sub 15pin in, min. 2xHDMI, 
composite video, S-Video, 
min. 2xAudio stereo mini 
Jack in, Audio RCA, D-Sub 
15pin out, Audio stereo mini 
Jack out, RS232C, LAN 
RJ45, USB Typ A, USB Typ 
B, wejście mikrofonowe mini 
jack 

 możliwość rozbudowy 
projektora w przyszłości o 
moduł łączności 
bezprzewodowej WLAN  

 Waga max. 3,9 kg 

 Głośnik min. 16W 

 Torba transportowa  
 

10 szt  

12.  Projektor nr 12 
Dane techniczne:  

10 szt  
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 Technologia DLP 

 Jasność min. 3300 Ansi 
lumenów 

 Rozdzielczość min. XGA 
1024x768 

 Kontrast min. 10000:1 

 Obiektyw szerokokątny  

 Współczynnik projekcji 
max.0,56:1 

 Żywotność lampy min. 
3500h/5500h/8000h (tryb 
wysokiej 
jasności/normalny/eko) 

 Automatyczna i ręczna 
Korekcja efektu trapezu  
pionowa +/-30 stopni 

 Złącza minimum: VGA D-
Sub 15pin in, min. 2xHDMI, 
Composite video, Audio 
stereo mini Jack in, Audio 
RCA, RGB D-Sub 15 pin 
out, Audio stereo mini Jack 
out, RS232, LAN RJ45, 
USB Typ A, USB Typ B, 
wejście mikrofonowe 

 możliwość rozbudowy 
projektora w przyszłości o 
moduł łączności 
bezprzewodowej WLAN  

 Głośnik min. 20W 

 Waga max. 3,7 kg  
 

13. Projektor nr 13 
Dane techniczne:  

 Technologia LCD 

 Rozdzielczość min. WXGA 
1280x800 

 Jasność: min. 3300 
lumenów 

 Kontrast min. 3000:1 

 Obiektyw ultraszerokokątny  

 Współczynnik odległości w 

10 szt  
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zakresie min.0,267–0,274 :1 

 Korekcja efektu trapezu  
min. +/-5 stopni 

 Przesunięcie obiektywu 
(LENS SHIFT) min.  
pionowy +/-3,7%, poziomy 
min.  +/-2,3% 

 Żywotność lampy min. 
4000/6000/10000h (tryb 
wysoki/standardowy/niski) 

 Złącza minimum: min. 
2xRGB D-Sub 15pin in, 
HDMI, composite video, S-
Video, Audio RCA, Audio 
min.  2xstereo mini Jack in, 
wejście mikrofonowe, D-Sub 
15pin out, Audio stereo mini 
Jack out, RS232C, LAN 
RJ45, USB Typ A, USB Typ 
B 

 możliwość rozbudowy 
projektora w przyszłości o 
moduł łączności 
bezprzewodowej WLAN  

 Waga max.  6 kg 

 Głośnik min.  16W 

 W zestawie uchwyt ścienny  
 

14.  Projektor nr 14 

Dane techniczne:  

 Technologia DLP 

 Rozdzielczość min.  WXGA 
1280x800 

 Jasność: min.  4600 Ansi 
Lumenów 

 Kontrast min. 10 000:1 

 Współczynnik projekcji w 
zakresie min.  1.45-2.17:1 

 Korekcja efektu trapezu  
min. +/-40 stopni 

 Żywotność lampy min. 
3500h w trybie eco 

10 szt  
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 Złącza minimum: min. 2xD-
Sub 15pin in, min. 2xHDMI, 
Display Port, composite 
video, S-Video, Audio 
stereo mini Jack in, Audio 
RCA, D-Sub 15pin out, 
Audio stereo mini Jack out, 
RS232, LAN RJ45, USB-B 

 Waga max. 3,8 kg 

 Głośnik min.  3W 

 Torba transportowa 
 

15.  Projektor nr 15 

Dane techniczne:  

 Technologia LCD 

 Rozdzielczość min. WXGA 
1280x800 

 Jasność: min. 4300 
Lumenów 

 Kontrast min. 20 000:1 

 Współczynnik projekcji w 
zakresie min.1.10-1.79:1 

 Korekcja efektu trapezu  
min. +/-20 stopni 

 Żywotność lampy min. 
4000/6000/10000h (tryb 
wysoki/standardowy/niski) 

 Złącza minimum: min. 2xD-
Sub 15pin in, min. 2xHDMI, 
composite video, S-Video, 
2xAudio stereo mini Jack in, 
Audio RCA, D-Sub 15pin 
out, Audio stereo mini Jack 
out, RS232C, LAN RJ45, 
USB Typ A, USB Typ B, 
wejście mikrofonowe mini 
jack 

 możliwość rozbudowy 
projektora w przyszłości o 
moduł łączności 
bezprzewodowej WLAN  

 Waga max. 4,1 kg 

10 szt  
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 Głośnik min. 16W 

 Torba transportowa 
 

16.  Projektor nr 16 
Dane techniczne:  

 Technologia DLP  

 Rozdzielczość min.  Full HD 
1920X1080 

 Jasność min.  4000 Ansi 
lumenów 

 Kontrast: min. 10000:1 

 Współczynnik projekcji w 
zakresie min. 1.2-2.1:1 

 Korekcja efektu trapezu  
automatyczna pionowa min.  
+/-30 stopni, manualna min.  
pozioma +/-25 stopni 

 Żywotność lampy: min. 
3500h/5500h/8000h (tryb 
wysoki/normalny/eco) 

 Złącza minimum: D-Sub 15 
pin in, min. 2xHDMI, 
composite video, Audio 
stereo mini jack in, Audio 
RCA, D-Sub 15pin out, 
audio stereo mini Jack out, 
RJ45 LAN, RS232, USB 
Typ A, USB Typ B, wejście 
mikrofonowe, 3D Sync mini 
DIN 

 możliwość rozbudowy 
projektora w przyszłości o 
moduł łączności 
bezprzewodowej WLAN  

 Waga max. 3,7 kg 

 Głośnik min. 20W 

 Poziom szumu: max. 
36dB/30dB/30dB (tryb 
wysokiej 
jasności/normalny/eko) 

 Torba transportowa 
 

10 szt  
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17.  Projektor nr 17 
Dane techniczne:  

 Technologia LCD 

 Rozdzielczość min.  
WUXGA 1920x1200 

 Jasność min.  5000 
lumenów 

 Kontrast min. 2500:1 

 Współczynnik projekcji w 
zakresie min.1.5-2.2:1 

 Korekcja efektu trapezu  
pionowa min. +/-30 stopni, 
pozioma min. +/-20 stopni 

 Przesunięcie obiektywu 
(Lens Shift) pionowy min.  
+/-5%, poziomy min. +/-4% 

 Żywotność lampy min. 
2500h/3000h/3500h (tryb 
wysoki/standardowy/niski) 

 Złącza minimum: D-Sub 
15pin in, min. 2xHDMI, 
composite video, S-Video, 
Audio stereo mini Jack in, 
Audio RCA, D-Sub 15pin 
out, Audio stereo mini Jack 
out, RS232C, LAN RJ45, 
USB Typ A, USB Typ B, 
wejście mikrofonowe 

 Waga max. 5,7 kg 

 Głośnik min.  12W 
 
 

10 szt  

18.  Projektor nr 18 
Dane techniczne:  

 Technologia LCD 

 Rozdzielczość min.  WXGA 
1280x800 

 Jasność: min. 5000 
Lumenów 

 Kontrast min. 500 000:1 

 Źródło światła: dioda 
laserowa 

5 szt  
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 Współczynnik projekcji w 
zakresie min. 1.27-1.89:1 

 Korekcja efektu trapezu  
pionowa min. +/-30 stopni, 
pozioma min. +/-20 stopni 

 Przesunięcie obiektywu 
(Lens Shift) pionowy min.  
+20%-+55%, poziomy min.  
+/-10% 

 Żywotność źródła światła 
min. 20000h 

 Złącza: D-Sub 15pin in, min. 
2xHDMI, HDBaseT, BNC, 
Audio stereo mini Jack, 
RS232C, LAN RJ45, USB 
Typ A, USB Typ B 

 Waga max. 8,7 kg 
 

19.  Projektor nr 19 
Dane techniczne:  

 Technologia LCD 

 Rozdzielczość min. WUXGA 
1920x1200 

 Jasność: min. 5000 
Lumenów 

 Kontrast min.  500 000:1 

 Źródło światła: dioda 
laserowa 

 Współczynnik projekcji w 
zakresie min.  1.27-1.89:1 

 Korekcja efektu trapezu  
pionowa min. +/-30 stopni, 
pozioma min. +/-20 stopni 

 Przesunięcie obiektywu 
(Lens Shift) pionowy min.  
+20%-+55%, poziomy  min. 
+/-10% 

 Żywotność źródła światła 
min. 20 000h 

 Złącza minimum: D-Sub 
15pin in, min. min. 2xHDMI, 
HDBaseT, BNC, Audio 

5 szt  
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stereo mini Jack, RS232C, 
LAN RJ45, USB Typ A, 
USB Typ B 

 Waga max.  8,7 kg 
 

20.  Projektor nr 20 

Dane techniczne:  

 Technologia LCD  

 Rozdzielczość min.  WXGA 
1280X800 

 Jasność min.  7000 Ansi lm 

 Kontrast: min. 8000:1 

 Żywotność lampy: min. 
4000h/5000h (tryb 
normalny/ekonomiczny) 

 Obiektyw o współczynniku 
projekcji w zakresie 1.50-
3.02:1 

 Korekcja efektu trapezu  
pionowa i pozioma min.  +/-
40 stopni 

 Złącza minimum: D-Sub 15 
pin in, min. 2xHDMI, 
DisplayPort, HDBaseT, 
2xAudio stereo mini jack in, 
HDBaseT out, Audio stereo 
mini Jack out, RS-232, LAN 
RJ45 USB Typ A, 3D Sync 

 Przesunięcie obiektywu 
(Lens Shift) w pionie i 
poziomie 

 Waga max. 10.2 kg 

 Opcja wymiany obiektywu 
na obiektyw o innych 
parametrach technicznych 
niż dostarczony wraz z 
projektorem. Zamawiający 
nie wymaga dostarczenia 
dodatkowych obiektywów.  

3 szt  

21. Projektor nr 21 

Dane techniczne:  

 Technologia LCD 

3 szt  
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 Rozdzielczość min.  
WUXGA  1920x1200 

 Jasność: min.  6000 
lumenów 

 Kontrast min. 2000:1 

 Obiektyw standardowy o 
współczynniku projekcji w 
zakresie min.  1.39-2.23:1 

 Korekcja efektu trapezu  
pionowa min. +/-30 stopni, 
pozioma min.  +/-30 stopni 

 Żywotność lampy min. 
3000/4000h (tryb 
wysoki/tryb niski) 

 Złącza minimum: DVI-D, D-
Sub 15pin in, HDMI, BNC, 
HDBaseT, Audio stereo mini 
Jack in, D-Sub 15pin out, 
DVI-D out, audio stereo mini 
Jack out, RS232C, RJ45 
LAN 

 Przesunięcie obiektywu 
(LENS SHIFT) w pionie min. 

  -5%, +60%; w poziomie 
min.  +/-32% 

 Waga max 13 kg 

 Opcja wymiany obiektywu 
na obiektyw o innych 
parametrach technicznych 
niż dostarczony wraz z 
projektorem. Zamawiający 
nie wymaga dostarczenia 
dodatkowych obiektywów. 

22. Wizualizer przenośny 
Dane techniczne:  

 Sensor min. 5 Megapixel  

 Zoom cyfrowy x5 min.  

 Sygnał wyjściowy: min. 
VGA: XGA/SXGA, HDMI: 
720p/1080p 

 Fokus automatyczny 

 Obszar skanowania: min.  

3 szt  
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 Złącza minimum: VGA out, 
HDMI out, USB-B, USB-A, 
LAN RJ45 

 Możliwość zapisania min.  
400 obrazów 

 Lampa LED 

 Funkcje: odbicie lustrzane 
obrazu, obracanie obrazu 
90/180/270 stopni, 
zamrożenie obrazu, 
negatyw/pozytyw, podział 
obrazu, automatyczny 
balans bieli, funkcja obraz w 
obrazie (Picture in Picture) 

 Waga max.  1,3 kg 

 Wymiary: max. 
170x183x343 mm (złożony) 

23. Projektor nr 22 
Dane techniczne 

 Technologia LCD 

 Rozdzielczość min WXGA 
1280x800 

 Jasność: min. 3600 
lumenów 

 Kontrast min. 16 000:1 

 Współczynnik projekcji w 
zakresie min. 1.48-1.78:1 

 Korekcja efektu trapezu 
min. pionowa +/-30 stopni, 
pozioma min. +/-15 stopni 

 Żywotność lampy min. 
5000h/6000h/10000h (tryb 
normalny/eko1/eko2) 

 Złącza minimum: min. 2xD-
Sub 15pin in, HDMI, 
composite video, Audio 
stereo mini Jack in, Audio 
RCA, D-Sub 15pin out, 
Audio stereo mini Jack out, 
RS232C, LAN RJ45, USB 
Typ A, USB Typ B 

3 szt  
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 Głośność: max. 
37dB/33dB/28dB (tryb 
normalny/eko1/eko2) 

 Waga max. 2,9 kg 

 Głośnik min. 10W 
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