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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Mikroskop stereoskopowy z systemem cyfrowej dokumentacji

Wymagania techniczne:

Mikroskop stereoskopowy
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Zmotoryzowany mechanizm:

- naped ogniskowania : z zewnetrznego panelu sterujgcego

- miska obiektywowa: na min. 2 obiektywy

Zoom o zakresie min. 25x.

Powiekszenie obrazu od 6,3x do 157x, bez wymiany okularéw czy obiektywdw.

Ukfad optyczny, tory optyczne réwnolegte, obraz rzeczywisty-prosty, nie odwrocony.
Whbudowana, regulowana przystana aperturowa.

Stolik x-y z wktadem szklanym

Obiektyw klasy PLAN APO o powigkszeniu 1x, apertura 0,15, odlegtos¢ robocza zawarta
w granicach 50-60mm, o dtugosci fali od min. 380 nm do 700nm.

Okulary o powiekszeniu min. 10x, polu widzenia min. 22 mm i regulacjg dioptryjna.
Kazdy okular z mozliwo$cig montowania mikrometréw pomiarowych. Gumowe ostonki

chronigce obserwatora przed uderzaniem wtasnymi okularami w okular mikroskopu.

. Ergonomiczna nasadka okularowa dwuoczna, kgt pochylenia okularéw min. 0-30 stopni.

Fototubus umozliwiajgcy podtaczenie kamery typu CCD,
podziat drogi optycznej:100/:0 i 0/100.
Oswietlenie do $wiatta przechodzgcego DIA i odbitego EPI- systemu LED,
- DIA: z funkcjg kontrastu $wiatta skosnego, wbudowane w statyw.
- EPI, tzw. pierscieniowe, montowane do obiektywu, z funkcjg zmiany sekcji oSwietlania
Preparatu, z jasnym i ciemnym polem.
Mikroskopowa kamera cyfrowa, kolorowa typu CCD:
- przesytanie obrazu przez port USB 3,0
- format przetwornika: FX
- rozdzielczosci kamery powyzej 16 min. piksel
- czas ekspozycji od min. 150usek. do max. 100 sekund.
Mikroskopowe oprogramowanie do analizy obrazu o funkcjach:
Pomiary planimetryczne i densytometryczne w trybie recznym i pétautomatycznym
- wyswietlanie obrazu mikro/makroskopowego ,na zywo" na monitorze komputerowym
- sterowanie funkcjami kamery cyfrowej z poziomu oprogramowania do analizy obrazu
- korekcja wszystkich parametrow obrazu: kontrastu, jasnosci, odcieni, nasycenia,
balansu koloréw Red, Green, Blue z mozliwoscig natychmiastowego podgladu
nanoszonych zmian w otwartym oknie
- funkcja pomiaréw planimetrycznych: odlegtosci horyzontalnych, wertykalnych lub
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okreslanych dowolnie, obwodow, pél powierzchni, katéw, zliczania obiektéw

- automatyczna statystyka pomiaréw przedstawiana liczbowo w arkuszach
kalkulacyjnych lub graficznie na diagramach

- nanoszenia na zdjecia napiséw, strzatek, oznaczen .

- graficzne i liczbowe wyznaczanie profili intensywnosci sktadowych kolorow RGB
automatycznie tworzonych wzdtuz dowolnych linii horyzontalnych na obrazie.

- zmiana obrazéw kolorowych na czarno-biate

- sktadanie obrazéw 3D i wieloformatowych

- stacja robocza z oprogramowaniem Windows7/8 ( lub nowszym) i wyswietlaczem
graficznym 22", bedaca integralng czescig systemu, w peini kompatybilna z
mikroskopem.

- formaty zapisu: BMP, TIFF, JPG, LIM, JPEG2000

Powyzsze parametry stanowig wymadg minimum.
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