PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

Nazwa inwestycji :  Remont instal elektrycznej pok 104
Adres inwestycji  : WNoZ Sosnowiec u.l Bedziiiska 60
Inwestor : U8l Katowice

Adres Inwestora :  40-007 Katowice ul. Bankowa 12
Sporzadzit . Koziet Mirostaw

Data opracowania : 25.05.. 2016r

Inwestor s HSPELTOR faﬁ'}l('(lliNWF‘»i(h (60
ds. eldkitvozn l

inz. Mi uu/ W [{()zm

upr. bud. #f 9542000

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont instalacji elektrycznej pokoj nr 104
1 KNR-W 4-03| Odigczenie przewodow o przekroju do 16 mmz2 od zaciskow fub bolcow szt
d.1/0904-02
46 szt 46,00
RAZEM 46,00
2/KNR-W 4-03|Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - [szt.
d.1|1122-02 ilo$¢ biegunéw 2 + 0
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
3|KNR-W 4-03|Demontaz opraw swietlowkowych z kloszem kpl.
d.1/1134-01
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
4|KNR-W 4-03| Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wylo- |[szt.
d.1|1120-03 towych uszczelnionych z odigczeniem przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
5|KNR-W 4-03| Demontaz puszek wtynkowych tréjnikowych lub krzyzowych szt
d.1]1148-02
8 szt. 8,00
: RAZEM 8,00
6|KNR-W 4-03| Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych  |szt.
d.1{1145-07 $rubami rozpierajgcymi na podiozu betonowym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7/KNR-W 4-03{Demontaz plyty izolacyjnej we wnece o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1/1146-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8| KNR-W 4-03|Demontaz przewodéw kabelkowych z podioza ceglanego lub betonowego |m
d.1{1116-04
59 m 59,00
RAZEM 59,00
9|KNR-W 4-03| Demontaz fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do  |szt.
d.1]1124-01 10 A - 1 wylot (wylacznik [ub przetgcznik 1 biegunowy)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2 Prace montazowe
10|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu-  |otw.
d.2/1007-02 gosci przebicia do 10 cm - §r. rury do 40 mm
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
11|KNR-W 5-08|Montaz kanatéw instalacyjnych nt z PCW o szer. podstawy 130x60mm, |[m
d.2/0115-03 na podtozu betonowym, kolor bialy
8 m 8,00
RAZEM 8,00
12|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne- kpl.
d.2/0110-07 switch 24-portowy 1 G-bitowy do montazu w istn. szafie logicznej - wezet
logiczny
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13)2 Wykonanie polgczert przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 kpl.
d.2 mm2 w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodoéw (4
odgatezienia)
27 kpl. 27,00
RAZEM 27,00
14| KNR-W 4-03|Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.2{1001-07
12 m 12,00
RAZEM 12,00
15|KNR-W 4-03|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2{1012-02
12 m 12,00
RAZEM 12,00
16| KNR-W 5-08| Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej [szt.
d.2|0301-24 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w betonie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17/ KNR-W 5-08Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi (szt.
d.2|0303-02 wylotami o ilo$ci wylotéw 4 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowa-
nych bez$rubowo
15 szt. 156,00
RAZEM 15,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1- szt.
d.2|0307-03 bieg 16 A. w puszce instalacyjnej z podigczeniem
szt. 4,00
RAZEM 4,00
19| KNR-W 5-08|Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie |kpl.
d.2|0502-10 mocowane na kotkach kotwigceych (ilo$¢ mocowan 4) 4 x 18[W], diawik
EVG-elktroniczny , raster PAR, swietl. TL8 barwa swiatta 830 kl. energe-
tyczna "A"
28 kpl. 28,00
RAZEM 28,00
20|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podtozu opraw swietiowkowych z blachy stalowej z kpl.
d.2|0511-14 rastrem paabolicznym .4 x18 W - do sufitéw podw. 660 x 800 mm, diawik
elektroniczny.EVG
28 kpl. 28,00
RAZEM 28,00
21{KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 YDYp3x1,5 Im
d.2|0214-03 mm2 uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na
drabinkach z mocowaniem pojedynczo w istn. suficie podwieszanym
180 m 180,00
RAZEM 180,00
22|KNR 5-08  [Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych zwyklych 16A/230 V p't|szt.
d.2;0309-03 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
23/KNR-W 5-08/Rozbudowa istn. rozdzielnic symbol RP-2 llp. , , wraz z ochrong p/ szt.
d.2/0404-02 przep. llst. Uc < 1,5 kV klasy "C" 1 kpl. , , zabezp. typu S "B" 16 A szt.5 .,
S5301" B" 10 A szt. 12 + wyl. roznicowo-pradowe sz.t 6, + lampki
synalizac. sz.t 3 ,+ zaciski "N". , "PE"
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
24/ KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o {acznym przekroju zyt do 7.5 mm2, YDYp 3x2,5 [m
d.2|0214-01 mm2 uktadane na gotowych uchwytach bezérubowych, na istn. drabin-
kach z mocowaniem pojedynczo
16 m 16,00
RAZEM 16,00
25|KNR-W 5-08|Przewod wtynkowy - faczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) m
d.2/0209-01 uktadany w tynku YDYp 3 x 2.5 mm2 750/450 [V]
6 m 6,00
RAZEM 6,00
26/KNR-W 5-08/ Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 YDYp, 3x2,5 |m
d.2|0208-01 mm2 i UTP 4x2x0,6 mm2 wciagane w kanaly zamknigte
6 m 6,00
RAZEM 6,00
27/KNR-W 5-08| Przewod wtynkowy - {aczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) |[m
d.2(0209-01 ukladany w tynku YDYp 3 x 1.5 mm2 750/450 [V]
12 m 12,00
RAZEM 12,00
28| KNR-W 5-08| Podiaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski [ub bolce; przekréj zyt  [szt.zyt
d.2|0804-01 do 2.5 mm2
42 szt.zyt 42,00
RAZEM 42,00
3 Prace kontrolno-pomiarowe
29/KNR 4-03  |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3/1205-01 .
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
30{KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-|pomiar
d.3|1202-01 kiego napiecia .
4 pomiar 4,00
RAZEM 4,00
31|KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego  |pomiar
d.3|1202-02 niskiego napiecia .
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
32}KNR-W 4-03| Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - pierwsza préba dziala- |préb.
d.3|1209-01 nia wytacznika réznicowopragdowego
1 préb. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR-W 4-03| Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - nastepna préba dziata- |préb. ‘
d.3|1209-02 nia wylacznika réznicowoprgdowego
6 prob. 6,00
RAZEM 6,00
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34| KNR-W 4-03|Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3{1205-05 .
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR 4-03  |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3{1205-06 .
27 pomiar 27,00
RAZEM 27,00
36|KNR 13-21 | Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywa- [kpl.
d.3{0301-03 nych na stanowisku pom.
1 kpl. 1,00
pom.
RAZEM 1,00
37)KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokony- |kpl.
d.3/0301-04 wanych na tym samym stanowisku pom.
85 kpl. 85,00
pom.
RAZEM 85,00
_4-

Norma STD Wersja 4.49 Nr seryjny: 6208




