Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.CZESC OGOLNA ,
1.1.Zamawiajacy: Uniwersytet Slgski w Katowicach ul. Bankowa 12

1.2.Przedmiot zaméwienia:
Remont pomieszczen dydaktycznych nr 104 i 105 - Wydziat Nauk o Ziemi,
Centrum Studiéw Polarnych, Sosnowiec, ul. Bedzifiska 60.

1.3.Zakres stosowania specyfikaciji:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest czescig
dokumentacji przetargowej i nalezy jg stosowaé jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4.Zakres robé6t budowlanych:
Zamobwienie realizowane bedzie pod wspo6lnym kodem Stownika Zamoéwien
Publicznych

45 00 00 00-7 roboty budowlane, z podziatem szczegétowym na:

45 44 21 90-5 usuwanie warstwy malarskiej

45 41 00 00-4 tynkowanie

45 44 21 80-2 powtérne malowanie

45 42 11 52-4 instalowanie $cianek dziatowych

45 43 21 11-5 kfadzenie wykfadzin elastycznych

45 3110 00-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45 3143 20-0 instalowanie okablowania komputerowego

45 33 00 00-9 roboty instalacyjne, wodno — kanalizacyjne i sanitarne

1.5.0pis robét budowlanych:
. Pomieszczenie nr 105

1. Nowy uktad pomieszczen - przedsionek, z ktérego bedzie odrebne wejscie do
pomieszczenia biurowego i sali komputerowej; podziat pomieszczen $ciankg
dziatowg karton — gips, z wyciszeniem wetng mineralng w $rodku; drzwi do
sali komputerowej petne 2-skrzydtowe o szerokosci 1,4 m, do czeéci biurowej
drzwi 2-skrzydfowe, przeszklone, o szerokoéci 1,4m; drzwi otwierane do
wnetrza;

2. Sciany zewnetrzne przy oknach — docieplenie; demontaz i ponowny montaz

grzejnikow.

Malowanie pomieszczen.

Fragmentaryczna wymiana kasetonéw sufitowych — w miejscu montazu

Scianki dziatowe;.

5. Utozenie nowej wyktadziny PCW na catej powierzchni.

6. W sali komputerowej — instalacja puszek podtgczeniowych podtogowych
o regulowanej wysoko$ci 75 mm — 105 mm 310 x 255 mm, puszki 24-
modutowe, 1 puszka dla 2 stanowisk komputerowych studenckich + 1 dla
wykladowcy (razem 13 stanowisk) ti. 7 puszek. Konfiguracja punktu
elektryczno-logicznego ,PEL” : 2 x gniazda internetowe RJ-45 + 2 x gniazdka
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elektryczne ogoéine 230 V + 2 gniazda 230 V typu DATA. Punkty elektryczno —

logiczne montowane w przynaleznych ramach metalowych 480 x 480 mm

z pokrywami metalowymi na 24 moduly. Instalacje ,PEL” rozprowadzi¢ w

betonie w korytach PCW 200mm x 38 mm — 4 przedziatowe, montowane do

podtoza co 0,5 m uchwytami o szeroko$ci 200 mm.

Oswietlenie — instalacja nowego o$wietlenie w czeéci biurowej komputerowej

oraz przedsionku - oprawy s$wietlbwkowe, statecznik elektroniczny EVG,

oprawy rastrowe z odbtyénikiem parabolicznym Esr. = 500 [Ix] oprawy do
sufitow podwieszonych 600mm x 600mm 4 x 18 W; o$wietlenie ewakuacyjne

— bez zmian.

Zmiana lokalizacji wytgcznikdw os$wietlenia w zwigzku z nowym

rozplanowaniem pomieszczen.

W czeéci biurowej instalacja 2 punkéw PEL elektryczno — logicznych

w listwach osprzetowych n/t 2-przedzialowych 110 x 60 mm , sktadajgce sie

z:2xRJ45 + 2 x DATA 230V + 2 ogblne 230V

W czesci kuchennej:

10.1 na wprost drzwi montaz szafy do zabudowy, wysoko$¢ 2,4 m podziat
gobra/dot, drzwi przesuwane;

10.2 likwidacja obecnego zlewozmywaka, montaz:

zlewozmywaka z konglomeratu granitowego, jednokomorowego

z ociekaczem, wpuszczanego w blat o dugoéci 3,8 m,

pod blatem montaz szafki z drzwiami zamykanymi, szafki z szufladami i tzw.

,komina”;

nowej baterii z konglomeratu z ruchoma wylewka;

szafek wiszgcych; szafka nad zlewozmywakiem z ociekaczem,

pomiedzy szafkami utozenie pasa ptytek ceramicznych,

10.3 wykonanie nowego zasilania elektrycznego oraz instalacja
3 podwdjnych gniazd elektrycznych nad blatem; instalacja odrebnego
obwodu elektrycznego + odrebne gniazdo 230 V dla zmywarki naczyn,

10.4 wmurowanie istniejgcej rurki skroplin klimakonwektora w $ciane,
likwidacja zaworu gospodarczego i zaslepienie kratki podtogowej,

10.5 istniejace oswietlenie do demontazu, instalacja nowego oswietlenia -
oprawy $wietlowkowe 4 x 18 W ze statecznikiem elektronicznym EVG do
sufitbw podwieszonych 600 x 600 mm, rastrowe z odbty$nikiem
parabolicznym, E&r= 300 [Ix],

10.6 malowanie Scian,

10.7 wyktadzina podtogowa w czesci kuchennej — nie wymieniac,

10.8 nowe drzwi z kratkg wentylacyjng u dotu oraz wymiana os$cieznicy.

. Pomieszczenie nr 104

Utozenie nowej wyktadziny PCW.

Wykonanie instalacji zasilania i sterowania wraz z uruchomieniem rzutnika
z katedry i éciany przeciwnej ze stanowiska dla wyktadowcy (2 x kable HDMI
w korytach n/t). Dostawa rzutnika nie jest objeta niniejszym postepowaniem.
Instalacja puszek poditgczeniowych podiogowych, 1 puszka dla 2 stanowisk
komputerowych studenckich + 2 stanowiska dla wyktadowcy tj. katedra + na
konicu sali (razem 16 stanowisk) tj. 8 puszek (2 x gniazda internetowe RJ45 ,



2 x gniazdka elektryczne 230 V DATA + 2 gniazda 230 V ogéine — szczegbly
techniczne instalacji podtogowej jak dla pomieszczenia nr 105.

4. Jednokrotne malowanie §cian — odéwiezenie po pracach remontowych.

5. Dodatkowe ustalenia: boczne o$wietlenie ewakuacyjne — bez zmian, tablice
zegarowe — bez zmian, instalacja nowego o$wietlenia sufitowego - oprawy
Swietlbwkowe ze statecznikiem elektronicznym EVG, do sufitu podwieszonego
600 x 600 mm 4 x 18 W, rastrowe z odbty$nikiem parabollcznym Esr. = 500
[1x].

6. Wykonawca wykona kompletne pomiary instalacji elektryczne;.

Uwaga: ,
a) Zakres prac budowlanych nie obejmuje dostaw: rzutnika, mebli
biurowych, zmywarki, itp.
b) Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zabezpieczy tablice zegarowe,
oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, czujki p.poz., drzwi, okna, zaluzje,
rolety oraz katedre.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Srodek gruntujacy

Srodek do gruntowania podtozy. Przeznaczony jest do gtebokiej penetraciji

i wzmacniania powierzchniowego podtozy nierébwnomiernie chfonnych oraz pylacych
Farba emulsyjna akrylowa

Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa przeznaczona do malowama §cian

i sufitbw wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

Wykladzina podtogowa PCW

Wyktadzina podtogowa PCW jednowarstwowa, kompaktowa, antystatyczna o wzorze
bezkierunkowym, barwiona na wskro$; zabezpieczona ochronng warstwa
utwardzonego poliuretanu  utatwiajgca konserwacje, posiada wiasciwosci
bakteriobdjcze i grzybobdjcze, zalecana do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu.

- grupa wykifadzin: homogeniczna

- forma: w rolce’

- klasa uzytkowa- przemystowa 41 wg PN EN 685

- grubosé minimum: 2,0 mm

- warstwa $cieralna minimum: 2,0 mm

- natezenie ruchu: intensywne

- antyelektrostatyczna

Okladzina $cian z plyty gipsowo-kartonowej

GKB - ptyta gipsowo-kartonowa zwykta, ogoélnego przeznaczenia dopuszczona
do stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza mniejszej niz
70%, - grubo$é: 12,5 mm

Materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodno$ci wymagane [ub dobrowolnie
stosowane przez producentéw.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawnajqcego przedstawi¢ dokumenty
$wiadczgce, ze wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania

w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.



3. WYMAGANIA OGOLNE
3.1.Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robét w okresie

realizacji robét az do ich zakohczenia.

3.2.Zamawiajacy wskaze miejsce usytuowania dostarczonego przez Wykonawce
kontenera na odpady oraz gruz. Koszty zwigzane ze skiadowaniem kontenera
i wywozem odpadow pokrywa Wykonawca.

3.3 Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb nie zaktdécajgcy funkcjonowanie obiektu
w okresie zaje¢ dydaktycznych.

3.4. Prace nalezy prowadzi¢ w godzinach wieczornych natomiast prace ucigzliwe
(wiercenia, przekucia, rozbiérki itp.) w godzinach nocnych.

3.5. Pomieszczenia magazynowe dla materiatéw budowlanych, sprzetu, narzedzi
jak réwniez zaplecze socjalne z punktem sanitarnym Wykonawca zabezpieczy we
witasnym zakresie.
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