NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Remont pomieszczenia 104 .

Wydziat Nauk o Ziemi - Sosnowiec ul.Bedziriska 60
Uniwersytet Slaski

40-007 Katowice ul.Bankowa 12

Roboty budowlane

WYKONAWCA :

Data opracowania

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
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Remont 104 WNoZ OBMIAR

Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia [ -j.m. | Poszcz. | Razem
1 Malowanie
1|KNR 2-02  |Oslony okien folig polietylenowa m?2
d.110925-01
3,4%9,9 m?2 33,66
RAZEM 33,66
2|Kalkulacja |Zabezpieczenie folig klimakonwektora, czujek ppoz, glosnikéw DSO, regu- |kpl.
d.1jwlasna latoréw temperatury.
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome-kasetony|m2
d.1|202 1134-01|sufitowe
10,2%9,0 m?2 91,80
RAZEM 91,80
4/ NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe-$ciany |m2
d.1|202 1134-02
(10,2+9,0)*2*3,9 m?2 149,76
RAZEM 149,76
5|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian m?2
d.1]1204-02
149,76 m2 149,76
RAZEM 149,76
6|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kasetonow sufito- |m2
d.1/1204-01 wych )
91,80 m?2 91,80
RAZEM 91,80
7|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz zaluzji pionowych z odzysku m?2
d.1|wiasna
1,9*3,45%4 m?2 26,22
RAZEM 26,22
8/ KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1]1215-08
91,80 m?2 91,80
RAZEM 91,80
9/KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1]1215-04
33,66 m?2 33,66
RAZEM 33,66
2 Wyktadzina PCW

10/KNR 4-04  'Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z co-jm?
d.2/0504-06 kolikiem

10,2*9,0+1,4*0,6 m?2 92,64
RAZEM 92,64
11|KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej 1 m2
d.2/804-0700
92,64 1m2 92,64
RAZEM 92,64

12|KNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm za- |1 m2
d.2)1102-0100 [tarte na ostro
92,64 1m2 92,64
RAZEM 92,64

13|[KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
d.211102-03 potrgcenie za zmiang grubosci o 10 mm

Krotnos¢ = 4
92,64 m?2 92,64
RAZEM 92,64
14/KNR 2-02  (Warstwa wyrownujgca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykiadziny |m2
d.2|1115-01 podiog.z tworzyw szt.
92,64 m2 92,64
RAZEM 92,64
18INNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome- podio- |m?2
d.2/202 1134-01|ga
92,64 m2 92,64
RAZEM 92,64
16/KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub.min 2,0mm z |m2
d.2|1112-01 wywinieciem na $ciane na wys.10cm.
92,64 m?2 92,64
RAZEM 92,64

Norma STD Wersja 4.49 Nr seryjny: 3715




Remont 104 WNoZ

OBMIAR

Lp: | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m?2
d.2{1112-09 wych
92,64 m2 92,64
RAZEM 92,64
18|KNR 4-01  |Usunigcie z budynku gruzu i innych elementéw z rozbiorki m3
d.2/0106-04
92,64*0,07 m3 6,48
RAZEM 6,48
19|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do [m3
d.2{0108-09 1 km
6,48 m3 6,48
RAZEM 6,48
20|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.2{0108-10 dy nast. 1 km
Krotnosé = 14
6,48 m3 6,48
RAZEM 6,48
21|Kalkulacja |Opiata za wysypisko m3
d.2jwlasha
6,48 m3 6,48
RAZEM 6,48

Norma STD Wersja 4.49 Nr seryjny: 3715




