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NAZWA INWESTYCJI :  Remont pomieszczenia nr 105 .

ADRES INWESTYCJl  :  Wydziat Nauk o Ziemi - Sosnowiec ul.Bedziriska 60.

INWESTOR : Uniwersytet Slaski

ADRES INWESTORA  :  40-007 Katowice ul.Bankowa 12

BRANZA : Roboty budowlane
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Remont 105 WNoZ OBMIAR

Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia - | j.m. | Poszcz.- | Razem
1 Malowanie
1/KNR 2-02  |Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.1/0925-01
1,9*3,45%4 m?2 26,22
RAZEM 26,22
2|Kalkulacja |Zabezpieczenie folig klimakonwektora, czujek ppoz, glosnikéw DSO, regu- |kpl.
d.1jwlasna latoréw temperatury.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome-kasetony|m2
d.1,202 1134-01|sufitowe
6,0*7,15+6,0*9,8+2,0*2,0+1,4*0,5+6,15*2,5 m?2 121,78
RAZEM 121,78
4/NNRNKB  {(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe-éciany |m2
d.1]202 1134-02
(6,0+7,15+6,0+7,1+6,0+2,5+6,0+2,5)*2*3,85 m?2 333,03
RAZEM 333,03
5/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi - tapety m?
d.1/1204-02
333,03 m?2 333,03
RAZEM 333,03
6|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kasetonéw sufito- |m?2
d.1]1204-01 wych
121,78 m2 121,78
RAZEM 121,78
7/KNR 2-02  iDwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkow wewnetrz-  |m2
d.1{1503-03 nych z dwukrotnym szpachlowaniem - w systemie Eko Lamperia
2,0%0,7 m2 1,40
RAZEM 1,40
8/KNR 9-03  |Osadzenie katownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawe- |m
d.1]0502-05 dzie - katowniki aluminiowe 25x25 mm
3*3,85 m 11,55
RAZEM 11,55
9/KNR 2-02  |Licowanie $cian ptytkami na klej metoda zwyktg - "fartuch” przy zlewozmy-|m2
d.1/0829-06 waku
0,85*4,0 m?2 3,40
RAZEM 3,40
10|NNRNKB  ((z.VIl) osadzenie listew wykoriczajacych przy licowaniu cian plytkamiw |m
d.1/202 0842-01 pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4,02 m 8,00
RAZEM 8,00
11|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich posadzek m?2
d.1/1215-08
6,0%7,15+6,0*9,8+2,0*2,0+1,4*0,5+6,15*2,5 m?2 121,78
RAZEM 121,78
12|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien m?2
d.1/1215-04
1,9*3,45%4 m?2 26,22
RAZEM 26,22
2 Scianki dziatlowe i docieplenie $cian zewnetrznych.
13|KNR 0-14  [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych|[m2
d.2|2010-06 pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
(7,15+4,0+2,3)*4,74 m?2 63,75
RAZEM 63,75
14|KNR 0-14  [Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych [m?2
d.2|2010-10 pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101- obu-
dowa i docieplenie $cian zewnetrznych
(1,8*2+3,6)*4,74 m?2 34,13
RAZEM 34,13
15/KNNR 7 Sufity podwieszane z plytami z wickien mineralnych . Z rastrami o wymia- |1 m?2
d.2|702-0200  |rach 600x600 mm-uzupelnienia
(7,15+4,0+2,3)*2,0 1m?2 26,90
RAZEM 26,90
3 Wykiadzina PCW
16|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z co-|m?2
d.3;0504-06 kolikiem (z pominieciem kuchni)
6,0%7,15+6,0%9,8+2,0*2,0+1,4*0,5 m2 106,40
RAZEM 106,40
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Lp. | Podstawa | - Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem -
17|KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej (w sali komputerowej) 1m?2
d.3/804-0700
6,0%7,15+2*2/2 1m2 44,90
RAZEM 44,90
18/KNR 2-02  'Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm za- |1 m2
d.3/1102-0100 [tarte na ostro
44,9 1m2 44,90
RAZEM 44,90
19|KNR 2-02  'Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?2
d.3{1102-03 potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 6
44,9 m2 44,90
RAZEM 44,90
20|KNR 2-02  |Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wyktadziny |m2
d.3|1115-01 podiog.z tworzyw szt.
6,0"7,15+6,0%9,8+2,0*2,0+1,4*0,5 m2 106,40
RAZEM 106,40
21INNRNKB | (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome- podio- |m2
d.3/202 1134-01ga
106,4 m2 106,40
RAZEM 106,40
22|1KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub.min 2,0mmz |m2
d.3/1112-01 wywinigciem na $ciany do wys. 10cm.
106,4+8,2 m2 114,60
RAZEM 114,60
23|KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin ruiono- |m?2
d.3{1112-09 wych
106,4+8,2 m?2 114,60
RAZEM 114,60
4 Wymiana drzwi i montaz szaf .
24/KNR 4-01  (Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4/0354-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR-W 2- | Oscieznice drewniane zwykle m2
d.4/02 1026-01
0,95*2,05+1,45*2,05*2 m?2 7,89
RAZEM 7,89
26|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne peine o powierzchni |m2
d.4|1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone z kratka wentylacyjna, zamek z
wkiadkg ;z ogranicznikiem otwierania
0,95*2,05 m?2 1,95
RAZEM 1,95
27|KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwudzielne o po- im?2
d.4/1019-04 wierzchni ponad 2,5 m2 fabrycznie wykoniczone z kratka wentylacyjna, za-
mek z wktadkg ;z ogranicznikiem otwierania
1,45"2,05 m?2 2,97
RAZEM 2,97
28|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe szklone dwudzielne m?2
d.4|1020-07 dwukrotnie malowane z kratka wentylacyjna, zamek z wkiadkg :z ogra-
nicznikiem otwierania
1,45*2,05 m?2 2,97
RAZEM 2,97
29|KNNR 7 Progi i listwy oslaniajace aluminiowe wraz z dostawg listwy m
d.4/0507-04
1+1,5*2 m 4,00
RAZEM 4,00
30|KNR 2-02 | Szafy wnekowe z drzwiami przesuwnymi o gteb.60 cm z piyt widrowych la- m2
d.4]1021-06 minowanych
2,4*25 m?2 6,00
RAZEM 6,00
31|KNR 2-02 | Szafki kuchenne nadpodiogowe dwudrzwiowe m2
d.4/1021-09
0,85*4 m2 3,40
RAZEM 3,40
32|KNR 2-02 | Szafki kuchenne wiszace dwudrzwiowe. m?2
d.4|1021-11
0,85*4 m2 3,40
RAZEM 3,40
33|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz zaluzji pionowych z odzysku m?2
d.4|wlasna
1,9*3,45*4 m?2 26,22
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RAZEM 26,22
34]KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu i innych elementéw z rozbiorki m3
d.4|0106-04
44,9*0,08+106,4*0,01 m3 4,66
RAZEM 4,66
35 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.4/0108-09 1km
4,66 m3 4,66
RAZEM 4,66
36|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.4/0108-10 dy nast. 1 km
Krotnosé = 14
4,66 m3 4,66
RAZEM 4,66
37|Kalkulacja |Optata za wysypisko m3
d.4|wlasha :
4,66 m3 4,66
RAZEM 4,66
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