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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét rozbidrkowych zwigzanych z catkowitg rozbiorka dwoch obiektéw powojskowych ( obiekt ,A” i ,B":)
znajdujgcych sie ha terenie Uniwersytetu Slaskiego przy ul. 75 Putku Piechoty w Chorzowie. Dziatka nr 1/19.

1.2. Zakres stosowania ST '
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie robot jak nizej:

Odiaczenie obiektéw od wszelkich zewnetrznych instalacii.

Demontaz skrzydet okiennych i drzwiowych, demontaz instalacji oraz wszelkiego rodzaju urzadzen - o ile
isthieja.

Wydzielenie przygotowywanych do wyburzenia obiektéw ogrodzeniem od pozostatych obiektéw

i sgsiednich posesji.

Rozbiérka przy uzyciu sprzetu mechanicznego, recznego i elektronarzedzi poszczegoinych
obiektéw w poziomych pasach roboczych.

Segregacja odzyskiwanych materiatow na terenie rozbidrki w okreslone miejsce przeznaczenia i ich
wywodzka transportem samochodowym.

Dostarczenie materiatow szkodliwych dla $rodowiska z rozbiérki (typu pokrycia papowe) do
utylizacji do specjalistycznych zaktadéw.

1.4. Okredlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ rozbiérke obiektu budowlanego, budowe a takze
prace polegajace na przebudowie, remoncie lub montazu.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na rozbidrke wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czedciowych i korficowych, w miare
potrzeby —rysunki i opisy stuzgce realizacji rob6t budowlanych, ksigzke obmiarow.

Inspektorze nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Reprezentuje on interesy
Zamawiajgcego ha budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robét, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, jak rowniez przy odbiorze koricowym
robot.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za
prowadzong budowe.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych ich
szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i ST.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczerstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspoinego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

Wspolny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowtanych,
stworzony ha potrzeby zamowien publicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robé6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanle terenu budowy




Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

oraz wskaze miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

Zgodnos$é rob6t z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty formalno-prawne stanowig podstawe

realizacji przedmiotu zamowienia. Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST .

Zabezpieczenie terenu rozbiorki

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rozbidrki w okresie trwania kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie oraz wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen ziokalizowanych na powierzchni terenu,

pod jego poziomem, takie jak, rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii

i urzadzen w czasie trwania rozbiorki.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dotyczgcych
uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sig istnienia innych przylgczy nie zaznaczonych na zatgczonym do
projektu aktuainym podkiadzie geodezyjnym.

Bezpieczeiistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaijg
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej,

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materialy i urzadzema

uzywane do roboét od daty rozpoozecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii

panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Materialy z rozbiérki

Materialy z rozbiorki obiektow kubaturowych stajg sie wiasnosécig Wykonawcy. Posiadacz odpadéw powinien
postepowac z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami

ochrony $rodowiska. Materialy z rozbiérki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu.i
magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materialy

z rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu oblektéw budowlanych
oraz infrastruktury drogowej.

W rezultacie robdt rozbiérkowych na placu rozbiérki moga zostaé wytworzone nastepujace rodzaje odpadow:
17.01.01 — Gruz betonowy
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17.01.02 — Gruz ceglany

17.01.03 — Odpady innych materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

17.01.80 ~ Usuniete tynki '

17.02.01 — Drewno

17.02.02 - Szkio

17.02.03 — Tworzywa sztuczne

17.03.80 — Odpadowa papa

17.04.01 - Miedz, braz, mosigdz

17.04.02 — Aluminium

17.04.05 - Zelazo i stal

17.06.04 ~ Materiaty izolacyjne (wetna mineralna — plyty)

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne nie wymienione wyzej

Z rozbiodrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga podlegaé
ponownemu wbudowaniu lub dalszej obrébce ( tzw. odpady uzytkowe).

Pozostate odpady podlegajg skiadowaniu na skiadowisku odpadéw komunalnych badz utylizacji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru - w przypadku braku ustaten
w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w

dobrym stanie technicznym i peinej gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

4. TRANSPORT E
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete
z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbiorkowych. Do transportu stosowad
samochody clezarowe samowyladowcze, zabezpieczone plandekami przed pyleniem w czasie

jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci iotnych.

Przebieg trasy z miejsca rozbiorki na zorganizowane wysypisko $mieci uzgodni¢ z Miejskim

Zarzgdem Ulic i Mostow przed wykonaniem prac rozbiérkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Og6ine zasady wykonania robét

Wykonawca jest ocdpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakost
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami projektu organizaciji
rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.




Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot

zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawcee nie pédzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pad grozhg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogéinie obowigzujace

przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.

Nalezy wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy a kierownik budowy zapozna sie

i bedzie przestrzega¢ postanowien planu BIOZ,

Nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych w zlych warunkach atmosferycznych takich jak:

deszcz, $nieg i silny wiatr na dachu i wysokich kondygnacjach. Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli
zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czeéci konstrukeji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy
wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Nie mozna wykonywadé rozbiorki materialami wybuchowymi lub poprzez zwalenie muréw linami.

Na miejscu rozbi6rki obowigzuje bezwzgledny zakaz spalania i utylizacji materiatow.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete

z terenu budowy.

Przed przystapieniem do robét pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie podstawowym

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz, U. Nr
62, poz. 285.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiorkowych jest obowigzany

opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci, co najmniej

1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez
wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypeini¢ w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, Alternatywnym rozwigzaniem jest
zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacijg

producenta albo projekiem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny byé wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo projekiem
indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce. Pracowhicy zatrudnieni przy montazu i demontazu
rusztowati oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiadaé stosowne wymagane
uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne
po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiérki lub uprawniong osobe. Rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Pracownicy dokonujgcy
montazu | demontazu rusztowan sg obowigzani do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokos$ci.

W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej polozonych

kondygnacjach jest zabronione.

5.2, Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot , fakt ich rozpoczecia zglosi¢ w komaérce nadzoru budowlanego.

W celu unikniecia dostepu oséb trzecich na teren placu rozbidrki nalezy go w.pierwszej kolejnosci

ogrodzié i oznakowad tablicami ostrzegawczymi, zwlaszcza przy bramie wjazdowej, zakazami wstepu
0s6b nie biorgcych udzialu w pracach rozbioérkowych. Ogrodzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z
zagospodarowaniem placu rozbiorki. Ogrodzenie nalezy wykonac z desek lub przesel peinych
(przestawnych) o wysokosci 2,50 m,

Zdemontowad instalacje: elektroenergetyczne, wody, kanalizacji oraz teletechniczne — jesli istniejg. Nie
wyklucza sie istnienia przylgczy nie zaznaczonych na podkiladzie mapowym. Do rozbiorki instalacji mozna
przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odigczone od sieci miejskich. Odlgczenie sieci i mediow
Wykonawca powinien potwierdzié w dzienniku budowy.

5.3. Szczegoltowe zasady wykonania robét rozbiérkowych
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami:
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych




przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. Nr 129, poz. 844 (wraz z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatlow Budowlanych z dnia 28.03.1972 1. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93).

Opis rozbidrek poszczegolnych elementéw budynkéw.

Rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej - jesli istnieje.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiaséw, zdemontowaé opaski, ocieznice wykué z muru.

Po wyjeciu okien otwory zaleca sig zabi¢ deskami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy
nastepnych robotach.

Do rozbiorki urzadzen i sieci instalacii elektrycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej oraz c.o.
mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaly odigczone od sieci
miejskiej przez pracownikéw whasciwych instytucji i dokonano wpisu do dziennika rozbiérki.
Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monterdw i ich pomocnikéw odpowiednich
specjalnosci. Roboty nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury i urzadzen instalacyjnych. Nastepnie
mozna przystapi¢ do demontazu przewodow. Czes¢ instalacji znajdujaca sie w $cianach lub pod
posadzkg rozebra¢ podczas prac wyburzeniowych.

Rozbiodrke scian dzialowych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkéw wzglednie terakoty. Po usunieciu z
miejsca roboczego gruzu przystapi¢ do rozebrania $cian od gory do poziomu podtogi. Materiat z rozbiorki
nalezy usuwaé etapami, aby nie zalegat na stropie.

Rozbi6rka stropodachu.

Przed rozbiorkq stropodachu nalezy go doktadnie zbada¢ dla ustalenia stanu technicznego i obrania
metody zapewniajacej maksimum bezpieczeristwa pracownikom. Po zbadaniu stanu stropodachu
wszystkie miejsca budzace watpliwosci co do ich stanu nalezy podsteplowac. Prace rozbiérkowe rozpoczaé
od gory, zaczynajac od usunigcia warstw papy. Pokrycie papowe uprzednio poprzecinane ostrym
narzedziem w miejscach klejenia arkuszy, zwing¢ w rulony, zwies¢ na ziemie i utozy¢ na pryzmie
przeznaczonej do utylizacji. Podczas rozbiorki zelbetowych plyt stropodachu zabrania sie przebywania pod
rozbieranym stropem. Plyty rozbiera¢ od gory przy pomocy mechanicznych maszyn burzacych. Nie
skiadowa¢ materiatu z rozbiorki na rozbieranym stropie. Materiat z rozbi6rki posortowad i umiescié na
sldadowisku.

Rozbidrka écian.

Rozbiérke $cian rozpocza¢ od odbicia tynku. Nastepnie dokonaé demontazu wypelnienia scian.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ systematycznie na calej kondygnaciji budynku warstwami o szeroko$ci
50 cm od gory do poziomu podiogi przy zastosowaniu lekkich rusztowan. Nie wycinaé fragmentow muréw.
Nie podcinac muréw i nie obalaé¢ $cian na stropy. Materiat rozbiorkowy posortowaé, umiescié na
sktadowisku. Sciany przyziemia mozna rozbieraé recznie przy uzyciu elektronarzedzi typu lekkiego zawsze
zachowujgc szczegoing ostroznoé¢ lub mechanicznie z bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw bhp wraz
z wykonaniem stosownych zabezpieczen. -

Rozbidrka scian fundamentowych.

Rozbiérke posadzki i fundamentow wykonaé mechanicznie przy pomocy miotéw phetimatycznych przy
recznym usunieciu warstw posadzkowych do poziomu wylewki betonowej. Sciany fundamentowe i tawy
przed rozebraniem nalezy odkopaé. Sciany fundamentowe i fundamenty rozkruszyé przy pomocy miotéw
burzacych, nastepnie wydoby¢ z wykopu koparko-ladowarka. Materiat z rozbiérki posortowaé i umiescié na

skiadowisku

5.4. Roboty koricowe

Wszystkie zagiebienia terenu powstate po usunieciu elementéw budynku znajdujgeych sie ponizej
poziomu terenu nalezy wypetni¢ gruntem kategorii lli-IV warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu do wysokosci 10cm ponizej poziomu terenu.

Zaleca sie, aby grubo$¢ warstw gruntu wynosita;

- przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu < 0,15 m;

- przy stosowaniu urzadzen wibracyjnych w gruntach sypkich okoto 0,40 m.

Ostatnie 10 cm wypeinié humusem.




Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z rozbiorkg teren nalezy uporzgdkowac, po wywiezieniu
wszystkich materiatow rozbiérkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowiqzkéw Wykonawcy nalezy peina kontrola jakosci robét. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem robot ponosi Wykonawca. Do umozliwienia kontroli, zorgahlzowana
bedzie wszelka niezbedna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakonczenia robot.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy (rozbibrki). Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcey i inspektora nadzoru.

Do dokumentdw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na rozbiorke

protokoly przekazania placu budowy (rozbiorki)

protokoly odbioru rob6t

protokoly z narad i ustalen

operaty geodezyjne

plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wykonania rozbidrek polega na kontrolowaniu zgodnoséci z wymaganiami
okreslonymi w SST (Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna) oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na;

- ewentuaine zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

- kolejnosé dokonywania rozbidrek elementow konstrukciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.4. Og6ine zasady obmiaru robét

Qbmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja.
techniczna i Specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach w przedmiarze rob6t. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét, co' najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do
ksiazki obmiarow.

7.2, Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

llos¢ poszczegainych elementdw i robdt ustala sie wedtug rzeczywistych wymiardw pomierzonych w
naturze przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych.

Objetosé i powierzchnie elementdéw o zmiennych wymiarach oblicza sie wedlug wymiaréw érednich.
Powierzchnie stropéw oblicza sie mnozac diugosé przez szeroko$é w swietle scian lub belek |
podciggow.

Diugos¢ scianek dziatowych mierzy, sie w Swietle murow a wysokosé w Swietle stropow.
Powierzchnie otworéw okiennych i drzwiowych mierzy sie w $wietle oéciezy, zas czesci lukowe
otworéw mierzy sie przyjmujgc do obliczeri wymiary wpisanego tréjkata.

Objetos¢ stupow, kolumn i filarow oblicza sie mnozac powierzchnie przekroju przez wysokos$é. Za
wysoko$é stupa, kolumny i filara przyjmuje sie odleglosé od poziomu wierzchu plyty stropowej doinej
kondygnacji do powierzchni poziomu piyty stropowej gornej kondygnacji.

Z objeto$ci muréw o grubosci ponad 15 cm nie nalezy potrgcac:

- otworéw o powierzchni do 0,5 m2,

- wnek o powierzchni do 1 m2 i glebokosci do 15 cm,




- przewoddéw wentylacyjnych i dymowych oraz bruzd na instalacje,

- wnek na liczniki elektryczne i gazomierze,

- oporéw stropow, sklepien i stopni schodowych oraz gniazd na belki stropowe i podciggi,

- objetosci wiencow stropow.

Z powierzchni scianek o grubosci do 15 ¢cm nie nalezy potrgcac otworéw o powierzchni do 1 m2.

W przypadku rozbierania muréw i cian obtozonych plytkami ceramicznymi, ktérych stopien
zniszczenia nie uzasadnia osobnego ich odjgcia (skucia) do dalszego uzytku, grubo$¢ murdw i scian
na powierzchni oblozonej plytkami mierzy sie wraz z plytkami.

Mury i écianki otynkowane o gruboséci ponad 15 cm mierzy sie wraz z tynkiem.

Z powierzchni $cianek dziatowych, drewnianych nie nalezy potrgca¢ zadnych otwordw, tak samo nie
nalezy potrgcac zadnych otwordow z powierzchni podiog drewnianych i deskowania dachu.

Przy rozbieraniu biegéw schoddw, spocznikéw i podestdw, powierzchnie ich mierzong w swietle
muréw, dia kazdej kondygnacji sprowadzi¢ do rzutu poziomego.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler Zamawiajgcego z Wykonawcea, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

odbiorowi robét.zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi ostatecznemu (koficowemu) rozbiorki poszczegéinych obiektow.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgecych zakryciu

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika butlowy i jednoczesnie
powiadamia inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika. Jako$¢ i iloS¢ robot ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow badar i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontaciji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakornczenia robot i przyjecia dokumentéw o kiérych mowa
ponizej. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg oraz ST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy (rozbiérki) z naniesionymi zmianami

- dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewent. uzupetnienia lub
zamienne);

- dzienniki budowy;

- geadezyjne inwentaryzacje powykonawcze rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Roboty odbiera inspektor nadzoru ha podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynagii robot.

Odbidr przez inspektora nadzoru prac przygotowawczych :

ewentualne zabezpieczenie przejazdu dla stuzb ratunkowych i technicznych;
ogrodzenia placu budowy (rozbiorki);

Odbi6r koricowy robét rozbiérkowych nastgpi po uporzgdkowaniu terenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Dla robot rozbiérkowych ceng oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu. Cena oferty musi zawierac
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamo6wienia wynikajgce z dokumentacji projektowe;j,




specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jak réwniez w nich nie ujete, a bez nich
nie mozna wykona¢ zamoéwienia. Zasady platno$ci ustalone zostang w umowie z Wykonawcg,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

Szczegblowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. — Dz. U. nr 13, -poz. 93

z pbzniejszymi zmianami. g

10.2. Ustawy: ,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z péZzniejszymi zmianami;
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zaméwien Publicznych; '
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej;

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Srodowiska.

10.3. Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkdw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego;
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.- w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r.- w sprawie szczegolowego
zakresu i formy sporzgdzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych; Arkady, Warszawa 1989-
1990;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych; ITB, Warszawa 2003;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych; Verlag Dashofer, Warszawa 2004;
Dokumentacja i Specyfikacje w zamowieniach publicznych; IPB, Warszawa 2005.
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