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. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

* Informacje uzyskane od Inwestora.

* Inwentaryzacja obiektéw wykonana w pazdzierniku 2015r. przez biuro architektoniczne
SLAS, Al. Korfantego 191, pawilon A, 40-153 Katowice

* Wizje lokalne w terenie przeprowadzone 10.11.2015r. polegajace na analizie wizualnej
gtéwnych elementéw konstrukcyjnych obiektu wraz z dokumentacjg fotograficzna.

* Prawo Budowlane

Il. LOKALIZACJI INWESTYCJI, STAN ISTNIEJACY

1.1. Lokalizacja

Dziatka oznaczona nr 1/19 potozona jest w Chorzowie w przy ul. 75 Putku Piechoty.
Na obszarze opracowania znajdujg sie miedzy innymi dwa obiekty powojskowe
(obiekt ,A” i ,B”) 1 kondygnacyjne przeznaczone do rozbidrki.

1.2. Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Budynki majg ksztatt prostokata. Obiekt ,A” o wymiarach w rzucie ok. 10,6 x 4,5m i
wysokosci ok. 2m (Fot. 1,2,3). Sktada sie z 1 kondygnacji do potowy zagtebionej w gruncie
| obsypanej ziemig. Obiekt cze$ciowo nie posiada stropodachu. Obiekt ,B” o wymiarach w
rzucie ok. 14,2 x 11,5m i wysokosci ok. 2,3m (Fot.4,5,6). Sktada sie z 1 kondygnacji do
potowy zagtebionej w gruncie i obsypanej ziemia. Wejscie jest zasypane i uniemozliwia
dostep do obiektu. Obiekty przewidziane do rozbiérki w chwili obecnej nie spetniaja
wymogdw techniczno - uzytkowych i funkcjonalnych, ponadto nastgpito znaczne zuzycie
elementow konstrukcyjnych budynku.

Do budynkéw doprowadzona jest instalacja elektryczna.

1.3. Podstawowe wskazniki

Obiekt ,,A”
* Powierzchnia zabudowy 47,80 m?
Kubatura budynku 108,00 m?




Obiekt ,,B”
* Powierzchnia zabudowy 163,80 m?
Kubatura budynku 409,30 m?

ll. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie catkowitg rozbidrke 2 obiektow powojskowych ( obiekt ,A" i ,B") wraz z
instalacjami wewnetrznymi. Obiekty nie znajdujg sie w miejskiej ewidencji i S.U.W w
Katowicach, nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie sg objete ochrong konserwatorska.
Wysokos$c¢ obiektéw nie przekracza 2,5 m. Odlegto$¢ od granicy dziatki to ok. 75m. Prace
rozbidrkowe wykonywane beda recznie z uzyciem narzedzi pneumatycznych oraz przy
uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Rozbiérka obiektéw nie wplynie na pogorszenie stosunkéw wodnych, warunkow
sanitarnych oraz stanu srodowiska. Rozbidrka nie znajduje sie w obszarze ochrony Natura
2000.

IV. PROJEKT ROZBIORKI

1.1. Opis do projektu rozbiorki

1.1.1_0gdlIny opis

« Obiekt ,A” wykonany w technologii zelbetowej, 1 kondygnacyjny. Sciany monoli-
tyczne ze zbrojonego betonu. Stropodach betonowy pokryty warstwg gleby.
Obiekt czesciowo nie posiada stropodachu.

» Obiekt ,B ” wykonany w technologii tradycyjnej murowanej , 1 kondygnacyjny.
Sciany murowane. Stropodach betonowy, pokryty warstwg gleby.

1.1.2 kolejnos$¢ i metody rozbidrki

*roboty przygotowawcze

*rozbidérka urzadzen i instalacji
*wywoz ziemi ze stropodachu
*rozbiodrka stropodachu

“rozbidrka scian

*rozbidrka posadzki i fundamentéw
*uporzgdkowanie terenu po rozbidrce.

- roboty przygotowawcze
zabezpieczenie terenu robot poprzez ogrodzenie terenu | wywieszenie tablic
ostrzegawczych

- rozbidérka urzadzen i instalacji
do rozbiérki instalacji mozna przystgpic¢ po stwierdzeniu , ze
instalacje te zostaty odtgczone od sieci miejskich.

- rozbioérka stropodachu
rozbiodrka stropodachu powinna by¢ wykonana po ustawieniu rusztowan. Prace
rozbidrkowe rozpoczgé od goéry, zaczynajgc od usuniecia warstw papy. Pokrycie z




papy zdejmowac pasami. Podczas rozbiorki zelbetowych piyt stropodachu zabra-
nia sie przebywania pod rozbieranym stropem. Ptyty rozbiera¢ od géry przy pomo-
cy mechanicznych maszyn burzgcych. Nie sktadowaé materiatu z rozbiorki na roz-
bieranym stropie. Materiat z rozbidrki posortowac i umiescié na sktadowisku.

- rozbidrka scian
rozbiorke scian mozna wykonac¢ sposobem recznym lub mechanicznym.
W przypadku rozbiérki recznej prace prowadzi¢ od géry z rusztowan. Nie skiado-
wac materiatdw z rozbidrki na pomostach rusztowaniowych.
Do rozbiorki mechanicznej wykorzysta¢ samojezdny ciezki sprzet burzacy, buldo
zery i $rodki transportowe. Prace prowadzi¢ przestrzegajgc BHP.
Materiat z rozbidrki posortowac i umiesci¢ na sktadowisku.

- rozbidérka posadzki i fundamentow
Rozbiorke posadzki i fundamentéw wykonaé mechanicznie przy pomocy miotéw
pneumatycznych przy recznym usunieciu warstw posadzkowych do poziomu wy-
lewki betonowej. Sciany fundamentowe i tawy przed rozebraniem odkopaé. Sciany
fundamentowe i fundamenty rozkruszy¢ przy pomocy mtotéw burzagcych, nastep-
nie wydoby¢ z wykopu koparko-tadowarkg.
Wykopy zasypac gruntem rodzimym, teren uporzgdkowac i splantowad.
Materiat z rozbidrki posortowac i umieéci¢ na sktadowisku.

Uwaga ! Przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik budowy
winien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. arch Mariusz Komraus

4 'lli .
riusz Komraus
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uprawnienia budowllne do projektowania
bez ograniczen W spegjainosci architektonicznej
nrupr.: 47/10/SLOKK/I nrewid.: SL-1524




Fot. 01 - Obiekt ,A”

Fot.02 - Obiekt ,A”




Fot.03 - Obiekt ,A”
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Fot.05 - Obiekt ,B”
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Fot.06 - Obiekt ,B”




V. INFORMACJA DLA KIEROWNIKA BUDOWY NT OBOWIAZKU
SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o ponizszg informacje
sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektow
budowlanych i warunki prowadzenia robét budowlanych,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajoéw robot
budowlanych wymienionych nizej

2) przewidywane roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow
lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.
W planie, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robot
budowlanych:

1) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, aw
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych,

5) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikdw,

6) prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach,

7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzana ze sprezonego
powietrza,

9) wymagajgcych uzycia materiatdw wybuchowych,

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych.

INFORMACJA DLA KIEROWNIKA BUDOWY NT OBOWIAZKU
SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego

oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest catkowita rozbidrka dwdch obiektéw powojskowych (,A”
i ,B”) znajdujgcych sie na terenie kampusu Uniwersytetu Slaskiego przu ul. 75 Put-
ku Piechoty w Chorzowie. Zakres robét : catkowita rozbiérka razem z instalacjami
wewnetrzymi.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Obiekt ,A”, obiekt ,B” — do rozbidrki

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére




moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych , okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

-upadek z wysokosci, zasypanie gruzem, praca ciezkiego sprzetu, porazenie pra-
dem - caty okres rozbidrki

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

kierownik jest zobowigzany przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP
wykonywanych robét

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacjg , umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen

roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny.
okreslony w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . ktéry powinien
uwzglednia¢ specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych
roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy

Wypisy z przepiséw BHP
Roboty na wysokosci

§ 133. 1. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na
wysokosci co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé
zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci w sposdb, o ktérym mowa w § 15
ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz do
klatek schodowych.

§ 134. Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg roboty lub do ktérych
mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia
lub ogrodzi¢ balustrada, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.

§ 135. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny byé
dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed
Zmiang potozenia.

§ 136. Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub
inne, ktorych dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub
pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustradg, o ktorej mowa w § 15 ust. 2.
§ 137. Pozostawione w czasie wykonywania robdt w $cianach otwory,
zwiaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby dzwigéw, powinny byé
zabezpieczone balustradg, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.

§ 138. 1. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé
zapewnione mocowanie koricowki linki bezpieczerstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokoéci okolo 1,5 m,
wzdituz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

2. WytrzymatoSc¢ i spos6b zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w ust.

1, powinny uwzgledniac obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.




§ 139. 1. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania

stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa
powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samohamujgcego.

2. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna byé
wieksza niz 1,5 m.

§ 140. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg
mocowane do linek urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystapienie
sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa
lub paséw bezwtadnosciowych.

§ 141. 1. Drabina bez patakow, ktérej diugos$¢ przekracza 4 m, przed
podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice
pionowg, umozliwiajgcy zatozenie urzgdzenia samohamujgcego, potgczonego z
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

2. Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze by¢
zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w
odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m.

§ 142. 1. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych

lub ruchomych podestdéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

2. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciggnieta w
sposob umozliwiajgcy przesuwanie w gore aparatu samohamujgcego.

3. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna byé

zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz 0 2 m. Urzgdzenia
zabezpieczajgce przed odchylaniem sig lin powinny umozliwia¢ przesuwanie sie
urzgdzenia samohamujgcego.

4. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, tgaczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem
samohamujacym, nie powinna przekraczac 0,5 m.

Roboty rozbiérkowe

§ 240. 1. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie
dokumentacji projektowe;.

2. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu
budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

3. Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odigczyc od sieci
gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowe;j i
kanalizacyjnej jesli wystepuja.

§ 241. 1. Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosc
przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

2. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru przekracza
10 m/s.

§ 242. W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na
nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

§ 243. 1. Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiorkowych nalezy stosowac
Zzsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.

2. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
§ 244. Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i
podcinanie jest zabronione.

§ 245. 1. W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami




zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza

strefa niebezpieczna.

2. W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobem przewracania
dtugos¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci

obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

mgr inz. arch Mariu

VI. ZALACZNIKI

Opracowat:

Komraus

mgr inZ. 8 Nariusz Komraus
uprawnieniaQugowlane do projeklowamg
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zat. 1 - Informacja z Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony

Ludnosci UM Chorzéw z dnia 13.11.2015
RYS 01- Szkic usytuowania obiektow
RYS 02- Inwentaryzacja - obiekt ,,A”
RYS 03- Inwentaryzacja - obiekt ,,B”




ODP: Obiekty do wyburzenia na bylym terenie wojskowym Page 1 of

onet roczta

Od: Mieczystaw Wylezek <Wylezek_M@um.chorzow.pl>
Do: Mnie <slas.info@vp.pl>;
Wystano: 13 listopada 09:15 (W zesztym miesigcu)
Temat: ODP: Obiekty do wyburzenia na bylym terenie wojskowym

W nawigzaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 13.11.2015 roku z Panem arch. Aleksander Bednarski , Wydziat
Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Ludnosci UM Chorzéw informuje, ze wskazane w przedmiotowej
korespondencji obiekty- budowle ochronne nie znajdujg sie w miejskiej ewidenc;ji jak i S.U.W w Katowicach.

Pozdrawiam
Mieczystaw Wylezek.

Od: SLAS architekci <slas.info@vp.pl>

Do: "wylezek_m@chorzow.eu"< wylezek_m@chorzow.eu>
Data: 2015-11-12 13:13
Temat: Obiekty do wyburzenia na bylym terenie wojskowym

Witamy Pana,

W nawigzaniu do rozmowy z Pania Inspektor przesylamy Panu mape wraz z zaznaczonymi
obiektami do wyburzenia,

znajdujacymi sie na terenie Uniwersytetu Slaskiego w Chorzowie przy ul. 175 Pulku
Piechoty. Bardzo prosimy o informacje czy zaznaczone

obiekty nie podlegaja jakiej$ ochronie.

Pozdrawiamy

arch. Aleksander Bednarski
arch. Mariusz Komraus

SLAS architekci

+48 518 951 466

www.slas.com.pl

[zatacznik "Obiekty do wyburzenia.jpg" zostal usuniety przez uzytkownika Mieczysitaw
Wylezek/UMCHORZOW]

http://poczta.onet.pl/index.html 2015-12-22
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Obiekty powojskowe przeznaczone do rozbidrki
Linie rozgraniczajgce dziatki
Istniejace budynki nalezace do Uniwersytetu Slaskiego

Obiekt powojskowy - wyburzany

C) 0 10 50m
1 1 I i

UWAGA:

1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(DZ.LUNR 24/94 POZ 63 Z ONIA 4 LUTEGO 1934 R)

2. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT
JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W
WYNMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

INWESTOR:

UNIWERSYTET SLASKI

UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

PROJEKTANCI: S | E S T

ul. Aleja Korfantego 191 / pawilon A

40 - 153 Katowice / slas.info@vp.pl

+48 518 951 466 / www.slas.com.pl
TEMAT PROJEKTU: T

PROJEKT ROZBIORKI DWOCH OBIEKTOW
POWOJSKOWYCH PRZY UL. 75 PULKU PIECHOTY
W CHORZOWIE, DZIALKA NR 1/19

TEMAT RYSUNKU:

SZKIC USYTUOWANIA OBIEKTOW

o PROJEKT ROZBIORKI
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. /‘ﬁ-f‘,f’ e ARCH. GRAZYNA LEWANDOWSKA - KOMRAUS 7/ZPOIA/2003 |
7 DATA SKALA NR RYSUNKU
" 01.12.2015 1:1000 A-01
REWIZJA: |
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ELEWACJA FRONTOWA

<

UWAGA:

1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(D2 UNR 24/34 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R )

2. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT
JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W
WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGC.

INWESTOR:

UNIWERSYTET SLASKI
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

(——
PROJEKTANCI: S | E S
ul. Aleja Korfantego 191 / pawilon A
40 - 153 Katowice / slas.info@vp.p!
+48 518 951 466 /www.slas.com.pl

TEMAT PROJEKTU:

PROJEKT ROZBIORKI DWOCH OBIEKTOW
POWOJSKOWYCH PRZY UL. 75 PULKU PIECHOTY
W CHORZOWIE, DZIALKA NR 1/19

TEMAT RYSUNKU:

INWENTARYZACJA - OBIEKT "A™

FAZA: 3
PROJEKT ROZBIORKI
FRAEs ARCHITEKTURA
ZESPOL PROJEKTOWY: A , ] ““ NR UPR Bl_.E.—

ARCH. MARIUSZ KOMRAUS (\l 47/10/SLOKK/

ARCH. ALEKSANDER BEDNA%QKJ

SPRAWDZAJACY: Nr upr. bud
ARCH. GRAZYNA LEWANDOWSKA - KOMRAUS 7/ZPOIA/2003
DATA SKALA NR RYSUNKU
01.12.2015 1:100 A-02

REWIZJA:
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PRZEKROJ A-A

ELEWACJA FRONTOWA

<

UWAGA:

1. OPFRACOWANIE CHROMIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(DZ.UNR 24/34 POZ 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1594 R )

2. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT
JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W
WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGC.

INWESTOR:

UNIWERSYTET SLASKI
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

“ GLAS

ul. Aleja Korfantego 191 / pawilon A
40 - 153 Katowice / slas.info@vp.pl
+48 518 951 466 / www.slas.com.pl

TEMAT PROJEKTU:

PROJEKT ROZBIORKI DWOCH OBIEKTOW
POWOJSKOWYCH PRZY UL. 75 PULKU PIECHOTY
W CHORZOWIE, DZIALKA NR 1/19

TEMAT RYSUNKU:

INWENTARYZACJA - OBIEKT "B"

FAZA:

PROJEKT ROZBIORKI

BRANZA:

ARCHITEKTURA

ZESPOL PROJEKTOWY: —K NR UPR. BUD.
ARCH. MARIUSZ KOMRAUiC\\OLLW 471 0/SLOKK/
ARCH. ALEKSANDER BEDNARKI/

SPRAWDZAJACY: Nr upr. bud
ARCH. GRAZYNA LEWANDOWSKA - KOMRAUS 7/ZPOIAZ003
DATA SKALA NR RYSUNKU
01.12.2015 1:100 A-Ol

REWIZJA:




