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DS-2 pokoje

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 DS-2 remont pokoi nr 401,407,408,419,421,424,301,32 1,324,218,223,224,101,111,124
1|KNR 4-01 Rozebranie zabudowanych szaf w przedpokoju m2
d.1/0427-05 ana-
logia
1.2*2.5%4 m?2 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR 2-02 Szafy wnekowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.120cm m2
d.1/1021-06
(1.23+0.9+1.16)*2.5*4+1.38*2.5*4+2.92*2.5*4 m?2 75.900
RAZEM 75.900
3/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05 Krotnos¢ = 0
4.95*2.84*11+4.95*3.46*4 m?2 223.146
RAZEM 223.146
4|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2|miejsc.
d.1/0804-03 w jednym miejscu
3*15 miejsc. 45.000
RAZEM 45.000
5/KNR 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.1/0804-05
4.95*15 m 74.250
RAZEM 74.250
6/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm | m?2
d.1/1102-01 zatarte na ostro
4.95*2.84*11+4.95*3.46*4 m?2 223.146
RAZEM 223.146
7|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadzi- |m2
d.1/1115-01 ny podtog.z tworzyw szt.
4.95*2.84*11+4.95*3.46*4-(1.2*2.84*5+1.2*3.64*2) m?2 197.370
RAZEM 197.370
8|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4.95%2.84*11+4.95*3.46*4 m?2 223.146
RAZEM 223.146
9/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1/1112-05 PCW
5.15*3.04*11+5.15*3.66*4-(1.2*2.84*5+1.2*3.64*2) m?2 221.836
RAZEM 221.836
10|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.1/1118-01 toza
1.2*2.84*5+1.2*3.64*2 m?2 25.776
RAZEM 25.776
11|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1/1118-08 toda zwyklg
1.2%2.84*5+1.2*3.64*2 m?2 25.776
RAZEM 25.776
12|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1/1208-02
3.2*2*3 m?2 19.200
RAZEM 19.200
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1]/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.2*2*3 m?2 19.200
RAZEM 19.200
14|KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1/0829-01
3.2*2*3 m?2 19.200
RAZEM 19.200
15|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang | m2
d.1/0829-07
3.2*2*3 m?2 19.200
RAZEM 19.200
16|KNR 2-02 listwy aluminiowe m
d.1/1113-08 ana-
logia
0.9*30 m 27.000
RAZEM 27.000
17|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
18|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
1.2*2.84*11+3.65*2.84*11+3.2*3.46*4.+[(4.95+4.95+2.84+2.84+2.84+2.84)* |m2 4352.602
2.5+(4.95+4.95+3.46+3.46+3.46+3.46)*2.5*4-(0.9*2*3+3.2*1.4+1.42*2.5)]*15
RAZEM 4352.602
20/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1/1204-01 tow
1.2*2.84*11+3.65*2.84*11+3.2*3.46*4. m?2 195.802
RAZEM 195.802
21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
[(4.95+4.95+2.84+2.84+2.84+2.84)*2.5+(4.95+4.95+3.46+3.46+3.46+3.46)* m2 4156.800
2.5*4-(0.9*2*3+3.2*1.4+1.42*2.5)[*15
RAZEM 4156.800
22|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1/1212-19
(21+17+11+10+12+11+17+9+7+8+14+8+21+17+11)*0.29 m2 56.260
RAZEM 56.260
23|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1/1212-31 ponad 50 do 100 mm
3+2+3+3+3+1+1+6+1+7+6+2+6+6+1 m 51.000
RAZEM 51.000
24| KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1/0108-05 grunt.kat. Il
(1.2*2.5*4)*0.04+(4.95*2.84*11+4.95*3.46*4)*0.03 m3 7.174
RAZEM 7.174
25/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 |szt.
d.1/0354-09 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.1/0320-06 betonu
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
27 /KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni m2
d.1/1017-05 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone materiat inwestora
0.9*2*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
2 Instalacje wod - kan pokéj 224,124,101
28/ KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2|0132-01
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29/ KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2|0235-06
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
30/ KNR 2-15 Zawory katowe kulowe o $r.nom. 15 mm/10mm szt.
d.2|0112-01
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
31/KNR 2-15 Baterie umywalkowe Istojace o sr.nom. 15 mm (wylewka wysoka) szt.
d.2|0115-02
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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