Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.50.2016.UG/
Zatacznik nr 2 do Umowy DZP.381.50.2016.UG

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Warunki techniczne i odbioru okresowych przegladow central wentylacyjnych.

1. Przedmiot zamdwienia winien byc¢ realizowany przez podmiot (Przedsiebiorce) posiadajgcego certyfikat
dla przedsiebiorcow w zakresie co najmniej konserwacji lub serwisowania, wskazany w Rozporzadzeniu
Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 02.04.2008r. ustanawiajgcego, na mocy rozporzadzenia (WE) nr
842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczgce wzajemnego
uznawania certyfikacji przedsiebiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urzadzen
chtodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepta zawierajacych fluorowane gazy cieplarniane, zgodnie z art.
29 Ustawy z dnia 15.05.2015r. (Dz.U. 2015, poz. 881) ,0 substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg
oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych”.

2. Okresowe przeglady i konserwacja urzadzen bedzie wykonywana 1 raz na 6 miesigcy, tj. maksymalnie 8
przegladow kazdego urzadzenia w okresie trwania umowy w miesigcach kwiecien i pazdziernik kazdego
roku, z wyjatkiem przypadkéw, gdzie zastrzezono inng liczbe przegladow.

3. Okresowe przeglady i konserwacja urzadzen bedzie wykonywana w szczegoélnosci poprzez:

1) kontroli automatyki sterujgce;j,

2) kontroli zasilania elektrycznego, w tym sprawdzanie potgczen elektrycznych (zasilanie,
sterowanie),

3) kontroli stanu technicznego zaworéw kulowych,

4) czyszczeniu filtréw lub ich wymianie (przy zatozeniu maksymalnej zywotnosci filtra 12 miesiecy),

5) wymianie filtra na nowy nie pézniej niz 12 miesiecy od ostatniej wymiany,

6) kontroli systemow zabezpieczen central,

7) kontroli pracy silnikéw wentylatoréw - w tym nacigg paskow klinowych,

8) kontroli nastaw i sprawdzeniu parametrow sterownikow (Wykonawca powinien posiadac¢
oprogramowanie do sterownikdéw Satchwell/IQ Controls® lub réwnowazne ktore bedzie
bezbtednie wspodtpracowaé ze sterownikami posiadanymi przez Zamawiajgcego, nie
zakidci ich pracy i prawidtowosci odczytéw oraz sterowania),

9) sprawdzeniu szczelnosci uktaddw,

10) kontroli pracy wentylatoréw dachowych,

11) sprawdzaniu technicznej sprawnosci i czystosci przewoddw wentylacyjnych,

12) czyszczeniu i regulacji przeptywdw w centralach,

13) utylizacji zuzytych filtrow,

4. Przeglady nalezy dokonywac¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzgdzen i aktualnymi przepisami, w tym zgodnie
z ustawg z dn.15.05.2015r O substancjach zubozajgcych warstwe ozonowag oraz o niektérych
fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015, poz. 881) oraz ustawg z dnia 29.08.2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkéw (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1200 z pdézn. zm.) - w zakresie

zasad kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach wraz z oceng sprawnosci tych

systeméw, zgodnie z wzorami protokotéw zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Zz dnia 17 lutego 2015r. w sprawie wzorow protokotdw z kontroli systemu ogrzewania lub systemu
klimatyzacji (Dz.U. z 2015, poz. 247)

! Dotyczy czesci A.
2 Dotyczy czesci B.
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Przedmiot zamowienia w zakresie okresowych przeglagdow i konserwacji winien by¢ realizowany
wytacznie w dni robocze, w godzinach 7% — 15%
Wykonawca podczas przegladu okresowego wykona wymiane nastepujacych czesci (dla jednego
urzadzenia):
1) paski klinowe silnikéw wentylatorow (o ile zachodzi taka koniecznosc),
2) filtry (1 raz na 12 miesiecy obligatoryjnie). Wyjatek stanowi centrala zlokalizowana w obiekcie przy
ul. Jagiellonskiej 28 w Katowicach (cze$¢ B), gdzie wymagana jest trzykrotna wymiana filtrow w
ciggu roku i centrale w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Bankowej 9 w Katowicach, gdzie
wymagana jest dwukrotna wymiana filtrow w ciaggu roku (czesc¢ B).
O terminie wykonania przegladu okresowego Wykonawca powiadamia osobe upowazniong przez
Zamawiajgcego, nie pozniej niz na 3 dni robocze przed terminem przegladu.
Z przeprowadzonego przegladu (raz na 6 miesiecy ) nalezy sporzadzié, dla kazdego obiektu oddzielnie,
protokot, w ktérym zostang zawarte nastepujgce dane:
1) nazwa i adres obiektu, gdzie zamontowane jest urzgdzenie,
2) nazwa producenta oraz typ oraz urzadzenia,
3) data sporzadzenia przegladu,
4) skiad zespotu przeprowadzajgcego przeglad,
5) ustalenia pokontrolne,
6) podpis Kierownika Obiektu lub osoby przez niego upowaznionej, potwierdzajgcy fakt
wykonania czynnosci konserwacyjnych, oraz podpisy oséb wykonujgcych przeglad.
Co najmniej raz w roku nalezy dokona¢ sprawdzenia technicznej sprawnosci i czystosci przewodow
wentylacyjnych, instalacji i urzgdzen wentylacyjnych zgodnie z prawem budowlanym.
Termin gwarancji na zamontowane materiaty, urzadzenia, itp. wynosi — wg gwarancji producenta.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie materiaty eksploatacyjne zuzywalne i wymienne, konieczne do
wykonania przedmiotu zaméwienia byly materiatami fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi,
nieuzywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyzszej jakosci oraz oryginalnie zapakowanymi, nie
noszacymi $ladéw otwierania. Zaden z elementéw danego materiatu eksploatacyjnego nie moze
wchodzi¢ wczesniej (pierwotnie) w catosci ani w czesci w sktad innego materiatu, a jego zastosowanie
nie moze spowodowaé uszkodzenia aparatu lub urzadzenia. Materiaty i czesci eksploatacyjne
zuzywalne i wymienne, konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia muszg by¢ materiatami
oryginalnymi tj. pochodzgcymi od producenta urzgdzen, do ktérych sg przeznaczone lub zalecanymi i
dopuszczonymi przez producenta urzadzen.
Wykonawca w ramach przedmiotu niniejszej umowy bedzie $wiadczyt ustuge serwisowa urzgdzen
polegajaca na wykonywaniu czynnosci zmierzajgcych do usuniecia awarii urzadzeh. W trakcie ustugi
serwisowej Wykonawca zobowigzany jest reagowac na zgtoszenia Zamawiajgcego wszelkiego rodzaju
awarii lub zaktdcen w pracy urzadzen.
Wykonawca winien podjaé czynnosci serwisowe (czas reakcji serwisu) nie pozniej niz w ciggu 8 godzin
od momentu zgtoszenia telefonicznego lub faksem lub e-mailowo przez osobe upowazniong przez
Zamawiajgcego. Przez czas reakcji serwisu nalezy rozumie¢ poswiadczone przez osobe upowazniong
przez Zamawiajgcego przybycie serwisanta (na miejscu zdarzenia), diagnoze i rozpoczecie czynnosci
zmierzajgcych do usuniecia zaistniatej awarii. Wykonawca w ramach ustugi serwisowej zapewnia petng
dyspozycyjnosé w razie interwencji Zamawiajgcego.
Z pobytu i ogledzin Wykonawca winien sporzgdzi¢ protokét zawierajgcy: opis awarii, jej przyczyny oraz
czynnosci naprawcze, ktére powinny nastgpi¢ w celu usuniecia awarii wraz z ewentualnymi czesciami

podlegajgcymi wymianie wraz z ofertg zawierajagcg wycene wszystkich kosztéw napraw. Protokot i
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oferta, o ktérych mowa wyzej, bedg podstawg dla Zamawiajgcego do podijecia decyzji co do dalszego
sposobu postepowania.

W przypadku drobnych awarii nie wymagajgcych naktadéw finansowych, Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ awarie. Zamawiajgcy przez ,drobne awarie” nie wymagajace nakfadéw finansowych rozumie
zaktécenia w pracy urzadzen, ktore dajg sie usungé bez koniecznosci uzycia materiatdw i czesci
zamiennych wykraczajgcych poza konieczne do celéw konserwacyjnych.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robo6t wykraczajgcych poza zakres okreslony w ust. 15
Wykonawca moze przystgpi¢ do naprawy tylko po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i na podstawie

pisemnego odrebnego zlecenia.

Wykaz central:

CZESC A
o Liczba
5 g
S : . przegladow/
S Nazwa obiektu Urzadzenie Modelltyp Szt. 1 rok w
e obiekcie
1 2 3 4 5
1 Klimatyzacja ELEKTRA - HC 9E/EMD 1
REKTORAT, kanatowa 1400/5x15,5 kW - zestaw
Katowice
’ 2
ul. Bankowa 12
2 Centrala VBW SPA 1 - Z 1
wentylacyjna
3 WYDZIAL Weifr]g?"'?‘na VERO 1500 VE-R EC 1
FILOLOGICZNY, yaoy X
4 Katpwicg, Centrala WLK 1A; typ K1AL, 56/8+40/4; 1
Pl. Sejmu SI. 1 klimatyzacyjna S24; S26; S23; S32 + KE +R
Centrala
WYDZIAL Pips, | Klimatyzacyjno -
5 Katowice, ul. Wemfggﬁa z VBW - BS-5(25)P 1 2
Grazynskiego 53 .
chtodzgcym i
grzewczym
6 SV4L/135/7.0/PEO- 1
Centrala F3/RC1/HW1/V1-E1/R
7 WYDZIAL wentylacyjna SV4P/135/5.0/PEO- 1
FILOLOGICZNY, F3/V2,XX/A1/RC1/A1-EOQO/R
8 Sosnowiec, Centrala CV-D1-P/N-74D/2-5(3) 1 2
9 ul. Zytnia 10 wentylacyjna CV-A1-P/W-1024A/1-7(2) 1
10 Nagrzewnica DUCT HEATER - DW-200/45 | 1
anatowa
Centrala
11 wentylacyjna/ Vitroserwis Clima COV1 3
grzewcza
) Centrala klimat.-
12 WINS' Kkato""'ce' wentyl./ Vitroserwis Clima CV6P50 2 X
ul. Bankowa 11 grzewcza
Centrala klimat.-
13 wentyl./ Vitroserwis Clima CV6(50) 2
grzewcza
; Centrala
WIiNoM -
14 Sosrlm\?vie’c, wentylacyjna CV-P1 3 X
15 ul. Bedzinska 39 Centrala VCPV2 1
wentylacyjna
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Centrala

16 - CPV2
wentylacyjna
Centrala
wentylacyjna
(Uwaga —dla tej
17 centrali Envia Plano 1
przewidziano 7
INSTYTUT przegladow w
MATEMATYKI, trakcie trwania 5
Katowice, umowy)
ul. Bankowa 14 Centrala
18 wentylacyjna GOLEM-D-151-1-P-S
Conbest
19 Centrala VBW CLIMA BS-3/50, BD 13/4
klimatyzacyjna
Czesé B
8 Liczba
& Nazwa obiektu Urzadzenie Model/typ Szt. | przegladow/ 1
g rok w obiekcie
1 2 3 4 5
1 Centrala CV-A2-L/N-10A/1-7(1) 1
wentylacyjna
2 WBIOS, (Uwaga - dlatych | cv.ag-pIN-10/1-7(1) 1
| Kg\tovlince, 9 przewidziano 2
3 ul. bankowa dwukrotng CV-A2-L/W-OA/1-6(1) 1
wymiane filtréow w
ciagu roku)
4 CPV1-N1-5-N(4) 1
Centrala
wentylacyjna
(Uwaga -dla
centrali VTS VS-120;L;RHC/F
5 ] przewidziano seriag87;110;12;3120;00030 1
WBIOS, trzykrotna wymiane
Katowice, filtréw w ciagu
ul. Jagielloriska roku) 2
28
6 agregat wody lodowej MTA model MCCY131 1
+ nawilzacz
7 . System VRV nr 1 1 jednostka zewnetrzna + 9
WiOS, Katowice, wewnetrznych
ul. Jagielloriska ) i 2
8 28 System VRV nr 2 3 jednostki zewnetrzne + 39

wewnetrznych
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Czes¢ C

trwania umowy)

% Liczba
2 Nazwa obiektu Urzadzenie Model/typ Szt. | przegladow/ 1
8 rok w obiekcie
1 2 3 4 5
GOLD 25 C 1
2 GOLD30C 4
Wydziat
3 Filologiczny, Centrala GOLD35C 1
Sosnowiec, wentylacyjna
4 ul. Grota GOLD 60 C 1
Roweckiego 5
5 COOL DX 30 A 2 2
6 GOOL DX 40A !
Agregat chtodniczy
. . urzadzen
Dziat Obstugi S
8 Studiow przewidziano po 2 COOLMATE 90 2
Katowicé przeglady tylko w 2
ul Bankowa’ 14 latach 2017 i 2018,
' czyli 4 w okresie
9 COOLMATE 15 6
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