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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY BUDOWLANE W TOALETACH 1 57

1.1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  I  WYBURZENIOWE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01

1 17

1.2 ROBOTY  MUROWE I  KONSTRUKCYJNE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01

18 25

1.3 ROBOTY  TYNKOWE  I  OKŁADZINOWE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01

26 41

1.4 PODŁOGI  I  POSADZKI
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01

42 48

1.5 STOLARKA i ŚLUSARKA ORAZ DROBNE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01

49 55

1.6 MALOWANIE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01

56 57
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE W TOALETACH

1.1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  I  WYBURZENIOWE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01

1
d.1.1 kalk. własna

Demontaż drzwi stalowych, aluminiowych, drewnianych szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.
do 2 m2

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

3
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2

(1,7*3,0)+(1,42*2,1) m2 8,08
RAZEM 8,08

4
d.1.1

KNNR 3 0301-
01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej

m3

(1,26*2,39*3+2,96*2,39*2+2,54*3,2*2+1,29*2,39*3)*0,1 m3 4,87
RAZEM 4,87

5
d.1.1

KNNR 3 0301-
01
analogia

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego

m3

(0,2*2,1*0,3)+(0,2*2,1*0,35) m3 0,27
RAZEM 0,27

6
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1,8*2 m 3,60
RAZEM 3,60

7
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

8
d.1.1 kalk. własna

Demontaż płyt pokrywczych z kanału instalacyjnego w podłodze m2

(2,54*0,55)*4 m2 5,59
RAZEM 5,59

9
d.1.1 kalk. własna

Wykucie z podłoża betonowego obramowania kanału z kątownika
stalowego

m

2,54*8 m 20,32
RAZEM 20,32

10
d.1.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych m2

(6,36+2,54)*2*2,0*2 m2 71,20
RAZEM 71,20

11
d.1.1

KNNR 3 0601-
01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach - odbicie spękanych i odstających tyn-
ków - przyjęto 80% powierzchni

m2

(6,36+2,54)*2*3,17*2*80% m2 90,28
RAZEM 90,28

12
d.1.1

KNR-W 4-01
0812-05 uwa-
ga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku
płytek

m2

15,2+15,24 m2 30,44
RAZEM 30,44

13
d.1.1 kalk. własna

Skucie podłoży posadzek do istniejących warstw konstrukcyjnych,
wyrównanie i wyczyszczenie podłoża po rozebraniu i skuciu
warstw wierzchnich posadzek

m2

poz.12 m2 30,44
RAZEM 30,44

14
d.1.1

KNR-W 4-01
0436-04

Podstemplowanie zagrożonych nadproży szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

15
d.1.1

KNR-W 4-01
0338-07

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej
Krotność = 2

m

1,5*2 m 3,00
RAZEM 3,00

16
d.1.1 kalk. własna

Odwiezienie gruzu z robót rozbiórkowych samochodami samowy-
ładowczymi na wysypisko wg wskazań Wykonawcy wraz z kosz-
tem składowania

m3

(poz.4+poz.5+poz.10*0,02+(poz.11)*0,02+poz.12*0,03+poz.13*
0,1+poz.15*0,35*0,25)*1,4

m3 17,63

RAZEM 17,63
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1.1 kalk. własna
Odwiezienie zdemontowanych elementów z robót rozbiórkowych
jw.: drzwi, ościeżnice, elementy wyposażenia, obudów itp. samo-
chodami samowyładowczymi na wysypisko na odległośc wg
wskazań Wykonawcy wraz z kosztem składowania

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

1.2 ROBOTY  MUROWE I  KONSTRUKCYJNE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01

18
d.1.2 kalk. własna

Wykonanie podlewki z zaprawy cementowej montażowej pod belki
konstrukcji nadproży w ścianach istniejących

szt

8 szt 8,00
RAZEM 8,00

19
d.1.2

KNR-W 2-05
0208-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50
kg - montaż konstrukcji nadproży z belek stalowych zabezpieczo-
nych antykorozyjnie nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowy-
mi w ściankach istniejacych wg projektu wykonawczego

t

<N1>48,16*2/1000 t 0,10
RAZEM 0,10

20
d.1.2 kalk. własna

Dostawa konstrukcji nadproży z belek stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie jw. nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi
w ściankach istniejacych wg projektu wykonawczego

t

poz.19 t 0,10
RAZEM 0,10

21
d.1.2

KNR-W 4-01
0207-09
analogia

Zabetonowanie żwirobetonem z deskowaniem i stemplowaniem
bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

1,5*2 m 3,00
RAZEM 3,00

22
d.1.2

KNR-W 2-02
2004-01
analogia

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornych
na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 - obu-
dowa elementów wewnetrznej instalacji - ścianki instalacyjne

m2

(1,03*3,0)*5+(1,05*3,0)+(2,16*3,0) m2 25,08
RAZEM 25,08

23
d.1.2

KNR-W 2-02
2003-01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 50-01

m2

(2,54*3,17)*2+(1,13*4+2,54+2,14+3,32)*2,3 m2 44,90
RAZEM 44,90

24
d.1.2 kalk. własna

Dodatek do wykonania scianek g-k (poz jw.) za dostawę profili
oscieżnicowych

szt

16 szt 16,00
RAZEM 16,00

25
d.1.2

KNR-W 4-01
0436-08

Rozebranie stemplowań nadproży szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

1.3 ROBOTY  TYNKOWE  I  OKŁADZINOWE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01

26
d.1.3

KNR-W 4-01
0703-02

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płas-
kich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych

m2

1,0*1,0*2 m2 2,00
RAZEM 2,00

27
d.1.3

KNR-W 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą
cementową

m2

poz.26 m2 2,00
RAZEM 2,00

28
d.1.3

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.
-wap. na ościeżach szer. do 40 cm

m

2,1*4 m 8,40
RAZEM 8,40

29
d.1.3

KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap.
na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1
miejscu

m2

poz.11 m2 90,28
RAZEM 90,28

30
d.1.3

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(6,36+2,54)*2*3,17*2*20% m2 22,57
RAZEM 22,57

31
d.1.3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gip-
su szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z
tynku

m2

<ściany>((4,37+2,54)*0,7 + (2,54+0,96*2)*0,08+0,96*0,4*2)*2 m2 11,92
RAZEM 11,92

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32

d.1.3
KNR 2-02
0822-02

Licowanie ścian płytkami terakotowymi na papierze 2x2 cm -
(pow. P2+P3 wg dokumentacji projektowej)

m2

2,5+2,7 m2 5,20
RAZEM 5,20

33
d.1.3

KNNR 2 0805-
02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na za-
prawie klejowej - (pow. P4 wg dokumentacji projektowej)

m2

51,41 m2 51,41
RAZEM 51,41

34
d.1.3

NNRNKB 202
2802-06

Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o
wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - wg
dokumentacji projektowej - (pow. P1 wg dokumentacji projekto-
wej)

m2

91,4 - poz.47 m2 61,78
RAZEM 61,78

35
d.1.3 kalk. własna

Dodatek do poz. jw. (licowanie ścian z płytek) za izolacje siliko-
nem na łączeniu przy narożach wewnetrznych pionowych i sty-
kach scian z podłogą

m2

poz.32+poz.33+poz.34 m2 118,39
RAZEM 118,39

36
d.1.3 kalk. własna

Dodatek do poz. jw (licowanie ścian z płytek ceramicznych) za
przygotowanie ścian przez zagruntowanie podłoża preparatami
gruntującymi (unigrunt)

m2

poz.32+poz.33+poz.34 m2 118,39
RAZEM 118,39

37
d.1.3

KNNR 2 0805-
07

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zapra-
wie klejowej - listwy narożnikowe z kątownika aluminiowego

m

16,1 m 16,10
RAZEM 16,10

38
d.1.3

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie meta-
lowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

14,74+14,88 m2 29,62
RAZEM 29,62

39
d.1.3

KNR-W 2-02
2004-07
analogia

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obu-
dowa przestrzeni sufitu podwieszanego na różnicy wysokosci

m2

2,54*(2,7-2,38)*2 m2 1,63
RAZEM 1,63

40
d.1.3 kalk. własna

Wykonanie rewizji w ściankach i sufitach z płyt gipsowo - kartono-
wych - drzwiczki rewizyjne 20x20

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

41
d.1.3 kalk. własna

Remont i naprawa ścian w pomieszczeniach połozonych bezpo-
średnio przy remontowanych pomieszczeniach z wykonaniem nie-
zbędnych tynków i malowania

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

1.4 PODŁOGI  I  POSADZKI
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01

42
d.1.4

KNNR 2 1202-
01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki za-
tarte na ostro, gr. 20 mm

m2

14,74+14,88 m2 29,62
RAZEM 29,62

43
d.1.4

KNNR 2 1202-
03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki -
zmiana grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

poz.42 m2 29,62
RAZEM 29,62

44
d.1.4

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
hydroizolacyjnej zbrojonej siatką szklaną - poziome podposadzko-
we (x2)
Krotność = 2

m2

poz.42 m2 29,62
RAZEM 29,62

45
d.1.4

KNR-W 2-02
0701-10

Obramowanie kanału wewnątrz budynku z kątownika ze stali nie-
rdzewnej

m

2,54*8 m 20,32
RAZEM 20,32

46
d.1.4

KNR-W 2-02
0702-01
analogia

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku prefabrykowanymi płytami
żelbetowymi o grubości 6 cm - płyty kanałowe wykonane na wy-
miar z  betonu i płyty OSB z naklejonymi płytkami grsowymi iden-
tycznymi do pozostałej części podłogi wg dokumentacji projekto-
wej

m2

(2,54*0,55)*4 m2 5,59
RAZEM 5,59
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47

d.1.4
NNRNKB 202
2805-06

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.do 10 m2- (pow. P1 wg dokumentacji projektowej)

m2

14,74+14,88 m2 29,62
RAZEM 29,62

48
d.1.4 kalk. własna

Remont i naprawa podłóg i posadzek w pomieszczeniach połozo-
nych bezpośrednio przy remontowanych pomieszczeniach

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

1.5 STOLARKA i ŚLUSARKA ORAZ DROBNE ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01

49
d.1.5

KNNR 2 1104-
01

Montaż ościeżnic stalowych do drzwi wewnętrznych jednoskrzyd-
łowych

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

50
d.1.5

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie
wykończonych, konstrukcja z ramiaków MDF z okleiną drewno-
podobną, z tulejami wentylacyjnymi wg projektu wykonawczego

m2

(0,9*2,0)*4 m2 7,20
RAZEM 7,20

51
d.1.5

KNNR 2 1103-
02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie
wykończonych, konstrukcja z ramiaków MDF z okleiną drewno-
podobną, z tulejami wentylacyjnymi i zamkiem łazienkowym wg
projektu wykonawczego

m2

(0,9*2,0)*1 + (0,8*2,0)*5 m2 9,80
RAZEM 9,80

52
d.1.5

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne, konstrukcja z profi-
li aluminiowych, szyba bezpieczna matowa, wg projektu wykonaw-
czego

m2

(1,80*2,97) + (1,52*2,17) m2 8,64
RAZEM 8,64

53
d.1.5

KNR-W 2-02
0135-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m - pa-
rapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3 cm

szt

<L=1,8m>2 szt 2,00
RAZEM 2,00

54
d.1.5 kalk. własna

Demontaz i ponowny montaż na powierzchni sufitu podwieszane-
go czujek sygnalizacji ppoż wraz z podłączeniem do systemu

kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

55
d.1.5 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia toalet wg dokumentacji projekto-
we (szczegóy do uzgodnienia z Użytkownikiem):
- dozownik mydła w płynie, stal nierdzewna matowa 12x11x26cm -
5szt
- pojemnik na ręczniki, pojedyńczy, stal nierdzewna matowa
25,5x12x26,5 - 3szt
- kosz duży z pokrywą poj.20l, stal nierdzewna matowa 29x44,5 -
3szt
- kosz mały z pokrywą, poj. 5l, stal nierdzewna matowa 20,5x28 -
5szt
- pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna matowa
22,5x11,5x23,5 - 6szt
- szczotka do muszli, stal nierdzewna matowa 8x10x30 - 6szt
- lustro wklejane w płytki 125x80cm - 2szt
- lustro uchylne 60x50cm - 1szt
- poręcz ścienna łukowa stała dł.60cm śr. 32mm, stal nierdzewna
- 1szt
- poręcz ścienna łukowa uchylna dł.60cm śr. 32mm, stal nie-
rdzewna - 1szt
- poręcz ścienna prosta dł.60cm śr. 32mm, stal nierdzewna - 1szt

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

1.6 MALOWANIE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01

56
d.1.6

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie farbą
lateksową, zmywalną

m2

<ściany>((4,37+2,54)*0,7 + (2,54+0,96*2)*0,08+0,96*0,4*2)*2 m2 11,92
RAZEM 11,92

57
d.1.6

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grun-
towaniem - malowanie farbą lateksową, zmywalną

m2

<sufit>14,74+14,88 m2 29,62
<ściany>((4,37+2,54)*0,7 + 2,54*(0,4+0,32))*2 m2 13,33

RAZEM 42,95
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