1. Wymiarowanie elementéw stalowych
1.1 Nadproze N1

1.1.1 Dane charakterystyczne

belka jednoprzestowa

lb="1,00m rozpietos¢ belki
lo =" 1,05 m rozpietos¢ obliczeniowa belki
hy= 0,95 m pozostata wysokos¢ sciany

1.1.2 Obciazenia na belke

ZALACZNIK 1

opis obcigzenia Ok [KN/m] b2 Oq [KN/m]
tynk cementowo-wapienny 1,5cm
0,015 m X 19,00 kN/m*  x 0,45m 0,27 1,3 0,35
Sciana cegta petna 40,0cm
0,400 m X 18,00 kN/m*  x 0,45m 6,84 1,2 8,21
tynk cementowo-wapienny 1,5cm
0,015 m X 19,00 kN/m*  x 0,45m 0,29 1,3 0,37
ciezar wlasny belki
0,3 KN/m 0,3 1,20 0,36
RAZEM obciazenie sciang 7,70 9,29
1.1.3 Sily wewnetrzne
Maksymalny moment zginajgcy
Mp= 0,125%g4%*lp, Mp= 1,28 kKN*m
Maksymalna sita poprzeczna
V= 0,550, g*lyo V= 4,88 kN+m
1.1.4 Dane belki
Przyjeto = 2xHEA100
h= 96 mm  wysoko$c¢ przekroju
b= 100 mm  szeroko$é¢ przekroju
= 5 mm  grubo$c¢ srodnika
= 8 mm  grubo$c¢ potki
A= 21,2cm?® pole powierzchni
W,= 728 cm®  wskaznik wytrzymatosci
W,= 26,8 cm® wskaznik wytrzymatosci
L= 349 cm®  moment bezwtadnosci
= 134 cm* moment bezwtadnosci
= 205 GPa modut Younga
fa= 215 MPa  wytrzymato$é stali
= 1
Belka zabezpieczona przed zwichrzeniem poprzez skrecenie i obetonowanie
(i 1
1.1.5 Sprawdzenie warunkéw stanéw granicznych
SPRAWDZENIE WARUNKU NOSNOSCI
M b
= 0,041 < 1,00

@ x2xW, x f, Warunek spetniony



ZALACZNIK 1

SPRAWDZENIE WARUNKU UZYTKOWANIA
ugiecie dopuszczalne pionowe

fdop = fdop = 1,/500 1:dop = 0,2 cm
f—lxg"'kXIS— 0,022
=X = s cm
48 ExI,
f=0,022 cm < faop = 0,2 cm

Warunek nie spetniony



