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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|ROBOTY ROZBIORKOWE 1 14
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt nr S.01
2|ROBOTY BUDOWLANE 15 31
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét nr S.01
3{ROBOTY DROGOWE | UKSZTALTOWANIE TERENU 32 44

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét nr S.01
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét nr 5.01
1 Roboty pomiarowe, obstuga geodezyjna kpl
d.1kalk. wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 Demontaz wycieraczki stalowej o wymiarach 1,74m x 1,02m kpl
d.1kalk. wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.1/0814-05 mentowo-piaskowej - kraweznik z demontazu do odzysku
<rys.3: poz.11>10,25 m 10,25
RAZEM 10,25 |
41KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
<rys.3: poz.11>10,25%(0,3*0,1+0,15*0,15) m?3 0,54
RAZEM 0,54
51KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsyp- im?2
d.1/0807-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cemen-
fowa
<rys.3: poz.02>1,84*3,15+(2,26+3,15)*0,5*0,92 m?2 8,28
RAZEM 8,28
6 /KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.1]0802-07 0802- |grubosci 28 cm
08
<rys.3: poz.02>1,84*3,15+(2,26+3,15)*0,5*0,92 m?2 8,28
RAZEM 8,28
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanegoo  {m2
d.1,0802-03 gruboéci 10 cm
<rys.3: poz.02>1,84*3 15+(2,26+3,15)*0,50,92 m?2 8,28
RAZEM 8,28
8KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- im2
d.1/0803-03 + micznych o gruboéci 12 cm
KNR 2-31
0803-04
<rys.3: poz.03>21,2 m2 21,20
RAZEM 21,20
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m2
d.1/0802-07 0802~ |grubosci 30 cm
08
<rys.3: poz.03>21,2 m2 21,20
RAZEM 21,20
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsyp- |m2
d.1/0807-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cemen-
towa - kostka z demontazu do odzysku
<rys.3: poz.04>2,04*1,81+0,88*1,44 m2 4,96
RAZEM 4,96
11 KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku m2
d.1/0812-05 uwa- |plytek
ga p.tab.
<rys.3: poz.05>2,67*5,98+1,74*0,21 - 3,37*0,38 m2 15,05
RAZEM 15,05
12/KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbibrka elementéw konstrukcji betonowych nie-  im3
d.1/0212-04 zbrojonych o grubosci ponad 15 cm
<rys.3: poz.09>1,2*(0,8*0,3+0,05*0,44) m3 0,31
RAZEM 0,31
13 Wywiezie gruzu (masy asfaltowo - mineralne) samochodamina  |m2
d.1kalk. wiasna [wysypisko wg decyzji Wykonawcy wraz z kosztem utylizacji
(poz.8%0,12)*1,4 m3 3,56
RAZEM 3,56
14 Mechaniczne zatadowanie gruzu betonowego i kruszywa z rob6ét  |m3
d.1|katk. wiasna |rozbiérkowych nawierzchni i podbudowy oraz odwiezienie samo-
chodami samowytadowczymi na wysypisko wraz z kosztami jego
skiadowania
(poz.4+poz.5*0,06+p0oz.6*0,28+p0z.70,1+p0z.9*0,3+poz.11* m3 16,25
0,05+poz.12)"1,4
RAZEM 16,25
2 ROBOTY BUDOWLANE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét nr .01
15 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. jm3
d.2/0212-04 25 m3 na odktad w gruncie kat.Ill
<rys.3: poz.08-czesé>(3,25+1,65)*0,56,65*0,42 m3 6,84
A {sumaczeSciowa) L e
m3 6,84
<wykop pod mur betonowy>2*5,0%(1,5+2*0,5)*0,68*80% m3 13,60
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
B (suma czesciowa) JE
m3 13,60
RAZEM 20,44
16 KNR-W 2.01 |Wykopy liniowe i szerokoéci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, |m3
d.2/10310-02 kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem recznymiat. 1li-IV; glebokoéé do 1.5 m
poz.15B*20% m3 2,72
RAZEM 2,72
17/KNR-W 2-02 |Podiiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicz- |m3
d.2 1101-01 nej z transportem i ukladaniem recznym na podiozu gruntowym z
betonu C12/15
5,0%0,2*0,1*2 m3 0,20
RAZEM 0,20
18 KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m - recz- |mZ2
d.2/0206-01 + ne uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) z betonu C20/25
KNR-W 2-02
0206-05z.sz. v
03 5.7. 9907-
05 z.sz. r 03
5.7.9907-05
5,04(1,1+1,4)°0,5°2 m? 12,50
RAZEM 12,50
19/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- |t
d.2/10259-04 dowli - prety Zebrowane
0,3 t 0,30
RAZEM 0,30
20/KNR-W 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepi- |m?
d.2/0604-05 ku na zimno - pierwsza warstwa
5,0%0,2*2 m2 2,00
RAZEM 2,00
21/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepi- |m?
d.2/0604-06 ku na zimno - druga i nastepna warstwa
poz.20 m2 2,00
RAZEM 2,00
22 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.2/0603-09 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
5,0%(1,0+1,3)*0,5*2 m2 11,50
RAZEM 11,50
23|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.210603-10 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
poz.22 m?2 11,50
RAZEM 11,50
24 KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciggach o przekroju do  |m2
d.2/0401-02 30/30 cm sposobem rgcznym jednowarstwowe gr. 10 mm cemen-
towe zatarte
<rys.4: poz.06>5,0%(0,2*2+0,15)*2 m2 5,50
<rys.3: poz.09>0,8*0,3*2 m?2 0,48
RAZEM 5,98
25 Naprawa stopni betonowych zewngtrznych m?2
d.2|kalk. wiasna
2,37%(0,32+0,14)*3 m?2 3,27
RAZEM 3,27
26 Renowacja posadzek lastrykowych z naprawe peknieé, uzupelnie- im2
d.2|kalk. wlasna |niem ubytkéw i wyczyszczeniem
<rys.4: poz.08>2,3776,02+1,74*0,21+(2,37*0,14)*3 m2 15,63
RAZEM 15,63
27 KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne peine z elementéw prostokatnych na zapra- [m?
d.2|12112-01 z.sz. |wie cementowo-wapiennej - roboty renowacyjne - ptytki z granitu
5.3. plomiennikowego o wymiarach 35x35x2 cm na posadzce wraz ze
analogia stopnicami i podstopnicami
<rys.4: poz.01>2,6775,98+1,74%0,21+(2,75+3,29+2 43+2,93)*0,15 |m2 17,46
- 1,53*0,38
RAZEM 17,46
28| KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe wys. 1,1m z rur fi 42,4 mm ze stali nierdze- |m
d.2/1209-01 wej mocowana na kotwy wklejane (porecze na wysokosci 75 i 90
analogia cm) wg projektu wykonawczego
5,62 m 11,20
RAZEM 11,20
29 Dostawa | montaz wycleraczki systemowej, stalowej, ocynkowanej kp!
d.2|kalk. wlasna |ogniowo, antyposlizgowej o wymiarach 1,0m x 1,6m wg doku-
mentacji projektowe;j
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
30/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych gtebokos- |m3
d.210312-02 ci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
poz.15B+poz.16 - poz.17 - 5,0*0,68*0,15*2 m3 15,10
RAZEM 15,10
31 Wywoz pozostatej ziemi z wykopéw na wysypisko na odlegiosé m3
d.2kalk. wlasna |wg wykonawcy tgcznie z kosztem sktadowania
poz.15+poz.16 - poz.30 m3 8,06
RAZEM 8,06
3 ROBOTY DROGOWE | UKSZTALTOWANIE TERENU
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét nr §.01
32 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy  |m2
d.3}kalk. wiasna |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<rys.4: poz.03, 04, 05>37,47 + (5,0*1,2) + (6,65*0,12) m2 44,27
RAZEM 44,27
33|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m2
d.3/0105-07 0105- |- 8 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
08
<rys.4: poz.03, 04, 05>37,47 + (5,0"1,2) + (6,650,12) m2 44,27
RAZEM 44,27
34 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goéma o grubosci | m?
d.3/0114-03 po zageszczeniu 8 cm
<rys.4: poz.03, 04, 05>37,47 + (5,0*1,2) + (6,65"0,12) m2 44,27
RAZEM 44,27
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna o grubosci  |m2
d.310114-01 po zageszczeniu 20 cm
<rys.4: poz.03, 05>37 47 m2 37,47
RAZEM 37,47
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci  |m2
d.3/0114-01 0114- |po zageszczeniu 35 ¢cm - podbudowa o gr. od 20 cm do 50 cm
02 ($rednio 35 cn)
<rys.4: 04>(5,0*1,2) m2 6,00
RAZEM 6,00
37 NNRNKB 231 |Uldadanie nawlerzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki bru-|m?2
d.3/0511-03 kowej gr. 6 cm - 21-50 elementow/m2 - kolor szary
<rys.4: poz.03>37,47 m?2 37,47
RAZEM 37,47
38/ NNRNKB 231 |Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki bru-|m2
d.3/0511-03 kowej gr. 6 cm - 21-50 elementow/m2 - kolor czerwony
<rys.4: 04>5,0%1,2 m2 6,00
RAZEM 6,00
39 Obramowania chodnikéw z palisady betonowej 12x12x40 na pod- |m
d.3/kalk. wiasna |sypce cementowo-piaskowej
<rys.4: 05>6,65 m 6,65
RAZEM 6,65
40 Czyszczenie i renowacja kostki betonowej | kraweznikéw z de- kp!
d.3|kalk. wiasna |montazu i przygotowanie do dalszej zabudowy
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
41/NNRNKB 231 |Ukiadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki bru-|{m?2
d.3/0511-03 kowej gr. 6 cm - 21-50 elementéw/m2 - kostka odzyskana z de-
analogia montazu
<rys.4: poz.10>2,04*1,81+0,88*1,44 m2 4,96
RAZEM 4,96
42 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.3/0402-03
<rys.4: poz.11>10,25%(0,3*0,1+0,15*0,15) m3 0,54
RAZEM 0,54
43/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 c¢m na podsyp-|m
d.310403-05 ce cementowo-piaskowej - kraweznik odzyskany z demontazu
analogia
<rys.4: poz.11>10,25 m 10,25
RAZEM 10,25
44 Oczyszczenie, uzupelnienie trawy i przywrécenie do stanu pier-  |m?2
d.3\kalk. wlasna |wotnego skarpy z niska zielenig
<rys.4: poz.12>6,65*5,0 m?2 33,25
RAZEM 33,25
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