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L CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Zamawiajgcym

- wytyczne programowe opracowane przez Zamawiajacego

- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta

- Dz.U.00.106.1126 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane, z péz. zm

- Dz. U 02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6z. zm.

- inne Polskie Normy i obowigzujgce przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy pt. ,Remont toalety w celu dostosowania dla
0s6b niepetnosprawnych — biblioteka w Cieszynie”

Zamawiajacy: Uniwersytet Slgski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- dostosowanie S$lusarki drzwiowej (na drodze komunikacji pomiedzy wejsciem do budynku a toaletami)
dla potrzeb oséb niepetnosprawnych (szerokoéci skrzydet drzwiowych dostosowane do obowigzujgcych
przepiséw prawa)

- remont toalet i przystosowanie jednej z nich dla oséb niepetnosprawnych

4. OCHRONA ZABYTKOW
Budynek Biblioteki nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Budynek Biblioteki nie znajduje sie na terenie objetym eksploatacjg gornicza. Poniewaz projekt obejmuje tyl-
ko remont w obrebie budynku nie okre$la sie kategorii geotechnicznej obiektu.

6. OCHRONA SRODOWISKA

6.1. Wplyw obiektu na srodowisko

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody, ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania Sciekdédw oraz emisja zanieczyszczen
pozostajg bez zmian wg dotychczasowych rozwigzan i przyznanych limitéw.

7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

7.1. Dane ogodlne

Budynek Biblioteki zlokalizowany jest na dziatce nr 4 w Cieszynie przy ul. Niemcewicza 8.

Wejscie gtéwne do budynku od strony zachodniej.

Toalety objete opracowaniem znajdujg sie na parterze ww. budynku.

Zespot sktada sie z toalety meskiej i damskiej. Kazda z niezaleznym wejsciem z ogélnodostepnego koryta-
rza.



Zestawienie pomieszczen toalet objetych projektem (inwentaryzacja)

Lp POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m?]
1 TOALETA MESKA 15,20
2 TOALETA DAMSKA 15,24

RAZEM 30,44

Wykonczenie pomieszczen

- sciany wewnetrzne murowane gr. 10 cm

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

- okna zespolone z profili PVC w kolorze biatym

- parapety lastrikowe gr. 4 cm

- drzwi drewniane, jednoskrzydtowe petne

- sufity malowane farbami emulsyjnymi

- $ciany malowane farbami emulsyjnymi i obtozone ptytkami ceramicznymi
- posadzki z ptytek ceramicznych

Istniejgce instalacje:

- wodno-kanalizacyjna

- elektryczna

- centralnego ogrzewania
- wentylacyjna

7.2. Dane techniczne

- powierzchnia uzytkowa — 30,44 m?
- wysokos¢ pomieszczen
- 320 cm — przedsionki zapachowe
- 317 cm — kabiny ustepowe

7.3. Ocena stanu technicznego

Wejscie do budynku i $lusarka aluminiowa:

- wewnetrzna S$lusarka aluminiowa (oznaczona na rys. 2 jako D1 i D2) — nienormatywna szerokos$¢ skrzy -
dta drzwiowego oraz progi uniemozliwiajgce osobom na woézkach inwalidzkich przedostanie sie do pozo-
statych czeéci budynku

Toalety:

- drzwi z uwagi na dtugoletnie uzytkowanie sg technicznie zuzyte

- armatura tazienkowa (umywalki, muszle ustepowe, pisuary) zniszczona, popekana, technicznie zuzyta

- oktadziny ceramiczne Scian i podtdg tazienki zniszczone, z widocznymi rysami i spekaniami,
niekompletne

- grzejniki wodne starego typu (zeliwne, zeberkowe) z widoczng biegnaca po $cianach instalacjg
zasilajgca

- oswietlenie starego typu nie spetniajgce warunkéw bezpieczenstwa uzytkowania

- nienormatywne szeroko$ci kabin ustepowych i otworéw drzwiowych (do toalet z korytarza i wewnetrz-
nych w toaletach)

- nie dostosowanie toalet dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i analiz zaleca sie sporzadzenie i wykonanie projektu budowlano-

wykonawczego obejmujgcego zakresem:

- likwidacje przeszkdd dla oséb niepetnosprawnych w postaci progéw i nienormatywnej slusarki i stolarki
drzwiowej

- dostosowanie jednej z toalet na potrzeby oséb niepetnosprawnych

- remont toalet



8.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Obecny stan techniczny toalet w budynku Biblioteki jest niezadowalajacy. Na skutek zuzycia technicznego
oraz nieprzystosowania dla oséb niepethosprawnych toalety wymagajg przeprowadzenia prac remontowych.
Dodatkowo zaleca sie wymiane slusarki aluminiowej na drodze komunikacji pomiedzy wejsciem do budynku
a toaletami w celu dostosowania szerokosci skrzydet drzwiowych dla potrzeb 0os6b niepetnosprawnych.

Prace projektowe dotycza:

wymiany $lusarki aluminiowej — szeroko$¢ drzwi przystosowana dla oséb niepethosprawnych

montazu nadprozy stalowych i poszerzenie otworéw drzwiowych do wejs¢ do toalet (wg projektu kon-
strukcyjnego, rys. K1)

rozebrania istniejgcych scianek dziatowych wskazanych wg projektu i montaz nowych scianek gipsowo-
-kartonowych na stelazu stalowym

demontazu istniejgcej i montazu nowej armatury oraz urzgdzen (muszle ustepowe, pisuary, umywalki)
skucia istniejacych oktadzin ceramicznych podidg i $cian oraz po naprawie wykonania nowych okftadzin
robot gipsowych i malarskich

remont istniejgcej instalacji wod-kan

remont istniejgcej instalacji wentylaciji

remont istniejacej instalacji elektryczne;j

remont istniejgcej instalacji grzewczej (wymiana grzejnikow)

9. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Zestawienie powierzchni toalet (projekt):
Lp POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m?]
1 TOALETA MESKA 14,74
2 TOALETA DAMSKA 14,88
RAZEM 29,62

9.1. Wymiana slusarki aluminiowej

zdemontowac $lusarke drzwiowg opisang na rysunkach jako D1 i D2
wykonaé i zamontowa¢ nowg slusarke o parametrach jak na rys. 11 — kolor dostosowac¢ do koloru istnie-
jacych drzwi zewnetrznych

9.2. Remont toalet (pomieszczenia 1i 2)

Wyburzenia i demontaz (wg rys. 4):

demontaz istniejgcych skrzydet i oscieznic drzwiowych
wyburzenie/demontaz istniejgcych scianek dziatowych w toaletach
poszerzenie otworow wejsciowych do toalet

demontaz parapetow

demontaz kaloryferow

demontaz armatury tazienkowej

skucie oktadzin ceramicznych $cian i podtég w toaletach

demontaz plyt przykrywajacych kanat oraz stalowej ramy brzegowe;j
relokacja wpustu podiogowego w pom. 1

likwidacja podejs¢ pod pisuary

Domurowania i montaz (wg rys. 5) — roboty budowlane:

montaz nadprozy stalowych w poszerzonych otworach drzwiowych do toalet (wg projektu konstrukcyjne-
go, rys. K1)

montaz $cianek dziatowych:

- 8ciana 7,5cm — stelaz stalowy gr. 50mm + plyta gk wodoodporna gr. 12,5mm dwustronnie — $ciany na
petng wysokosé pomieszczenia (317cm)

- ciana 7,5cm — stelaz stalowy gr. 50mm + ptyta gk wodoodporna gr. 12,5mm dwustronnie — $ciany do
wysokosci 230cm

- Sciana instalacyjna — stelaz stalowy gr. 50mm + ptyta gk wodoodporna gr. 12,5mm jednostronnie —
Scianki na petng wysokos¢é pomieszczenia (300cm)

montaz drzwi wg zestawienia na rys. 11

wykonanie wpustu podtogowego we wskazanym na rysunku miejscu

likwidacja progu pomiedzy przedsionkiem zapachowym a kabinami / komunikacjg poprzez wykonanie w



przedsionku zapachowym posadzki o spadku 3% - spadek prowadzi¢ od sciany (dzielacej przedsionek
zapachowy i kabiny ustepowe / komunikacje) w kierunku kanatu. W kabinach / komunikacji uzupeti¢ i
wyréwnaé posadzke.

- wyréwnanie podioza wylewka cementowg

- stalowg ramke kanatu wymieni¢ na nowg wykonang ze stali nierdzewnej

- montaz sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym wg rys. 7 — Uwaga: w
zabudowie rur PCV instalacji wodnej w przedsionkach zapachowych nalezy zainstalowa¢ w miejscach
zaworow kratki rewizyjne z PCV 20x20cm w kolorze biatym (4 szt.)

- istniejgca czujke sygnalizacji p.poz. nalezy przenie$é na ptaszczyzne sufitu podwieszonego

- montaz parapetéw z konglomeratu gr. 3cm w kolorze jasnoszarym

- tynki sprawdzi¢ i naprawi¢ oraz przygotowac¢ podtoze pod ceramike na $cianach uktadang do wys.
230cm, pas powyzej ceramiki do sufitu podwieszonego wyprostowac, naprawi¢, wyszpachlowac¢ i poma-
lowac farbg emulsyjna lateksowg w kolorze biatym NCS S0500-N — 53,28m? (w tym sufit)

- wykonanie nowych okfadzin ceramicznych w toaletach

- posadzka i sciany (P1 — wg rys. 10) — ptytki gresowe, 40x40cm, jasnoszare — ptytki ceramiczne podto-
gowe, szkliwione, prasowane na sucho, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, o nasigkliwo-
$ci wodnej E<0,5%, reakcja na ogien - klasa A1 — 91,40m?
- §ciany (P2 — wg rys. 10) — mozaika, 30x10cm kostka 2x2cm, kolor czerwony - ptytki szkliwione, do wy-
konywania oktadzin $ciennych wewnatrz budynkow — 2,50m?
- &ciany (P3 — wg rys. 10) — mozaika, 30x10cm kostka 2x2cm, kolor niebieski - ptytki szkliwione, do wy-
konywania oktadzin $ciennych wewnatrz budynkow — 2,70m?
- §ciany (P4 — wg rys. 10) - ptytki ceramiczne, 20x25cm, biate matowe - ptytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%, do wykonywania oktadzin sciennych wewnatrz pomieszczen w
budownictwie ogdlnym, reakcja na ogien - klasa A1 — 51,41m?
- Fuga 1mm (ptytki $cienne i podtogowe) kolor: srebrny.
Grubos¢ fugi w mozaice jak przewidziat producent. Styk posadzki ze $ciang - silikon w kolorze posadzki.
Narozniki wewnetrzne - silikon w kolorze fug. Narozniki zewnetrzne — katowniki aluminiowe (detal wg
rys. 12).
UWAGA: Plytki podtogowe uzyte rowniez na Scianach do wys. 120cm - fugi z podtogi powinny sie zga-
dzac¢ z fugami na $Scianach.

- montaz nowej armatury i urzgdzen (miski ustepowe, pisuary, umywalki) wg rys. 6 10

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Do realizacji zadania nalezy stosowac¢ wylacznie materiaty posiadajace stosowne swiadectwa, certyfi-
katy, atesty i aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodnosci z PN.

10. WYTYCZNE BRANZOWE

10.1. Konstrukcja

Dotyczy dwoch otworéw drzwiowych pomiedzy korytarzem a przedsionkami zapachowymi — D3 i D8.

a) W przypadku sciany murowanej nalezy zastosowac¢ nadproza stalowe. W kazdym otworze drzwiowym
dwie sztuki dtugosci 140cm dla otworu 100cm w Swietle.

b) W przypadku sciany zelbetowej poszerzy¢ otwédr do 100cm bez koniecznosci stosowania nadprozy.

10.2. Instalacja wod-kan

Nalezy pozostawi¢ i obudowaé wg PB Architektury instalacje tranzytowa (wodng) przebiegajaca przez
przedsionki zapachowe z zastosowaniem kratek rewizyjnych do zawordéw. Natomiast pozostatg czesé
instalacji wod-kan z uwagi na jej zuzycie techniczne nalezy w catosci ( w obrebie pomieszczen toalet)
wymieni¢ doprowadzajac do poszczegdlnych przyboréow . Szczegotowy projekt tych rozwiagzan nie jest
przedmiotem tego opracowania.

10.3. Instalacja wentylacji

W kazdym z pomieszczen (przedsionki zapachowe) znajdujg sie wloty do kominéw wentylacyjnych. Nalezy
zastosowa¢ wentylacje mechaniczng wyciggowg z zastosowaniem mechanicznych wentylatorow
wyciagowych, kanatéw wentylacyjnych fi100. W ramach okiennych nalezy zastosowa¢ nawiewniki o dtugosci
40cm.

10.4. Instalacja elektryczna

Nalezy wykona¢ w ramach danego pomieszczenia nowgq instalacje zasilajgcg oprawy $wietlne (rys. 9 PB
Architektury). Montaz nowych opraw oswietleniowych -plafoniery i kinkiety (wg rys. 9) wyposazone w
mikrofalowy czujnik ruchu — oswietlenie wigczane po otwarciu drzwi do przedsionka zapachowego (drzwi D3
i D8)

10.5. Instalacja CO

Istniejgca instalacja CO pozostaje bez zmian. Wymieni¢ nalezy stare grzejniki zeliwne, zeberkowe na
grzejniki nowej generacji o tych samych parametrach cieplnych.



11. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ponizsze informacje stanowig  podstawe do  opracowania .Planu bezpieczenhstwa

i ochrony zdrowia”, ktory to obowigzek spoczywa na Kierowniku Budowy (robét). Kierownik powyzszy powi-

nien prowadzi¢ staty nadzér nad wszelkimi prowadzonymi robotami budowlanymi. Podczas planowanych ro-

bét budowlanych nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia podanych

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6. 02. 2003 r. / D.U. Nr 47 poz. 401 /.

Przed rozpoczeciem roboét budowlanych nalezy zagospodarowaé teren budowy. Przede wszystkim nalezy

poinformowac:

- o prowadzonych pracach budowlanych (tablica informacyjna i ostrzegawcza),

- zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwoscig wejscia osob postronnych, przewidzie¢ miejsca sktado-
wania materiatéw i odpadéw (np. gruzu)

Przed przystgpieniem do kazdego zakresu robét budowlanych Kierownik robét powinien:

- poinformowac pracownikéw o zagrozeniach wynikajacych z zakresu planowanych prac, czynnosci i spo-
sobu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to szczegdlnie prac wykonywanych na wysokosci powyzej
1,5m)

- zobowigzaé pracownikéw do stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej

- sprawdzac czy prawidtowo zostaty zabezpieczone stanowiska pracy na wysokosci.

Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:

Roboty budowlane:
Zachowac¢ bezpieczne warunki prowadzenia prac budowlanych przez pracownikéw posiadajgcych stosowne,

wymagane uprawnienia, ze szczegélnym uwzglednieniem dla:

a. prac prowadzonych na wysokosci, w zaleznosci od przyjetego typu rusztowan, zapewnienia ich uziemie-
nia, przegladéw, transportu i sktadowania materiatow.

b. robot zbrojarskich prowadzonych na wysokosci, zapewnienia bezpieczenstwa transportu materiatow (za-
wiesia, miejsce sktadowania, sposéb transportu) i odpowiednich warunkéw prowadzenia prac (dostep, ba-
rierki ochronne, etc).

c. robot ciesielskich i dekarskich prowadzonych na wysoko$ci z uzyciem materiatéw tatwopalnych i sprzetu
specjalistycznego, ewentualnych prac spawalniczych, prac prowadzonych z uzyciem materiatdw w wysokiej
temperaturze. Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednig odziez ochronng oraz wyposazy¢ ich w bez-
pieczne, sprawne i dopuszczone do stosowania w budownictwie maszyny, narzedzia i urzadzenia wtasciwe
dla danego rodzaju robét.

Roboty wykonczeniowe:

Zachowa¢ warunki bezpiecznego prowadzenia robét wykonczeniowych z zachowaniem warunkéw BHP z
uwzglednieniem:

a. kolejnosci i koordynaciji prac wykonczeniowych

b. prac prowadzonych z uzyciem materiatéw fatwopalnych i trujgcych (farby, kleje, rozpuszczalniki, materiaty
izolacyjne)

c. prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, malowanie natryskowe, roboty
izolacyjne)

Wymogi stawiane pracownikom:
Kazdy pracownik bioracy udziat w procesie budowlanym powinien spetnia¢ wymagania stawiane przez prze-

pisy BHP, a w szczegdlnosci:

a. posiadac¢ wazne badania lekarskie

b. posiada¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej pracy

c. by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy

d. by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP. W przypadku prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw, przypominajacy zagrozenia i warunki bez-
piecznego prowadzenia prac

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom:
W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac budowlanych, nalezy

stosowac nastepujace Srodki techniczne:

a. prawidtowo funkcjonujgce urzadzenia elektryczne, posiadajgce aktualne badania skutecznosci zerowania
oraz wyposazone w sprawne wytgczniki awaryjne.

b. urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:

- wskazniki przecigzen, wytagczniki krancowe

- wskazniki nadmiernego stezenia substancji niebezpiecznych (np. gaz)

- wskazniki przegrzania urzgdzenia, wytaczniki termiczne

C. urzadzenia sterownicze:



- dostepnos¢ i ergonomia urzadzeh samoczynna regulacja bezpiecznych warunkéw pracy, bez mozliwosci
przypadkowej ich zmiany

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych robét, nalezy stosowaé naste-
pujace srodki organizacyjne:

a. ustalenie prawidtowej technologii wykonywania robét, wynikajacej z dokumentacji projektowej

b. przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjnej

c. zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych stosowne uprawnienia i badania
pracownikow

d. wyposazenie pracownikow w sprawne, dopuszczone do stosowania w budownictwie maszyny i urzadze-
nia

e. optymalny dobér i podziat na grupy pracownikéw

f. zapewnienie wlasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy etc)



