UWAGA: istniejgcq czujke sygnalizacji p.poz. nalez
przenies¢ na pfaszczyzne sufitu podwieszonego

UWAGA: w zabudowie nalezy zainstalowaé w miejscach zawordw
kratki rewizyjne z PCV 20x20cm w kolarze biafym (4 szt.)

PRZEKROJ A—A

plafoniera sufit podwieszony: ptyta qgips—karton gr. instalacja wodna listwowy sufit podwieszon
nastropowa 12,5mm na stelazu stalowym, kolor biafy z rur PCV H=257cm Qgtmejqcy)
OPIS WARSTW STROPOW:
W1
— plytki gresowe
— wyrdwnanie podfoza wylewka cementowgq
— gfadz cementowa 4 cm
— 1x papa smofowa (klejona na zakfadke)
— piyty z wefny mineralnej 6 cm
— — izolacja (2 x papa na lepiku)
| — chudy beton zatarty 12 cm
parapet z konglomeratu 31 % | HH H — ubita ziemia warstwa
gr.3cm w kolorze ‘\ H HH H Wo:
jasnoszarym frmanow = 1 HH : SBE — ptytki PCW
4 H dE d b N | > — podkfad betonowy 3 cm
o i o — 1 x papa smofowa (klejona na zakfadke)
Q (01 :ﬂ) (010 :ﬂ) =P ' — 2 x pfyta pilsniowa porowata 12,5 mm
kaloryfer - | H 1 — paroizolacja (1 x papa asfaltowa nr 500 klejona na zakfadke)
2] — pfyta zelbetowa — przepona 4 cm
— strop z pfyt prefabrykowanych 25 cm
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UWAGA: wykona¢
spadek w posadzce
w kierunku kanatu

kanat szer. 55cm
UWAGA: stalowg ramke
kanafu wymieni¢ na nowgq
wykonang ze stali
nierdzewne]j

kanat szer. 55cm
UWAGA: stalowg ramke
kanafu wymieni¢ na nowgq
wykonang ze stali
nierdzewne]j

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Temat

REMONT TOALETY W CELU DOSTOSOWANIA DLA
POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH -
BIBLIOTEKA W CIESZYNIE
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