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ZESTAWIENIE STAL UWAGL
. Stal profilowana: S235JR.
CIEZAR CALKOWITY N1 2szt. 96,32 kg Beton wg PN-EN 206-1.
CIEZAR CALKOWITY N1 1szt. 48,16 kg Klasa C16/20; klasa ekspozycji XCO.
Otulina stali zbrojeniowej c=20mm.
= 8 _|podkladka_#17mm PN=EN IS0 7091 Stal zbrojeniowa ¢ St35-b-500.
N 8 |nakretko M16-5-B PN-EN IS0 4052 Belke opiera¢ na Scianie na poduszkach betonowych zbrojonych siatkq
%é 2 4 |Pretd16 220 1,58 0,39 1,40] S2350R Z pretdw o srednicy 86mm o oczku Sx5cm, lub na blachach stalowych
Sx| 1 2 _|HEAT00 1400 16,/0 | 23,38 46,76 | S235JR gr.12mm podfozonych pod stopki ksztattownika.
== Przed wykonaniem sprawdzi¢ wymiary na budowie.
Nr | ilos¢ |przedmiat dlugose[mm] |ciezar[kq/m]|ciezar[kg/szt]| cigzar[kg]] uwagi Lokalizacje nadprozy pokazano na rzutach architektury.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Temat Biuro
REMONT TOALETY W CELU DOSTOSOWANIA DLA : . : .
POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYGH - Architektoniczne Ustugi Projektowe

BIBLIOTEKA W CIESZYNIE Zbigniew Drapa, Katowice ul. Styczniowa 25b

Inwestor

Branza: Konstrukcja

Uniwersytet Slaski Iarctaconicone Ushot Projtowe
Katowice 40-007 Faza opracowania: Rys.

ul. Bankowa 12 PROJEKT BUDOWLANY nr K1
Adres inwestycji Temat: ) Data

Cieszyn, ul. Niemcewicza 8 NADPROZA wrzesien 2013r.
Projektowat: mgr inz. Damian Szydlak

nr upr. SLK/0691/POOK/05 skala
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