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1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Dokumenty

¢ Inwentaryzacja remontowanych pomieszczen sanitariatow wykonana przez tut. Pracownig,
o Projekt budowlany architektoniczny remontowanych pomieszczen wykonamy przez tut. Pracownie,
o Wizja lokalna istniejacych pomieszczen.

1.2 Obowigzujace Prawo Budowlane i PN

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

e Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji sanitarnych

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacii instalacji sanitarnych dla remontowanych pomieszczen
toalet, celem dostosowania ich dla potrzeb osob niepetnosprawnych w budynku Uniwersytetu Slaskiego przy
ul. Niemcewicza 8 w Cieszynie.

3  ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuie:
o \Wykonanie nowej instalacji wod. —kan.,
o Dobor grzejnikow,
¢ Rozwigzanie wentylacji pomieszczen sanitarnych.

4  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

41 Dane inwestycji

o Nazwisko i adres wiasciciela lub zarzadcy: Uniwersytet Slaski; Katowice 40-007, ul. Bankowa 12
e Lokalizacja: Cieszyn, ul. Niemcewicza 8

5 STAN ISTNIEJACY

5.1  Opis stanu istniejacego

Istniejace instalacje sanitarne:

Instalacje wod. — kan.

W toaletach: damskiej i meskiej sanitariaty podtaczone sg do istniejgcych dwoch piondéw kanalizacyjnych
DN100 (cze$ciowo wykonanych z zeliwa). Woda zimna i ciepta pobierana jest z instalacji wody prowadzonej ponad
drzwiami wejSciowymi do sanitariatow, rurociggami @63PP. Stan istniejacych instalacji oceniono jako zty i
wymagajacy remontu.

Instalacja c.o.

W toaletach znajdujg sie dwa grzejniki wykonane z ogniw Zeliwnych zabudowane pod oknami. Kazdy
grzejnik sktada sie z 12 ogniw H=60cm.

Instalacja wentylacji

Toalety sg wentylowane grawitacyjnie poprzez istniejace kominy wentylacyjne.
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5.2  Elementy instalacji wod. - kan., c.o. i wentylacji

W ramach dziatan inwestycyjnych przewiduje sig m. in. :

remont pionéw kanalizacji sanitarnej w obrebie remontowanych pomieszczen,

remont istniejacej instalacji wody zimnej i cieptej w obrebie pomieszczen toalet (zaznaczono na rysunkach),
wykonanie nowych podejs¢ instalacji wod. — kan. pod projektowane elementy wyposazenia sanitarnego,
dobér grzejnikdw i przewodow doprowadzajacych w pomieszczeniach toalet,

dobdr wentylatoréw wyciggowych oraz nawiewnikéw okiennych dla pomieszczen sanitariatow.

6 STAN PROJEKTOWANY - INSTALACJA WOD. - KAN.

6.1 Urzadzenia sanitarne

Wezty sanitarne wyposazone bedg w :
ceramike,
- baterie,
- odptywy z urzadzen,

Urzadzenia bedq skfadaty sie z nastepujacych elementow :

- muszla wiszaca ze spitukiwaniem 5/7,51 + deska + przektadka akustyczna + konstrukcja wsporcza do
muszli wiszacej do zabudowy lekkiej,

- umywalka + element montazowy + syfon butelkowy + zawory katowe + bateria stojaca
jednouchwytowa + konstrukcja wsporcza do umywalki do zabudowy lekkiej,

- pisuar + zawor sptukujacy do pisuaréw,

Do odprowadzenia $ciekdw z podidg zastosowano odptyw tazienkowy z nasadkg @75 (wymiana istniejace;
kratki)
6.1.1  Sanitariaty

Umywalki —-podwieszane ( bez nogi stojacej ani pétnogi ),
Miski ustepowe —podwieszane, system dolnoptukdw zabudowanych, obudowane ptytami G/K,
Pisuar — podwieszany na stelazu montazowym pod pisuar z zaworem natynkowym do zabudowy suche;j.

6.1.2 Baterie

Umywalkowe — zwykte stojace
Wszystkie umywalki wyposazone w syfony U-ksztattowe ( rurowe ) z systemem zawordw odcinajacych syfon.

6.2 Instalacja wody zimnej i cieptej

Remontowane sanitariaty zasilane bedg w zimng i cieptg wode z istniejacej instalacji wodociggowej @63PP
prowadzonej ponad drzwiami wejsciowymi do toalet — docelowo w przestrzeni sufitu podwieszanego. Projektuje sie
na odejSciu od instalacji wigczeniowej zabudowe zawordéw odcinajacych w szafkach zaworowych $ciennych.
Zaprojektowano mozliwo$¢ odciecia od instalacji wody, odrebnie toalety damskiej i meskiej.

Projekt obejmuje doprowadzenie wody zimnej i cieptej do poszczegdlnych punktéw poboru w weztach
sanitarnych :

Toaleta meska
- zostang zabudowane: 2x umywalka porcelanowa z bateriami stojacymi jednouchwytowymi, 3x miska

ustepowa z dwustopniowym sptukiwaniem ( 5/7,51 ), 1x pisuar z zaworem, zawdr czerpalny wody zimnej i cieptej
ze zlaczka do weza, wpust podiogowy @75 tazienkowy,
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Toaleta damska oraz dla 0sb niepetnosprawnych

- zostang zabudowane: 3x umywalka porcelanowa z bateriami stojgcymi jednouchwytowymi (w tym
jedna umywalka przeznaczona dla 0sdb na wozkach), 3x miska ustepowa z dwustopniowym sptukiwaniem (
5/7,51 ) (w tym jedna miska ustepowa przeznaczona do korzystania oséb na wdzkach),

6.21  Zapotrzebowanie wody

Wyznaczono zgodnie z PN-92/B-01706 ,Instalacie wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”.

Wyposazenie w punkty czerpalne — toaleta meska :

- 2 x umywalka q= 2x0/14 = 0,28dm3/s
- 3 x pluczka zbiorn. q= 3x0,13 = 0,39dm%/s
-1 X pisuar qg= 1x030 = 0,30dm3s
- 1 x zawdr czerpalny wody zimnje i cieptej qg= 1x014 = 0,14dm3/s -
2gn = 1,11dmd%s

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono ze wzoru
q=0,698e( Xgn )%5-0,12=0,698e( 1,11 )°5-0,12 = 0,61dm?s = 2,20m3h

Wyposazenie w punkty czerpalne - toaleta damska :

0,42dm3/s
, 0,39dm3/s

-3 x umywalka
-3 X pluczka zbiorn.

Zagn = 0,81dm3/s

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono ze wzoru
q=0,698+( Zgn )*5-0,12=10,698+ 0,81 )°5-0,12=0,51dm?%/s = 1,84m%h

6.2.2 Przewody i armatura

Piony i podejscia pod przybory i grupy przyboréw wykonaé w technologii rur polietylenowych
warstwowych z warstwg przewodowg z polietylenu sieciowanego, z rdzeniem usztywniajgcym z rury
aluminiowej i warstwg zewnetrzng z polietylenu wysokiej gesto$ci. Rurociagi musza spetnia¢  wszystkie
wymagania stawiane systemom wodociggowym wody pitnej zaréwno dla wody zimnej jak i cieptej wody uzytkowej.

Potaczenia rur zaleca sie wykona¢ jako zaciskane. Armature odcinajaca, ze wzgledu na sposoéb
prowadzenia, przyjeto przed kazdym urzadzeniem odbiorczym. Armature miedziang albo mosiezng przyjeto
typowg - zawory odcinajagce kulowe podtynkowe ( dla odbioréw taczonych ,na sztywno® ) oraz
¢wiercobrotowe dla odbioréw taczonych za pomocg wezykow elastycznych przytaczeniowych.

Przewody rozdzielcze poziome i piony nalezy prowadzi¢ czesSciowo w przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz w $cianach w miejscach jak pokazano na rzutach (zezwala sie na prowadzenie przewoddw w posadzce).
Podejscia pod odbiory w $cianach. Utozenie rur cwu winno by¢ nad wodg zimng celem uniknigcia roszenia rur.
Przy prowadzeniu w bruzdzie nalezy rure owingé warstwg migkkiego materiatu ( tektura falista, folia ) i
zapewni¢ jej niewielki luz w miejscach zmiany biegu instalacji. Dla utatwienia montazu, rure przed
przykryciem nalezy umocowa¢ w dnie bruzdy ( punktowo ). Nastepnie nalezy przykryé warstwg tynku o
grubo$ci min. 2,5cm. Jest wskazane aby stosowaé siatke wzmacniajacq warstwe tynku. W takich warunkach
rurociag funkcjonuje poprawnie a praca rury pod wplywem temperatury wody wyraza sie niewielkimi jej
ruchami oraz koncentracjg naprezen wewnetrznych w Sciankach.

Przechodzeniu rurociggdw przez $ciany muszg towarzyszy¢ okreslone warunki. A wigc rura powinna
by¢ umieszczona w obejmie z materiatu nie powodujacego jej uszkodzenia np. z innego tworzywa. Nie
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nalezy prowadzi¢ rury nieostonietej, narazonej na styk z betonem a tym samym uszkodzenia jej powierzchni
przez rbzne chropowatosci betonu podczas pracy rury. Z tych samych wzgledéw nie nalezy umieszczaé rury
w ostonie ( innej rurze ) z metalu. Jedyny dopuszczalny przypadek prowadzenia rury w $cianie nieostonietej
dotyczy wykonania w tym miejscu punktu statego i zalanie jej betonem na sztywno, w takich warunkach rura
nie ma mozliwosci pracy, rowniez uszkodzen.

Instalacja cieptej wody zapewnia uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i
nie wyzszej niz 60°C, jak réwniez umozliwia przeprowadzenie okresowej dezynfekciji termicznej przy temperaturze
wody nie nizszej niz 70°C.

Rurociagi wody cieptej i zimnej prowadzone w Scianach i nad stropem podwieszonym uktadaé w izolacji z
pianki poliuretanowej lub wetny mineralnej gr min. 20mm.

Miejsce doprowadzenia wody oraz trasy prowadzenia rurociggdw wody pitnej pokazano na rzucie (rys.1)
natomiast na rozwinieciu (rys.2) przedstawiono $rednice przewodéw i podej$¢ pod przybory.

6.2.3 Préby i odbiory

Wszystkie rurociggi muszg przej$¢, po zmontowaniu lecz przed przykryciem, test na szczelnosc.
Cisnienie prébne powinno by¢ rowne 1,5 krotnej wartoSci ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Instalacja
nie powinna wykazywac¢ przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu 20 minut manometr nie wykazuje spadku ci$nienia.

Badanie instalacii cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie Raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz
wodg o temperaturze 55°C. probe na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Wazne, aby w czasie préby temperatura wody nie ulegta zmianie, gdyz moze zafatszowa¢ wynik.

6.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitame z remontowanych sanitariatéw bedg odprowadzane do dwéch pionéw kanalizacji
sanitarnej:

- istniejacy pion DN100 (1) — nalezy wymieni¢ na nowy @110PP w obrebie remontowanej toalety

- istniejacy pion DN100 (2) — z podtaczonym poziomem kanalizacyjnym nalezy wymieni¢ na nowy @110PP
w obrebie remontowanej toalety

- istniejace podtaczenie pisuaru w toalecie meskiej — zaslepic

Uwaga! Wszystkie istniejgce piony oraz poziomy nalezy podczas prac budowlanych sprawdzi¢ pod wzgledem
sprawnosci dziatania i droznosci oraz doktadnie zinwentaryzowa¢ trasy. Na etapie projektowania nie byta mozliwa
kompletna inwentaryzacja — instalacja cze$ciowo prowadzona w posadzce lub w $cianach.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w obudowie z ptyt G/K,

6.3.1 llos¢ Sciekow

Max natezenie odptywu dla przykanalika sanitarnego odbierajgcego $cieki z remontowanych toalet:

- 5  x umywalka AWs = 5 x 0,50 = 25
- 6 x pluczka zbiorn. AWs = 6 x 2,50 = 15,0
-1 X pisuar AWs =1 x 0,50 = 0,5
- 1 x wpust podtogowy @75 AWs =1 x 1,60 = 1,5
ZAWs = 19,50

a przeptyw obliczeniowy wynosi

gs = Ke SAW, = 0,7¢,/19,50 = 3,09dm?s.

6.3.2 Przewody kanalizacyjne

Projektuje sie wykonanie pozioméw sanitarnych i podejs¢ pod urzadzenia sanitarne z rur i ksztattek
PP/HT faczonych w kielichach przy uzyciu uszczelek gumowych pierscieniowych. Zastosowane przewody

5
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powinny charakteryzowac si¢ odpornoscig termiczng na przeptywajace $cieki: w przeptywie ciggtym do 75°C, a w
przeptywie chwilowym do 95°C.

Spadki podej$¢ od przybordw sanitarnych — wykonaé jako normatywne, nie mniej niz 2%. Spadki pozioméw
kanalizacyjnych nie mniej niz 1,5%.

Wszystkie piony zaleca sie wykona¢ w technologii niskoszumowej. Przymocowanie pionéw do $cian nalezy
wykona¢ uchwytami metalowymi. Kazdy odcinek rury pionowej musi posiada¢ przynajmniej jedno zamocowanie
state nieruchome przy podstawie kielicha rury lub ksztattki w odlegtosci dla pionu 1<2,0m a dla podejscia |
<10d.

6.3.3 Préby i odbiory

Badanie szczelnoéci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom :
- podejécia i przewody spustowe ( piony ) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,
- przewody odptywowe ( poziomy ) sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Odbiorowi podlegajg :
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,
- sposéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

6.4 lzolacja termiczna

Przewody wody cieptej zaizolowaé termicznie izolacjg z pianki polietylenowej o grubosciach minimum
20mm.

6.5 Wykonanie robot

7
7

UWAGI OGOLNE:
e instalacje wykonane jako kryte.

Laczenie elementdw instalacji mozna wykonaé w temperaturach ujemnych ( nawet do -15°C ).
Nalezy jedynie uwaza¢ aby podczas tych prac nie spowodowaé uderzen mechanicznych w rure ( faczniki )
gdyz wieksza krucho$¢ w tej temperaturze moze spowodowaC mikropekniecia, kiére mogg da¢ poczatek
korozji materiatowej.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych, tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe", ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej i Klimatyzacii
a takze katalogami technicznymi i instrukcjami montazu producentéw rurociggdw oraz wyposazenia.

STAN PROJEKTOWANY - INSTALACJA GRZEWCZA

.1 Opis projektowanej instalacji

Projektuje sie wymiane istniejacych grzejnikow Zeliwnych cztonowych na grzejniki ptytowe przeznaczone do
zabudowy w tazienkach .

711 Grzejniki

Przewiduje sie zastosowanie grzejnikow:
- plytowych ocynkowanych zabudowanych w tazienkach (zasilanych z boku),

Grzejniki ptytowe o wysokosci 600mm zabudowa¢ pod oknami, wzdluz $cian zewnetrznych (zgodnie z
rysunkami), na wysoko$ciach 10-15¢cm nad posadzka, zapewniajgc minimalng odlegtos¢ 10-12cm géry grzejnika od
parapetu.

6
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W celu podigczenia grzejnikéw plytowych ocynkowanych do instalacji nalezy zastosowa¢ zawory termostatyczne
katowe i zawory odcinajace katowe. Na korpusy zaworow termostatycznych grzejnikow zabudowaé glowice
termostatyczne z whudowanym czujnikiem termostatycznym. Glowice powinny mie¢ mozliwosé blokady.

Dobrano dwa grzejniki o mocy 1200W i wymiarach 22-600-90¢m.

71.2  Przewody

Podejscia do grzejnikow nalezy wykonac z rur i ksztaltek stalowych DN15 lub wykorzystat istniejace gatazki po
stwierdzeniu ich stanu jako poprawnego.

Podejscia do grzejnikéw zaleca sig prowadzic w bruzdach $ciennych.

7.1.3 Regulacja

Regulacje hydrauliczng przeprowadza sie:
- przy grzejnikach poprzez zastosowanie zaworow termostatycznych,

7.1.4  Proby iregulacja

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy caly ztad podlegajacy probie kilkakrotnie przepiuka¢
woda,

Badanie szczelnoSci nalezy wykonaé przed izolacja przewodéw i zakryciem rur w bruzdach.

Po napeinieniu instalacji wodg nalezy jq dokladnie odpowietrzy¢é i dokonaé przegladu wszystkich
elementow instalacji, sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich polaczen. Probe szczelnoci uznaje sie za pozytywng
jezeli po uplywie 20min. proby pod cisnieniem 0,4MPa:

- manomelr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdza sie przeciekow ani roszenia, szczegdlnie na polaczeniach, szwach, diawicach.

Przed przystapieniem do proby na goraco instalacja winna pracowaé 72 godziny. Probe na goraco
przeprowadza si¢ przy parametrach (80/60°C). Podczas tej proby nalezy dokonaé przegladu wszystkich
potaczen, uszczelnien itp. Wszystkie zauwazone usterki nalezy usuwac. Probe uwaza sie za pozytywna,
jezeli nie stwierdza sie przeciekow lub roszenia a po ochlodzeniu instalacji brak uszkodzen.

7.1.5 lzolacja termiczna

Przewody umieszczane w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowa¢ cieplnie otulinami z pianki polietylenowej
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. Zmianami.

STAN PROJEKTOWANY - WENTYLACJA

Pomieszczenie toalet bedzie wyposazone w wentylacje podiaczong do komina wentylacyjnego grawitacyjnego.
8.1.1  Wentylacja nawiewna

Naptyw powietrza do pomieszczen bedzie odbywat sig z innych pomieszczen za posrednictwem otworow w
drzwiach 0 polu przekroju poprzecznego netto min. 200cm? oraz nawiewnikow nadokiennych higrosterowanych.
lloé¢ powietrza bedzie regulowana w funkcji wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Zostaty dobrane
nawiewniki higrosterowane 0 przeplywie powietrza 20-50 m*h.

8.1.2  Wentylacja wywiewna

Wywiew powietrza zostat rozwigzany przez zabudowe dwoch wspomagajacych .wyv\_riew w_entylatoré\n{ 0 wdajn. max
300 m3 na wlocie do komina wentylacyjnego grawitacyjnego ( w miejscu istniejacej kratki wentylacyjnej) Wentylator
wywiewny wyposazony jest standardowo w klape zwrotng oraz lampke kontrolng.
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UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN i BN, , Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych " cze$¢ Il - ,Instalacje sanitarne i
przemystowe", ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wyd. przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r. oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”.

10  SPIS RYSUNKOW
N rys Tytut rysunku Skala
1 RZUT INST. WOD. - KAN. 1:50
2 ROZWINIECIE INSTALACJI WOD. — KAN. -

11 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zadania inwestycyjnego

Remont instalacji sanitarnych obejmuje nastepujace roboty :

- oznakowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej, przygotowanie
placu sktadowania materiatéw,

- wyznaczenie stref ochronnych,

- wykonanie wykopdw,

- dowoz i roztadunek materiatéw budowlanych,

- montaz gazociggu,

- montaz rur sieci kanalizacyjnej i studni,

- zasypanie wykopdw,

- odtworzenie nawierzchni i inne nie wymienione wyzej roboty.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Szczegolne zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych moga wystapi¢ przy:
- roztadunek materiatow budowlanych,
- wykonywanie wykop6w i prace w nich ( ryzyko przysypania ziemia, gtebo-
ko$¢ wieksza niz 1,5m ),
- prace w poblizu sieci wodociggowej ( ryzyko spowodowania nieszczelnoSci
sieci ).

3. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Przed rozpoczeciem robot, zagospodarowany plac budowy powinien by¢ sprawdzony przez
kierownika budowy w zakresie :
- czy wykonano oznakowanie placu budowy i czy wyznaczono strefy niebezpiecz-
new obrebie budowy,
- czy wykonano i zamontowano pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne i
socjalno- bytowe.
3.1. Oznakowanie
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W obrebie terenu wykonywanych robdt miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgradzane i
oznakowane w sposob sygnalizujgcy niebezpieczenstwo. Ogrodzenie i oznakowanie powinno by¢ tak
wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

3.2. Strefy niebezpieczne

Za strefy ( obszary ) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadkiem przedmiotow lub
materiatow albo wpadnieciem czlowieka do zagtebienia.

3.3. Sktadowanie materiatow

Skfadowanie materiatow budowlanych powinno odbywaé sie tylko w pomieszczeniach magazynowych
lub na placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposéb wiasciwy dla danego rodzaju materiatu.

Za wilasciwy uznaje sie taki sposoéb, ktory zabezpiecza przed przewrdceniem, zsunieciem lub
rozsunieciem sie stoséw materiatdw oraz zabezpiecza materialy przed zniszczeniem. Niedopuszczalne jest
opieranie sktadowanych materiatow o parkany, budynki wznoszone Iub tymczasowe, o stupy linii
napowietrznych itp. Przy skifadowaniu materiatbw nalezy zachowal co najmniej nastepujace odlegtosci :
0,75m od ogrodzenia i zabudowan, 5,00 od statlego stanowiska pracy. Pomiedzy skladowanymi stosami
materiatbw nalezy przejscie o szeroko$ci co najmniej 1,00m.

3.4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t

Kierownik budowy ma obowigzek zastosowa¢ odpowiednie S$rodki zabezpieczajace nie tylko w
przypadkach, w ktorych przewiduje to szczegotowy przepis prawny, ale i w tych okoliczno$ciach, w ktérych
dos$wiadczenie zyciowe wskazuje, ze praca jest niebezpieczna.

Ponadto, niezaleznie od dostarczenia pracownikowi S$rodkow bezpieczenstwa, kierownictwo ma
obowigzek dopilnowa¢ aby te Srodki byly stosowane.

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomocg S$rodkdéw technicznych, nalezy dbaé o to aby
pracownik, ktéremu powierza si¢ dang prace, miat niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z
zagrozeniami, jakie moga przy niej wystapi€, oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do
okre$lonej pracy.

3.5. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw niebezpiecznych na
terenie budowy

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania materiatdw, wyrobéw, substancji i preparatow
niebezpiecznych.

3.6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacje budowy nalezy przechowywa¢ na zapleczu zabezpieczajac przed zniszczeniem i
kradzieza.
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Katarzyna Dudek Katowice, wrzesien 2013r.
imie i nazwisko miejscowos¢, data
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(jednolity tekst : Dz. U. 22003 r., nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm. ) oSwiadczam, Ze:

P-BW — INSTALACJI SANITARNYCH
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CIESZYNIE

CIESZYN, UL. NIEMCEWICZA 8
nazwa projektu i adres inwestycji

Uniwersytet Slaski
Katowice 40-007

ul. Bankowa 12
dane inwestora

sporzadzony przez Katarzyne Dudek
imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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