Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.137.2016.DW

Szczegobtowy opis przedmiotu zamoéwienia/
Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamoéwienia

Czesé A — zestawy nagtasniajace, do nagrywania, urzadzenia RTV

Nr
indeksu Rodzaj urzadzenia wraz z wymaganymi,

o ) . X ! Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia oferowanego przez Wykonawce
minimalnymi parametrami technicznymi

W1/1- Mikrofon dynamiczny

90041 o do wokalu, reporterski

¢ dynamiczny neodymowy

e obudowa metalowa

o wigcznik

o zlgcze XLR:3 pin

e pasmo przenoszenia min. 40Hz-16kHz

e charakterystyka kierunkowa: kardioidalna

e czuto$¢ w poplu swobodnym bez obcigzenia
przy 1kHz do 2,7 mV/PA

e Impedancja min. 350 Ohm

W1/1- Uniwersalny pojemnosciowy mikrofon

90041 | studyjny z nie mniejszg niz 1 calowg membrang

e wykorzystywany do nagrywana perkusji i
fortepianu akustycznego

e metalowa obudowa

e kapsuta ostonieta metalowg siatkg

o wkiadka 1 calowa (nie mniej niz 25mm)
pojemnosciowa polaryzowana zewnetrznie

e pasmo przenoszenia min. 20Hz-20Khz

e impedancja wyjsciowa min. 1000hm




stosunek sygnatu do szumu max 88dB
czutos¢: -36dB, 1V/Pa (16 mV przy 94 dB
SPL) +/- 1dB

ciezar max. 682¢g

pobdr prgdu do 6mA

charakterystyka kierunkowosci: kardioidalna

W1/1-
90041

Kolumna aktywna

Moc RMS do 110 W

Pasmo przenoszenia min. 59 Hz - 20 kHz
Gtosnik wysokotonowy min.1"

Gtosnik niskotonowy min.10"

Wejscia: mikrofonowe: XLR/jack 6,3mm
liniowe: RCA/XLR

Whyjscia: liniowe: XLR

Korekcja brzmienia basy. tony wysokie (+/-
12dB)

Gniazdo statywowe

Wbudowany limiter

Wymiary max. 360x500x260 mm

Ciezar max. 12,9 kg

W1/1-
90041

Konsola audio

Analogowy mikser

Wejscia RCA CD/tape pozwalajgce podigczyc
MP3,

Wyjscie RCA pozwala na podtgczy¢
rejestratora

Min. 2 wysyiki na kanat: 1 pre/postfader i 1
postfader,

Min. 2 wielofunkcyjne powroty,

wyjscie control room, monitorowanie sygnatu
z efektem poprzez stuchawki

pokretto kompresji wbudowane kanaty




monofoniczne

e min. 4 kanaty z wejsciami mikrofonowymi i
preampami oraz dwoma z wejsciami liniowymi
mono,

e min. 4 kanaty stereo z wejsciami liniowymi,

e min. 24-bitowy procesor efektow

e wewnetrzny interface audio,

e Zbalansowane wyjscia gtdwne

W1/1-
88871

Kolumna (w zestawie z wyposazeniem: 2

mikrofony, statyw)

e przenosna, aktywna max. 20-cm (8") z
subwooferem oraz mocg wzmacniacza do
100 W

e obcigzenie gtosnikow do 200 W RMS
(odpowiada 400 W maks.)

e zestaw zawiera min. 2 mikrofony — (1 x
bezprzewodowy, 1 x podtgczony kablem)

o funkcja nagrywania na nosniki pamieci USB
oraz SD

e zintegrowane radio FM z pamiecig min. 22
stacji

¢ Interfejs Bluetooth

e wbudowany, akumulator

¢ obudowa — nadaje sie do wykorzystania na
zewnatrz pomieszczen

e wejscia USB oraz SD do odtwarzania
utworéw MP3 bezposrednio z nosnikow
pamieci USB np. pendrive'éw lub odtwarzaczy
MP3

e kotka oraz wyciggany uchwyt

e wodoodporna, obudowa typu ABS

e mozliwos¢ montazu na statywie — potozony na
dole kotnierz




mozliwos$é ustawienia w stosie z innymi
kolumnami z serii

wejscie AUX do podtgczenia np. iPhonal/iPoda
ztgcza minimum: 1 x wejscie USB, 1 x wejscie
SD/MMC, 1 x wejscie mikrofonowe jack 6,3
mm, 1 x wejscie mikrofonowe/instrumentalne
jack 6,3 mm, 1 x wejscie liniowe RCA stereo,
1 x wyjscie liniowe RCA stereo, 1 x wejscie
jack 3,5 mm

odtwarzane formaty: MP3, WMA
czestotliwosé mikrofonu: 199,6MHz

sekcja obstugi MP3 z podswietlanym
wyswietlaczem oraz funkcjg powtérzenia

min. 2-pasmowy equalizer - regulacja tondéw
wysokich i niskich

regulowany efekt echa

osobno regulowana gtosnos¢ mikrofonow
bezprzewodowych — dioda LED informujgca o
pracy

wigcznik/wytacznik na mikrofonie

funkcja wyciszenia

zasilanie mikrofonu: bateryjne

zasilanie kolumny: 230 V, 50 Hz

wymiary max. 28,5 x 40 x 25 cm
(szer./wys./gt.)

max. waga: 8 kg

Statyw do kolumn udzwig do 25 kg

W1/1-
88550

Zestaw bezprzewodowy do nagrywania
Dane techniczne:

Typ transmisji — min. 2,4 GHz
Zakres dynamiki systemu — min. 112dB
Zasieg do 100 m




e Pasmo przenoszenia — min.35 Hz - 22 kHz

¢ Maksymalny poziom wyj$ciowy - 1v Rms (2,8
v P-p)

e Maksymalny poziom wejsciowy - 1v Rms (2,8
v P-p)

¢ Maksymalna latencja - 4 ms
Odbiornik montowany do kamery
e Zasilanie bateryjne
e Antena Wewnetrzna
e Zigcze wyjsciowe
e Impedancja wyjsciowa — min. 300Q
e Wymiary —max. 111 mm x 65 mm x 52 mm
e Waga max. 190gm

Nadajnik bezprzewodowy nadajnik
przypaskowy

e Zasilanie — bateryjne lub MicroUSB
e Antena Wewnetrzna

e Zigcze wyjsSciowe - Blokowane gniazdo TRS
3,5mm

e Impedancja wyjsciowa — min 300Q
e  Wymiary max. 111 mm x 65 mm x 40 mm
e Waga max. 190gm
Mikrofon
e Zasada dziatania - Cisnieniowo-gradientowy

e konwerter impedanciji z wyjsciem
symetryzowanym elektronicznie

e Kapsuta - min. 0,10"
e Orientacja wzgledem osi - Przednia
e Pasmo przenoszenia — min.60Hz - 18kHz




Impedancja wyjsciowa — min. 3000Q
Maksymalny poziom SPL - 110 dB SPL (dla 1
kHz, 1% THD przy obcigzeniu 1 KQ)
Maksymalny poziom wyjsciowy - 189,0 dBu
(dla 1 kHz, 1% THD przy obcigzeniu 1 KQ)
Czutos¢ - -33,5dB, 1V/Pa (21,00mV przy 94
dB SPL) +/- 2 dB przy 1kHz

Réwnowazny poziom szumow, A-wazone —
max 25dB-A

Waga max. 1,00 g

Wymiary max. 12,00 mm (Wys.) x 4,5 mm
(Szer.) x 4,5 mm (Gt.)

Urzadzenie moze by¢é montowane na

standardowej kamerze z mocowaniem 3/8 lub
uchwyt do paska

W1/1-
90734

Dyktafon

Zasilanie bateryjne

Funkcje:

Kasowanie, Przenoszenie nagran, Filtr
gornoprzepustowy, Czytnik kart pamieci
Blokada przyciskéw

Aktywacja gtosem

Odtwarzanie plikow MP3

Regulacja czutosci mikrofonu
Regulacja predkosci odtwarzania
Wyswietlacz Czarno-biaty, LCD

Liczba nagran w folderze min. 200
Mikrofon stereofoniczny

Min. 3 tryby jakosci nagrania

Nosnik zapisu

Wewnetrzna pamieé, Karta pamieci




microSDHC, Karta pamieci microSD
e Format zapisu MP
e Pojemnos¢ pamieci min.4 GB
o Mozliwos¢ podigczenia zewnetrznego
mikrofonu
o Wejscie stuchawkowe

W1/1- Zestaw akcesoriow do rejestratora
90240 | dzwieku Zoom H4nSP (wskazany rejestrator w
posiadaniu Zamawiajgcego)
e stona przeciwwietrzna,
o kabel ttumika do podtgczenia wyjscia linii H4N
do wejscia mikrofonu i kamery,
e rozgateznik kabla, aby umozliwi¢ jednoczesne
monitorowanie stuchawek,
e zasilacz sieciowy
e przewdd USB.
W1/1- Telewizor
90485 | e przekatna ekranu min. 40”

e rozdzielczo$¢ co najmniej 1920 x 1080 (Full
HD)

¢ technologia wyswietlania LED

e przegladarka internetowa

¢ wbudowany tuner

o DVB-S2 (cyfrowy satelitarny)
DVB-T2 (cyfrowy naziemny)
DVB-S (cyfrowy satelitarny)
DVB-C elektroniczny przewodnik po kanatach
telewizyjnych

¢ funkcja nagrywania video w formacie
cyfrowym

e t3gcznosé bezprzewodowa WI-FI

e Min. 2 ztgcza HDMI

e Min. 2 ztgcza USB




o Zigcze CI

o Wejscie antenowe

o Wejscie Ethernet (LAN)

e Eurozigcze (SCART)

e Gniazdo stuchawkowe

o Woyjscie audio cyfrowe (optyczne)
e Moc gtosnikéw min. 2x5W

¢ Klasa energetyczna A+

o pilot

Czes$¢ B- Osprzet RTV -kable

Nr
indeksu de;a; urzqdzenla wraz z wymaganyml, Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia oferowanego przez Wykonawce
minimalnymi parametrami technicznymi
W1/1- Kabel
89340 |e HDMI-HDMI
o dlugosé min. 1,8 m
W1/1- Kabel
90869 e HDMI-HDMI
e Diugos$¢ min. 1.8m
e Zigcze 2x meskie
e katowy 90" Gold v1.4
W1/1- Kabel
90868 | e Jack 3.5 - Jack 3.5 (wtyk-gniazdo)
e Diugo$¢ min. 10 m
W1/1- Kabel
90868 e HDMI-HDMI
e Dlugos$¢ min. 15m
W1/1- Kabel
90685 |e HDMI-HDMI
dtugo$é min. 20m
W1/1- Kabel
89896 | e Zigcze 2x meskie




e HDMI - HDMI
Dtugosé min. 15m

W1/1- | Kabel

88738 e Jack wt.3,5/wt.3,5 mono
e Diugos$¢ min. 10 m

W1/1- Kabel

88738 e Jack 3,5st wt.-wt. stereo
e Ditugo$¢ min. 10m

W1/1- Kabel

88893 | ¢ HDMI-HDMI

e Dlugosé min. 10m




