Zakacznik nr 2 1 do SIWZ nr DZP.381.087.2017.DW

Szczegolowy opis techniczny/Opis techniczny oferowanych urzadzen

Czesé 1

Nazwa sprzetu / minimalne parametry

wymagane przez zamawiajacego

Opis techniczny oferowanego sprzetu

Urzadzenie wielofunkcyjne 1 szt.

Ogdlnie typ: wielofunkcyjne mono formatu A4
Szybkos$¢: min. 40 str./min.
Rozdzielczos¢: jakos¢ 1,200 dpi (1,800 x 600, drukowanie), 600 x 600 dpi, 256 odcieni
(skan/kopia)
Czas nagrzewania: maks 22 sekund
Czas do pierwszego wydruku: maks 10 sekund
Czas do pierwszej kopii: maks. 9 sekund
Pamie¢: standard min. 512 MB,
Pojemnos¢ wejsciowa:
— min. 100 arkuszowa taca wielofunkcyjna; 60 - 220 g/m2; A4, A5, A6, B5,
Letter, Legal, uzytkownika (70 x 148 - 216 x 356 mm)
— min. 500 arkuszowa kaseta uniwersalna, 60 - 120 g/m2; A4, A5, B5, Letter,
Legal, uzytkownika (140 x 210 - 216 x 356 mm)
Modut dwustronny: dupleks w standardzie, obstuga A4, A5, B5, Letter, Legal,
uzytkownika (140 x 210 mm do 216 x 356 mm), 60-120 g/m2
Pojemnos¢ wyjsciowa: min. 250 arkuszy wydrukiem do dotu z czujnikiem
przepetnienia
Rozdzielczo$¢ kopiowania: min. 600 x 600 dpi
Maks. Rozmiar oryginatu: A4/Legal
Dodatkowe mozliwosci kopiowania:Skanuj raz - drukuj wiele, elektroniczne

sortowanie, 2nal, 4na1, kopia dowodu tozsamosci, rezerwacja zadania, wydruk
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priorytetowy, program, automatyczne kopiowanie w dupleksie, fgczenie kopii,
skanowanie ciggte, automatyczny wyboér kasety, wybér poziomu zaczernienia
Skanowanie - Typ pliku: PDF (wysoko skompresowany, szyfrowany, PDF/A), JPEG,
TIFF, XPS

Maks. Rozmiar skanu: A4 / Legal

Funkcjonalnosci skanera: Skan do Email, Skan do FTP , Skan do SMB, Skan do
USB, Twain sieciowy, WSD (WIA) skan (USB, sie¢)

Rozdzielczos$¢ skanera: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni)

Szybkos¢ skanera: min. 40 obr./min. (300 dpi, A4, c/b), 30 obr./min. (600 dpi, A4, c/b,
300 dpi, A4, kolor)

Standardowy interfejs: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet
(10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT), wymagany slot na wewnetrzny interfejs lub
dysk twardy SSD (ktéry umozliwi rozbudowe w przysziosci), wymagany slot, na
opcjonalng karte SD / SDHC (ktéry umozliwi rozbudowe w przysztosci).
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