Zatacznik nr 2C do SIWZ DZP.381.008.2017.RB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. CZESC OGOLNA.

1. Zamawiajacy:
Uniwersytet Slgski
ul. Bankowa 12

40 — 007 Katowice

2. Przedmiot zaméwienia.

Remont pokrycia papowego dachu, rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich oraz przytaczy

kanalizacji deszczowej — Budynek nr 1 (H), ul. 75 Putku Piechoty 1, Chorzéw.

3. Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych jest czescig dokumentacji przetargowej i nalezy

ja stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.

4. Zakres robét budowlanych:

Zamowienie realizowane bedzie pod wspoélnym kodem Stownika Zaméwien Publicznych 45 00 00 00 — 7 roboty

budowlane z podziatem szczegétowym na:

45261210-9
45261310-7
45261320-3
45261420-4
45261900-3
45312311-0
45320000 -6
45442121 -1

wykonywanie pokry¢ dachowych
ktadzenie zaprawy

ktadzenie rynien

uszczelnianie dachu

naprawa i konserwacja dachéw
montaz instalacji piorunochronne;j
roboty izolacyjne

malowanie budowli

5. Opis roboét budowlanych.

5.1. Roboty budowlane:

- rozebranie obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, pokrycia papowego, wytazéw dachowych,

- przebicie otworow (powiekszenie dla wiekszej Srednicy rury spustowej) i wyréwnanie tynkiem,

- uzupetnienie tynkéw na kominach,

- uzupetnienie uszkodzen betonowych czap kominowych,

- wykonanie spadkéw z zaprawy na gzymsach - pod obrébke blacharska,

- izolacja przeciwwilgociowe gzymséw oraz pokrycie jednokrotne papg termozgrzewalng nawierzchniowa,

- wykonanie obrébek muréw ogniowych i kominéw papg termozgrzewalna nawierzchniowa,

- wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- wymiana rur deszczowych z osadnikiem bezsyfonowym z rusztem,

- zamontowanie wytazéw dachowych,

- pokrycie dachu dwuwarstwowo (papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa),
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5.2.

- uszczelnienie obrébek blacharskich przy kominach kitem trwale plastycznym,

- posmarowanie czap kominowych lepikiem na zimno,

- pomalowanie kominéw farbg emulsyjng fasadowa,

- zabudowanie kratek wentylacyjnych w czesci dolnej docieplenia Scian budynku,

- zamontowanie drabinek stalowych ocynkowanych z koszem ochronnym, komunikujgcych dachy segmentow

budynku.
Roboty instalacyjne elektryczne:

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej,

- demontaz istniejgcych wspornikow,

- montaz nowej instalacji odgromowej (wsporniki betonowe klejone do papy, drut fi 8),

- montaz masztu odgromowego 5m na tréjnogu betonowym mocowanego za pomocg lepiku do papy w miejscu
wskazanym przez inwestora,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych ciggtosci wykonane;j instalacji.

Informacje o terenie robét remontowych.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robét remontowych okreslonych w umowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone remontowanego dachu oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot, od chwili przejecia terenu robét do chwili ostatecznego odbioru robot.
Wykonawca dostarczy na teren robot wyposazenie niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa przy realizacji ww.
zadania remontowego. Zaopatrzy w odziez ochronng personel zatrudniony przy robotach remontowych. Koszty
zwigzane z bezpieczenstwem ochrony zdrowia nalezy wliczy¢ w koszty ogdine oferty.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszelkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie skutki powstate w wyniku pozaru, ktoéry zostatby spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. W trakcie prowadzonych robot Wykonawca winien przestrzegac
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych Dz.U.2003.47.401.

Zamawiajgcy zapewnia nieodptatnie dostep do medidéw (woda, prad) dla potrzeb realizacji przedmiotowej umowy —
Wykonawca nie ujmuje tych kosztéw w cenie. Koszty zwigzane z utrzymaniem w nalezytej czystosci drog
dojazdowych do terenu robdt, uporzgdkowaniem terenu robét remontowych (wraz z terenem przylegtym)
i przekazaniem go Zamawiajgcemu, w terminie ustalonym na koncowy odbiér roboét, nalezy wliczy¢ w koszty ogolne

oferty.

Roboty bedg wykonywane na zewnatrz obiektu. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé roboty, aby nie dopusci¢ do
dewastacji elementdw obiektu. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie na wiasny koszt. Wykonawca ma obowigzek
znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Podejmowac
takze bedzie kroki, majgce na celu unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia terenu, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca bedzie
przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie

straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.

Dopuszczenie do stosowania.
Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia musza posiadac certyfikaty

lub aprobaty techniczne, Swiadectwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Dokumentacje te
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Wykonawca przedstawia na kazde zadanie Zamawiajgcego, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia
przekazuje uzytkownikowi.
Nalezy przyja¢ do wyceny, dostarczy¢ i zamontowac:
- papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS, na widkninie poliestrowej
o gramaturze 250 g/m?, grub. 4,7 mm oraz papa termozgrzewalna nawierzchniowa, modyfikowana SBS, na
widkninie poliestrowej o gramaturze 250 g/m?, grub. 5,6 mm,
- obrébki blacharskie, rynny, sztucery i kolanka z blachy cynkowo-tytanowej
grub. 0,70 mm,
- rury spustowe o $r. 160 mm (rura kanalizacyjna z PCV, jednorodna — lita — 2z kielichem, klasy A-SN2 —
pomaranczowa, grubos¢ scianki 4 mm,
- rury deszczowe dtug. 200 cm (opis jak rury spustowe) z osadnikiem bezsyfonowym z rusztem,
- wytazy dachowe 90 x 90 cm, na podstawie prostej wys. 15 cm z laminatu poliestrowego, ocieplonej piankg
poliuretanowg, koputa akrylowa, dwuwarstwowa, przezroczysta, przenikalnos¢ cieplna do 3,00 W/m?K, czesé
otwierana wykonana z aluminium, wspomagana dwoma sitownikami gazowymi, zamykana klamka
i kluczykiem,
- farba emulsyjna fasadowa, kolor szary,
- kratki wentylacyjne nawiewne z PCV, regulowane o $r. 90-160 mm, kolor brazowy,
- drabinki stalowe ocynkowane (2 szt. dtug. 5600 mm z koszem ochronnym dtug. 3200 mm, 2 szt. dtug. 7300 mm z
koszem ochronnym dtug. 4800 mm — szczeble antyposlizgowe).

2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu robét, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym zakwestionowano materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. Przechowywanie i skladanie materiatow.
Czasowe skladowania materialow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu  robdt, w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajgcym.

Ill. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robét budowlanych. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego

uzytkowania.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.
Istnieje mozliwos¢ dowozu materiatéw budowlanych do obiektu po drogach wewnetrznych.
Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwaé na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do obiektu, w ktérym bedg prowadzone

prace remontowe.

V. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM ROBOT.

Zasady odbioru czesciowego robét.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
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koncowym.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

Zasady odbioru koncowego robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakorczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie zgtoszone Zamawiajgcemu przez Wykonawce
na pismie.
Odbidr koncowy  robdt nastgpi  w  terminie  ustalonym w  dokumentach  umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci  Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny wizualnej, jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw oraz zgodnosci wykonania robét

ze specyfikacjg techniczng i przedmiarem robot.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1) kosztorysy powykonawcze w ilosci 2 egzemplarzy,
2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, potwierdzajgc kazdy dokument oswiadczeniem,
ze wymieniony materiat zostat zabudowany w remontowanym obiekcie
—w ilosci 2 egzemplarzy,
3) pomiary w ilosci 2 egzemplarzy: pomiar rezystencji uziemienia, pomiar ciggtosci przewoddw odgromowych.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru korncowego robét. Termin wykonania robét poprawkowych
i ewentualnego usuniecia wad ujawnionych w trakcie odbioru wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji

kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe robo6t obejmowac beda:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Koncowe rozliczenie robot zostanie przeprowadzone w oparciu o kosztorys sporzgdzony na podstawie faktycznie

wykonanych i odebranych roboét. Kosztorysy zatwierdzone

przez Zamawiajgcego stanowig integralny zatgcznik do protokotu odbioru robét.

VIl. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

- ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2016.290 tekst jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami,
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2012.1289,

- rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenow
Dz. U Nr 2010. 109. 719.

Vill. WYMAGANIA DODATKOWE.

Przedmiary robét sg integralng czescig specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Kosztorys ofertowy sporzgdzony bedzie w oparciu o przedmiary robét i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych - obejmujgcy wycene poszczegdlnych elementdw zaméwienia z  cenami  jednostkowym
oraz wyszczegolnieniem  skladnikow ceny (w szczegdélnosci R, M, S, Kp., Zysk) i cene oferty.

Wymagane jest ztozenie kosztorysu w formie szczegoétowej.
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