Zatacznik nr 2B do SIWZ DZP.381.93.2012.DW
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - cze$é¢ ,,B”

Miernik pH, typ CP-401 lub réwnowazny z elektroda i czujnikiem temperatury.

e Elektroda pH, zespolona, obudowa plastikowa 0-14 pH, wtyk BNC, dfugosé¢ kabla 1 — 1,5 m.
(plastikowa elektroda w komplecie)

e Czujnik temperatury metalowy, koicéwka cinch, pasujacy do zaoferowanego miernika.

e Stuzacy do pomiaru pH, potencjatu redox oraz temperatury.

¢ Majacy zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.

¢ Wodoszczelna obudowa

* Przyrzad posiadaé¢ ma duzy, podswietlany wyswietlacz z regulacja jaskrawosci.

¢ W zaleznosci od zastosowanej elektrody pH mozliwos$¢ pomiaru czystych wad, sciekdw, past itp.

¢ Kalibracja elektrody pH w 2 lub w 3 punktach.

e Automatyczne wykrywanie wartosci buforow wprowadzanych przez uzytkownika.

e Automatyczna zmiana pamietanej wartosci wzorca pH wraz ze zmiang temperatury.

e Automatyczna lub reczna kompensacja temperatury.

¢ Pamiec wynikdéw kalibracji 3 elektrod umozliwiajgca ich szybkg wymiane

¢ Mozliwo$é odczytania charakterystyki elektrody.

* Precyzyjne okreslenie potencjatu redox (doktadnos¢ 0.1 mV).

¢ Funkcja zegara z kalendarzem.

¢ Pamietanie terminu kalibracji.

e Pamiec¢ do 4000 wynikdéw, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturg, czasem i data.

e Pamiec zebranych wynikéw i charakterystyk elektrod niezalezna od zasilania.

e Gwarancja na przyrzad min.24 miesigce.

Miernik konduktometryczny typ CC-401 lub réwnowaziny z elektrodg i czujnikiem temperatury
pasujacymi do zaoferowanego miernika, wtyk BNC, dtugos$¢ kabla 1 —1,5 m.

¢ Stuzacy do pomiaru przewodnosci, zasolenia oraz temperatury.

¢ Posiadajgcy czytelny, podswietlany wyswietlacz z regulacja jaskrawosci.

¢ Wykorzystywany do prac w terenie lub w laboratorium.

¢ Wodoszczelna obudowa utatwiajgca prace w trudnych warunkach.

* Petny zakres pomiarowy przewodnosci zapewniajacy pomiar zaréwno ultra czystych waéd jak i
solanek.

¢ min. 4 podzakresy przetagczane automatycznie.

* Mozliwos$¢ zmiany wartosci temperatury odniesienia.

e Wspotpracujacy z czujnikami przewodnosci posiadajgcymi platynowe elektrody.

¢ Kalibracja przez wprowadzenie statej K w zakresie 0.010 + 19.999 mS x cm-1 lub w roztworze
wzorcowym.



