Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.077.2017.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Czesc¢ A
(nriindeksu: 93277)

taznia piaskowo-olejowa 1000ml| — 1 szt.

- element grzewczy szczelnie zamkniety w ostonie ze stali nierdzewnej,
- temperatura do 450°C

- pojemnosé komory: 1dm3 (+ 5 %)

- regulacja poprzez termostat

- wymiary wewnetrzne: 140 x 140 x 55 mm ( 2 %)

- moc: 600 W (+ 2 %)



Czes¢ B
(nr indeksu: 94552, 94517)

Elektroda zespolona kombinowana przeznaczona jest do pomiaréw pH w roztworach wodnych, zwtaszcza
w prébkach o niewielkiej objetosci — 2 szt.

wraz z roztworem elektrodowym roztwér elektrodowy 3 M KCI + AgCl poj. 250 ml - 1 szt. Strona | 2
Zakres pomiarowy 0...14 pH

Zakres temperatury (dla stosowania okresowego) 0...80°C
Zakres temperatury (dla stosowania ciggtego) 0...60°C
Rezystancja membrany (w temp. 20°C) 150...300 MW
Rezystancja tgcznika elektrolitycznego 0,5...2 kW

Punkt zerowy 7,0 £ 0,5 pH (0 = 30 mV)

Pdétogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Elektrolit odniesienia 3,0 M KCI + AgCl

Srednica wezszej czesci korpusu 6,5 = 0,5 mm

Srednica szerszej czesci korpusu 12,0 £ 0,5 mm

Dtugosé korpusu (bez oprawki) 120 £ 5 mm

Minimalna gtebokos¢ zanurzenia 25 mm

Maksymalna gteboko$¢é zanurzenia 90 mm

Minimalna objetos$¢ prébki (przy uzyciu probéwki) 0,3 ml
Ksztalt membrany: cylindryczny

tacznik elektrolityczny: ceramiczny

Materiat oprawki: polipropylen

Materiat tulejek uszczelniajgcych: guma silikonowa
Ditugosc¢ przewodu 1 m (+ 2 %)

Wtyczka BNC

Elektroda zespolona kombinowana przeznaczona jest do pomiaréw pH w roztworach wodnych,
w substancjach poétstatych, takich jak przetwory migsne, miekkie lub kremowe sery oraz w substancjach
stalych zawierajacych wode, takich jak swieze migso, owoce i wedliny — 2 szt.

wraz roztworem elektrodowym KCI 3,0 mol/l, objetos¢ 250 ml - 1 szt.

Zakres pomiarowy 0...14 pH

Zakres temperatury (dla stosowania okresowego) 0...80°C

Zakres temperatury (dla stosowania ciggtego) 0...60°C

Rezystancja membrany (w temp. 20°C) 200...500 MW

Rezystancja fgcznika elektrolitycznego 0,5...2 kW

Punkt zerowy 7,0 £ 0,5 pH (0 £ 30 mV)

Pétogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl

Elektrolit odniesienia 3,0 M KCI + AgClI

Srednica wezszej czesci korpusu 6,5 + 0,5 mm

Srednica szerszej czesci korpusu 12,0 £ 0,5 mm

Dtugos¢ korpusu (bez oprawki) 120 £ 5 mm

Minimalna gtebokos¢ zanurzenia 25 mm

Maksymalna gtebokos$é zanurzenia 90 mm

Minimalna objetos$¢ prébki (przy uzyciu probdéwki) 0,4 ml



Ksztalt membrany: stozkowy

tacznik elektrolityczny ceramiczny

Materiat oprawki: polipropylen

Materiat tulejek uszczelniajgcych: guma silikonowa

Dtugos¢ przewodu 1 m (£ 2 %)

Wtyczka BNC Strona | 3

Elektroda zespolona kombinowana przeznaczona jest do pomiaréw pH w roztworach wodnych, zwlaszcza
w probkach o niewielkiej objetosci - 4 szt.

Zakres pomiarowy 0...14 pH

Zakres temperatury (dla stosowania okresowego) 0...80°C
Zakres temperatury (dla stosowania ciggtego) 0...60°C
Rezystancja membrany (w temp. 20°C) 150...300 MW
Rezystancja tgcznika elektrolitycznego 0,5...2 kW

Punkt zerowy 7,0 £ 0,5 pH (0 + 30 mV)

Pdétogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Elektrolit odniesienia 3,0 M KCI + AgClI

Srednica wezszej czesci korpusu 6,5 + 0,5 mm
Srednica szerszej czeéci korpusu 12,0 + 0,5 mm
Dtugosé korpusu (bez oprawki) 120 £ 5 mm

Minimalna gteboko$¢ zanurzenia 25 mm

Maksymalna gtebokos$¢ zanurzenia 90 mm

Minimalna objetos$¢ prébki (przy uzyciu probdéwki) 0,3 ml
Ksztalt membrany: cylindryczny

tacznik elektrolityczny: ceramiczny

Materiat oprawki: polipropylen

Materiat tulejek uszczelniajgcych: guma silikonowa
Diugosc¢ przewodu 1 m (2 %)

Wtyczka BNC



Czesé C
(nrindeksu: 94791)

Wiréwka laboratoryjna z wyposazeniem — 1 szt.

Parametry wiréwki:

zasilanie 230V 50/60Hz;

Max. pobor mocy 600 W,

Predko$¢ 90 + 18000 rpm, krok 1 rpm,

RCF, 30065 x g,

zakres czasowy 0s + 99h 59min 59s, krok 1s,
wymiary: 380 x 443 x 545mm [HxWxD] (+ 2%)
waga: do 45 kg

Pozostate parametry: wentylacja,

funkcja opdznionego startu,

bezobstugowy silnik indukcyjny,

wyswietlacz graficzny LCD,

jednoczesne wskazanie na wyswietlaczu zadanej i biezagcej wartosci predkosci, RCF, czasu,
min. 99 programow uzytkownika,

min. 10 charakterystyk rozpgdzania/hamowania,

programowanie wieloodcinkowych charakterystyk rozpedzania’/hamowania,

regulacja RPM/RCF,

manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczng korekta RCF),

dwa tryby zliczania czasu: od naci$nigcia klawisza start lub od osiggniecia zadanej predkoéci,
tryb pracy ciggtej,

tryb pracy krotkiej,

mozliwos¢ zmiany parametrow podczas wirowania,

identyfikacja wirnika,

automatyczne otwieranie pokrywy,

zamek domykajacy pokrywe,

programowane ustawianie gestosci dla probek > 1,2g/cm3 (z automatyczng korektg predkosci maksymalnej),
komora wirowania ze stali nierdzewnej,

sygnalizacja niewywazenia,

blokada pokrywy podczas wirowania,

blokada startu przy otwartej pokrywie,

awaryjne otwieranie pokrywy,

zabezpieczenie termiczne silnika,

Wyposazenie:

- Wirnik horyzontalny 4 x 200ml [max RPM: 5 200]: 1sztuka

- Pojemnik 2 x 50ml na probéwki Falcon (O 30x120mm): 4 sztuki

- Pojemnik 200ml (O 57/100mm) : 4 sztuki

- Pojemnik 100ml (O 45x94mm) : 4 sztuki

- Podktadka (guma) pod probéwki szklane 100/50/30/25ml: 4 sztuki
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- Wktadka redukcyjna 30/25ml (O 25,5x102mm), komplet z gumowa podktadka: 4 sztuki

- Podkiadka (PA) pod probowki z PP 100ml : 4 sztuki

- Wktadka redukcyjna na probowke 50ml z dnem stozkowym, wolnostojgca (O 30x103mm / max wysokos$¢

proboéwki: 117mm): 4 sztuki

- Probowka z polipropylenu 100ml z pokrywkg (O 44,7/47x103,7mm): 8 sztuk

- Probowka z polipropylenu 50ml z dnem stozkowym, z pokrywka (O 29,5/34x117mm): 1 komplet (50 sztuk) Strona | 5
- Probowka szklana 100ml (O 45x100mm): 8 sztuk

- Probowka szklana 25ml (O 25x100mm) : 8 sztuk

- Butelka z polipropylenu 200ml z pokrywka(O 56,5x113mm), ptaska: 4 sztuki



Czesé D
(nr indeksu: 96086)

Sonda mobilna do pomiaru temperatury — 2 szt.
(przenosny system pomiarowy do okreslania profilu temperatury w komposcie) wraz z kablem i

oprogramowaniem.

Zakres pomiarowy: 0 - 99 st. °C;
Btad pomiaru: 1 K £ 1 cyfra

Tryb oszczedzania energii (automatyczne wytgczenie sie urzgdzenia przy braku nacisku na klawisze);

Przechowywanie do 100 grup lub wigcej zmierzonych wartosci,
Oprogramowanie dla przyjecia danych zapisanych w komputerze,
RS232 interfejs do transferu danych,

Kontrola i wyswietlanie napiecia baterii,

Wyswietlacz LCD, 2 linie, 16 znakow, wysoko$¢ znakéw min. 7 mm
Zasilanie 9V blok / 500 mA

Wydajnos¢ baterii: do 100 godzin

Zakres temperatury otoczenia: -10 ... +50 ° C

Wymiary (dt. x szer. x wys.): 210 mm x 95 mm x 40 mm, (£ 2 %)
Waga do 0,25kg (wtacznie z baterig)

Temperatura pracy: max. 100 ° C
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Czes¢ E
(nr indeksu: 96425)

Cieplarka z naturalnym obiegiem powietrza — 1 szt.

- komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej z zaokraglonymi kgtami; mozliwos¢ zmiany ustawienia potek Strona | 7
- wyswietlacz LCD: temperatura, timer, ochrona przed przegrzaniem

- niezalezny obwod bezpieczenstwa dla temperatury powodujgcy automatyczne wytgczenie urzgadzenia, gdy
zostanie przekroczona warto$¢ zadana

- zZtgcze RS-485

- drzwi z oknem umozliwiajgcym obserwacje wnetrza urzgdzenia, uszczelka silikonowa

- zakres temperatury: od + 5 ° C powyzej temperatura otoczenia do + 80 ° C

- rozdzielczo$¢ temperatury: 0,1 °c

- jednorodnosé temperatury: +0,5°C

- odchylenie temperatury: £ 0,2 ° C

- obcigzenie dopuszczalne potki 5 kg (£ 2 %)/ 2 potki w zestawie

- dopuszczalna temperatura otoczenia 5~40 C

- timer 1-9999 [min]

- pojemnos¢ komory - 65 | (+ 2%)

- wymiary komory roboczej: 400 x 360 x 450 mm (+ 2%)

- wymiary zewnetrzne: 550 x 550 x 840 mm (+ 2%)

- moc znamionowa: 500 W

- zasilanie 230V, 50 Hz



