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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Oprawa (naprawa) ksigzek i czasopism

Oprawa szyta i klejona ksigzek i czasopism w cate ptétno typu introkal lub rownowaznego (materiat
pokryciowy z barwionego migkkiego winylu na noéniku papierowym, gramatura warstwy zewnetrznej

minimum 120 g/m2). Oktadka musi by¢ potgczona w sposéb trwaty z wktadem.

Oktadka z tektury bezkwasowej o odpowiedniej gramaturze:
format A5, B5 gramatura 1400 g/m2

format A4, B4 gramatura 1600 g/m2

format A3, B3 gramatura 1800 g/m2

format A2, B2 gramatura 2000 g/m2

Tektura cieta w tzw. kierunku, aby unikngé krzywienia sie oktadzin.

Sposéb oprawy ksigzek szytych:

roztozenie na poszczegolne sktadki

wyklejenie uszkodzonych sktadek

szycie na tasiemki lub sznury, pierwsza i ostatnia sktadka wszyta wraz z wyklejkg z falcem ptéciennym
(widoczny pasek falcu)

oklejenie bloku ksigzki

obciecie bloku ksigzki tak, aby nie przycigé¢ tekstu

wykonanie grzbietéw profilowanych, ktére umozliwiajg swobodne otwieranie bloku ksigzki
zaokraglenie grzbietu ksigzki

kapitatkowanie, opaskowanie

wykonanie oktadki oraz jej wzmocnienie w grzbiecie -wyklejenie papierem natronem lub rownowaznym
(papier introligatorski o gramaturze 70g/m2) lub ptétnem

wklejenie bloku ksigzki w oktadke

jesli jest oryginalna oktadka lub obwoluta powinna by¢ naklejona na oktadke

na wskazanych oprawach ztocenie czytelnego napisu wedtug wzoru Zamawiajgcego

we wskazanych pozycjach przygotowanie odpowiednich kieszonek na oktadce na mapy, zatgczniki i CD.

Sposdb oprawy ksigzek klejonych:

wyklejenie uszkodzonych kartek

oklejenie bloku ksigzki oraz wzmochienie grzbietu gazg techniczng

przyklejenie wyklejki (papier offset 120 g) z falcem ptéciennym (widoczny pasek falcu)
obciecie bloku ksigzki tak aby nie przycig¢ tekstu

wykonanie grzbietéw profilowanych, ktére umozliwiajg swobodne otwieranie bloku ksigzki
zaokraglenie grzbietu ksigzki

kapitatkowanie, opaskowanie



wykonanie oktadki oraz jej wzmocnienie w grzbiecie — wyklejenie papierem natronem lub rbwnowaznym
(papier introligatorski o gramaturze 70g/m2) lub ptétnem

wklejenie bloku ksigzki w oktadke

jesli jest oryginalna okfadka lub obwoluta naklejenie jej na oktadke

jezeli ksigzka posiada na oryginalnej oktadce etykiete zabezpieczajgcg (RFID), powinna by¢ wraz z nig
wklejona na oktadke

na wskazanych oprawach ztocenie czytelnego napisu wedtug wzoru Zamawiajgcego

na wskazanych pozycjach przygotowanie odpowiednich kieszonek na oktadce na mapy, zatgczniki i CD

Sposdb oprawy czasopism szytych:

roztozenie bloku czasopisma na sktadki

wyklejenie uszkodzonych sktadek

zawieszenie wszystkich oktadek

szycie na tasiemki lub sznury

wszycie wyklejek kartonowych (160g/m2) z falcem ptéciennym (widoczny pasek falcu)

obciecie bloku czasopisma tak aby nie przycig¢ tekstu

zaokraglenie bloku, kapitatkowanie oraz opaskowanie papierem natronem lub réwnowaznym (papier
introligatorski o gramaturze 70g/m2)

zastosowanie tzn. worka na grzbiecie przy ciezkich egzemplarzach dla wzmocnienia bloku czasopisma z
oktadkag

wykonanie oktadki oraz jej wzmocnienie poprzez wyklejenie w grzbiecie papierem natronem lub
réwnowaznym (papier introligatorski o gramaturze 70g/2 )lub ptétnem

ztocenie czytelnego napiséw na grzbiecie oktadki wedtug wzoru Zamawiajgcego

wklejenie bloku w okfadke.

Sposéb oprawy czasopism klejonych:

sklejenie poszczegdlnych zeszytéw wedtug numerac;ji

wyciecie z przodu oraz z tytu bloku po 6-8 kartek

sklejenie wycietych kartek tak aby powstata sktadka oraz zawieszenie oktadek

zaciecie grzbietu bloku i wpuszczenie nici oraz wszycie sklejonych sktadek wraz z wyklejkg (karton 160g) z
falcem ptéciennym (widoczny pasek falcu)

obciecie bloku czasopisma tak aby nie przycig¢ tekstu

zaokraglenie bloku, kapitatkowanie oraz opaskowanie papierem natronem lub rownowaznym (papier
introligatorski o gramaturze 70g/m2)

zastosowanie tzn. worka na grzbiecie przy ciezkich egzemplarzach dla wzmocnienia bloku czasopisma z
oktadkag

wykonanie oktadki oraz jej wzmocnienie poprzez wyklejenie w grzbiecie papierem natronem lub
réwnowaznym (papier introligatorski o gramaturze 70g/2 ) lub ptétnem

ztocenie czytelnego napisu na grzbiecie okfadki wedtug wzoru Zamawiajgcego

wklejenie bloku w oktadke.
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W przypadku ksigzek i czasopism, ktére posiadajg maty margines, nie pozwalajgcy na obcinanie i szycie,

wymagane jest trwate klejenie.

Zamawiajgcy dokonuje klasyfikacji ksigzek i czasopism i przekazuje je Wykonawcy na podstawie protokotow

przekazania potwierdzonych przez Strony.

Protokét przekazania powinien okresla¢ w szczegodlnosci:

ilos¢ przekazanych woluminéw wg rodzaju oprawy i formatu wraz z zatgczonym szczegétowym wykazem
termin realizacji danej partii ustugi

miejsce odbioru i zwrotu ksigzek i czasopism przed i po oprawie

wskazany przez Zamawiajgcego kolor materiatu pokryciowego oprawy, rodzaj napisu.

Zamawiajgcy wskazuje kolor oprawy na protokole przekazania, w ilosciach wedlug biezacych potrzeb, w

ramach nastepujgcych koloréw: bordo, granat, zielony, brgz, czarny.

Po wykonaniu danej partii Zamawiajgcy sprawdzi pod wzgledem zgodnosci ze zleceniem oraz umowa
kompletnos$¢ ustugi oraz staranno$¢ wykonania i potwierdzi Protokotem Odbioru, ktéry stanowi podstawe do

wystawienia faktury VAT.

Wykonawca odbiera materiaty przeznaczone do oprawy z miejsca wskazanego w zleceniu i dostarcza je po
wykonaniu ustugi wlasnym transportem na miejsce wskazane w zleceniu oraz zapewnia ich pakowanie,
rozpakowywanie, zatadunek i roztadunek. Ksigzki i czasopisma podczas transportu winny by¢ tak

zabezpieczone, aby nie ulegty mechanicznym uszkodzeniom.



