Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.CZESC OGOLNA
1.1.Zamawiajacy: Uniwersytet Slgski w Katowicach ul. Bankowa 12

1.2.Przedmiot zamoéwienia:
Kompleksowy remont dachu Wydziatu Informatyki i Nauki o Materiafach
w Sosnowecu przy Zytniej 12.

1.3.Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest czescig
dokumentacji przetargowej i nalezy ja stosowaé jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.

1.4.Zakres robét budowlanych :

Zambdwienie realizowane bedzie pod wspélnym kodem Stownika Zamowien
Publicznych

45 26 19 10-6 naprawa dachow

45 26 12 14-7 kiadzenie dachéw bitumicznych

45 41 00 00-4 tynkowanie

45 31 23 10-3 ochrona odgromowa

1.5.0pis robét budowlanych i elektrycznych:

- rozbidrka pokrycia z papy,

- rozbiorka rur i rynien spustowych,

- uzupetnienie tynkéw na kominach,

- izolacje bitumiczne na zimno z roztworu asfaltowego,

- miejscowe uszczeinienia dachu kitem trwale plastycznym i masg szpachlowa,
- obrobki blacharskie z blachy powlekanej,

- krycie dachow papg termozgrzewalng modyfikowana na widkninie poliestrowsj
(podkiadowa grub. 4,6 mm min., nawierzchniowa grub. 5,2 mm min),

- montaz rynien i rur spustowych PCW,

- utylizacja papy.

- demontaz instalacji odgromowej

- demontaz ztgcz kontrolnych

- demontaz ztgcz krzyzowych

- demontaz ochrony komindw

-~ montaz zwodow poziomych niskich z drutu ¢ 8 mm ocynkowanego ogniowo
- montaz przewodow odprowadzajgcych z drutu j.w. szt. 8

- montaz zigczy krzyzowych ocynkowanych ogniowo

- montaz zigczy kontrolnych tadma-drut , h= 1;,20m, szt.8

Po wykonaniu prac wykona¢ :

- pomiary i badania koricowe instalacji odgromowej,

- metryke urzadzenia piorunochronnego,

- Wyznaczenie oceny zagrozenia piorunowego.




1.6. Wymagania ogolne:

- Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdt w okresie realizagji
robét az do ich zakonczenia.

- Koszty zwigzane z wywozem i sktadowaniem odpadéw pokrywa wykonawca.

- Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb nie zakidcajgcey funkcjonowania obiektu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS, na widkninie poliestrowej
0 gramaturze 250 g/m?, grub. min. 4,6 mm oraz papa termozgrzewalna
nawierzchniowa, modyfikowana SBS, na widkninie poliestrowej o gramaturze 250
g/m?, grub. min. 5,2 mm,

Materiaty powinny posiadaé aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie
stosowane przez producentow.

Dla instalacji odgromowej obowigzuje materiat ocynkowany ogniowo.
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